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EINFÜHRUNG  

Brauer Ltd behält sich das Recht vor, das Design oder die Spezifikation 
des in diesem Katalog gezeigten Artikels ohne vorherige 
Benachrichtigung zu ändern. 

Brauer Wheels and Castors wurde 1926 gegründet und ist seit mehr als 85 Jahren in der Konstruktion und 
Fertigung von Rädern und Rollen tätig. Für unsere erstklassigen Produkte verwenden wir unterschiedliche 
Materialien – von Nylon bis hin zu Edelstahl. Heute sind die Räder und Rollen von Brauer weltweit in 
zahlreichen Anwendungen in verschiedenen Branchen zu finden, beispielsweise in der Atomindustrie und in 
landwirtschaftlichen Maschinen.

Über die Jahre haben wir uns das Fachwissen und die Expertise angeeignet, um sämtliche Anfragen zu 
Rädern und Rollen mit unseren Kunden zusammen lösen zu können. Unser Konstruktionsteam besteht 
aus Spezialisten auf dem Gebiet der Konstruktion von Rädern und Rollen. Dadurch sind wir in der Lage, 
auf alle möglichen Anforderungen unserer Kunden entsprechend einzugehen. Die Fähigkeiten unseres 
Konstruktionsteams werden durch neueste computergestützte Konstruktionseinrichtungen gestützt, 
darunter dreidimensionale eigenschaftsbasierte parametrierte Solid-Modellierung und Finite-Elemente-
Analyse. Durch diese Features können wir unsere herausragende Stellung als Spitzenkonstrukteur und 
-hersteller von industriellen Rädern und Rollen beibehalten.

Unser Slogan „Durable by Design” rührt aus der Erfahrung und der Unterstützung seitens unserer globalen 
Partner sowie interner und externer Konstrukteure her. Sie werden sehen: Wenn es um industrielle Räder und 
Rollen geht, steht ein Unternehmen an allererster Stelle.

Egal ob Sie einen serienmäßigen Katalogartikel ab Lager, eine einfache nicht-serienmäßige Ausführung eines 
Standardrades bzw. einer Standardrolle oder einen speziell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteten kompletten 
Bausatz aus Rad und Achse bzw. Rolle benötigen – Sie können sich darauf verlassen, dass Brauer Wheels and 
Castors Ihre Anforderungen erfüllt.

© Brauer Ltd
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung von Bauer Ltd in irgendeiner Form 
(einschließlich Fotokopieren und Speicherung auf irgendeinem elektronischen Medium) reproduziert werden.
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PRODUKTVERZEICHNIS  
®  

Einflansch-Laufräder                           
aus Stahl                                      Seite 29 - 31

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘SSF’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . . Ø75-600 

Belastungsbereich. . . . . . . . . 975-30900 Kg  

1  

ANWENDUNGEN UND BEISPIELE 6 - 18  

SONDERFERTIGUNG & KONSTRUKTIONSDATEN                                                                                                                            18 - 27

Einflansch-Laufräder                           
aus Gusseisen                           Seite 32 - 34 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘CSF’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . . Ø63-300 

Belastungsbereich. . . . . . . . .    200-2300 Kg  

Doppelflansch-Laufräder                          
aus Stahl                                      Seite 35 - 38

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘SDF’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . . Ø75-600 

Belastungsbereich. . . . . . . . 1350-30900 Kg  

Laufräder aus Gusseisen                                                        
mit flacher Lauffläche        Seite 44 - 45 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘CFT’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø10-300 

Belastungsbereich. . . . . . . . . 1200-4000 Kg  
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Single Flanged Wheels
Doppelflansch-Laufräder                      
aus Gusseisen                        Seite 39 - 40 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘CDF’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø130-300 

Belastungsbereich. . . . . . . . . .  650-2300 Kg  

Stahl-Laufräder mit                          
flacher Lauffläche                  Seite 41 - 43

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘SFT’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . . Ø75-600 

Belastungsbereich. . . . . . . . 2300-46300 Kg  

Nylon Single Flanged                          
Wheels                                           Seite 35 - 38

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘NSF’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . . Ø75-600 

Belastungsbereich. . . . . . . . 1350-30900 Kg  

Polymide 6 Single Flanged                          
Wheel s                                          Seite 35 - 38

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘PST’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . . Ø75-600 

Belastungsbereich. . . . . . . . 1350-30900 Kg  

Double Flanged Wheels

Doppelflansch-Laufräder aus 
Gusspolyamid                          Seite 48 - 49 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘NDF’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø200-400 

Belastungsbereich. . . . . . . . .  1960-4770 Kg  

Polymide 6 Double Flanged                          
Wheels                                           Seite 35 - 38

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .‘PDT’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . . Ø75-600 

Belastungsbereich. . . . . . . . 1350-30900 Kg  

Flat Tread Wheels



®  

Räder mit                                                  
Polyurethan-Bereifung      Seite 63 - 68 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘H’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . .  Ø75-460 

Belastungsbereich. . . . . . . . . .  300-5200 Kg  

PRODUKTVERZEICHNIS  
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Gerillte Stahl -                                              
V”-Räder                                       Seite 50 - 51 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘SVT’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . . Ø75-300 

Belastungsbereich. . . . . . . . . .  800-7100 Kg  

Unbereifte Räder aus                          
Gusseisen                                  Seite 60 - 62 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘C’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . . .Ø75-350 

Belastungsbereich. . . . . . . . . . .400-5700 Kg  

Laufräder aus Polyamid-Guss                                                        
mit flacher Lauffläche         Seite 46 - 47 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .‘NFT’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø200-400 

Belastungsbereich. . . . . . . . . .2350-7850 Kg  

Polymide Flat Tread                             
Wheels                                           Seite 35 - 38

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .‘PFT’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . . Ø75-600 

Belastungsbereich. . . . . . . . 1350-30900 Kg  

“V” Grooved Wheels

Einzelgeflanschte “I”-TRÄGER                                                                 
- und Kanalräder –                                            
Radiuslauffläche                             Seite 55 

Serie    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”SFR & SSFR”

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . . Ø55-175 

Belastungsbereich. . . . . . . . .    160-1500 Kg  

“I” Beam & Channel Wheels

Einflansch-Laufräder mit 
Polyurethan-Bereifung      Seite 52 - 53 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘SFH’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø100-200 

Belastungsbereich. . . . . . . . . .  450-1400 Kg  

Einzelgeflanschte “I”- TRÄGER -       
und Kanalräder–Flache              Seite 54

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘SSFF’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . . Ø55-200 

Belastungsbereich. . . . . . . . . . .370-2000 Kg  

Tyred & Untyred Wheels

Stahlbandräder mit                                  
VK Bandagen                            Seite 73 - 76 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘PH’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø250-500 

Belastungsbereich. . . . . . . . . .2000-4800 Kg  

Nylon-Räder                                   Seite 80

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘N’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . .  Ø50-250 

Belastungsbereich. . . . . . . . . . . . 80-2000 Kg  
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Gummibereifte                                    
Stahlbandräder                                Seite 79

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘PR’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø380-460 

Belastungsbereich. . . . . . . . . 1240-1470 Kg  

                                                                       
Achshalter                                         Seite 81 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘B’ 

Belastungsbereich. . . . . . . .bis zu 20000 Kg  

Achsaggregate der                                  
Serie A                                                    Seite 82 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .‘A’ 

Belastungsbereich. . . . . . . .biz zu 12000 Kg  

Achsaggregate der                                 
Serie BA                                                 Seite 83

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BA’  

Belastungsbereich. . . . . . . .biz zu 40000 Kg  

Achsaggregate der                                   
Serie CA                                                 Seite 84

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘CA’ 

Belastungsbereich. . . . . . . . . . . . . . . 1100 Kg  
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PRODUKTVERZEICHNIS  
®  

WEITERE OPTIONEN ZUR NORMALEN AUSFÜHRUNG:
H7 TOLERANZ
GEWINDESTIFT
WASSERFESTE PU BEREIFUNG
GLATTE LAUFFLÄCHE

SCHMIERSTOFFEINTRITT DURCH
DIE ACHSE 
BRENNHÄRTEN
KONISCHE LAUFFLÄCHE FOR PU RÄDER

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Gummibereifte Räder         Seite 77 - 78 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘R’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø100-200 

Belastungsbereich. . . . . . . . . . . . 120-400 Kg  

Axle Brackets and Assemblies

Vulkollan                                             
90-Umlenkrollen                    Seite 69 - 72 

Serie   . . . . . .‘Vulkollan 90 & Vullkopan 59’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . .  Ø18-125 

Belastungsbereich. . . . . . . . . . . . . 10-260 Kg  



®  

PRODUKTVERZEICHNIS  

                                                                 
Schwenkrollen                                  Seite 86

Nach besonderen Anweisungen gefertigt

Belastungsbereich mehr als 200 Tonnen  

                                                                        
Luftbereifte Rollen                        Seite 87

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘WG’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . . . . . .Ø535

Belastungsbereich. . . . . . . .  biz zu 2100 Kg  

Luftbereifte Rollen -                          
Zwillingsrad                                        Seite 88

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘TQZ’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . . . . . .Ø535 

Belastungsbereich. . . . . . . .  biz zu 4200 Kg  

UHQZ Serie mit zahlreichen               
Radoptionen                                   Seite 90

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘UHQZ’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø350-500 

Belastungsbereich. . . . . . . . .6400-12000Kg  

HQZ Serie mit zahlreichen                  
Radoptionen                                     Seite 91

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘HQZ’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø200-380 

Belastungsbereich. . . . . . . . . .6200-7300 Kg  

TQZ Serie mit zahlreichen                  
Radoptionen                                      Seite 92

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘TQZ’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø200-300 

Belastungsbereich. . . . . . . . . 4000-5100 Kg  

QZ Serie mit zahlreichen                      
Radoptionen            Seite 93

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ‘QZ’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø200-380 

Belastungsbereich. . . . . . . . .  3100-4200 Kg  

WG Serie mit zahlreichen                     
Radoptionen                                   Seite 94

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘WG’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø150-300 

Belastungsbereich. . . . . . . . . .  900-3000 Kg  

GG Serie mit zahlreichen 
Radoptionen                                Seite 95

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘GG’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø100-250 

Belastungsbereich. . . . . . . . . .  450-1500 Kg  PR
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LG  Serie mit                                                
Polyurethanrad                              Seite 96

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘LG’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø125-150 

Belastungsbereich. . . . . . . . . . . . 400-600 Kg  

Industrial Castors
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H Serie mit                                                   
Polyurethanrad                              Seite 97

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘HS & HF’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø100-300

Belastungsbereich. . . . . . . . . . .500-1500 Kg  

F Serie mit                                                  
Polyurethanrad                              Seite 98 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘FS & FF’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . .  Ø75-150 

Belastungsbereich. . . . . . . . . . . 300 - 380 Kg  

E Serie mit                                                  
Polyurethanrad                  Seite 99 - 100

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘ES & EF’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . .  Ø76-200 

Belastungsbereich. . . . . . . . . . . . 100-380 Kg  

E Serie mit                                                 
Polyurethanrad                             Seite 101

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘ES & EF’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . .  Ø76-150 

Belastungsbereich. . . . . . . . . . . . 100-250 Kg  

                                                                      
Anhebeeinheit 600 Kg              Seite 102

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘JBG’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø125-200 

Belastungsbereich. . . . . . . . . . biz zu 600 Kg  

                                                                           
Anhebeeinheit 1000 Kg          Seite 103

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ‘JGG’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø100-250 

Belastungsbereich. . . . . . . . .biz zu 1000 Kg  

                                                    
Anhebeeinheit 1600 Kg           Seite 104 

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘JMG’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø150-300

Belastungsbereich. . . . . . . . . biz zu1600 Kg  

                                                                         
Anhebeeinheit 2500 Kg           Seite 105

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘JWG’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø150-300 

Belastungsbereich. . . . . . . . .biz zu 2500 Kg  

                                                   
Bodenschlösser                          Seite 106

Serie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘FL’ 

Laufkreisdurchmesser . . . . . . . . . Ø100-150 

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE 5

Schienenstücke                       Seite 56 - 59 

Rail

Jacking Units

Floor Locks
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Brauer Ltd stellte gemäß 
der Designspezifikation 
von J Murphy and Sons 
Limited Gasleitungstunnel-
Transportwagen zur Verbesserung 
der Gasringleitung von Harefield 
im Westen Londons nach Southall 
für National Grid her.

Die Gasleitung muss in leerem 
Zustand (565 kg/m) in Position 
geschoben/gezogen und 
statisch gelagert werden bis der 
Tunnelringraum gefüllt ist. Die 
Transportwagen müssen die 
Leitung auch dann unterstützen, 
wenn diese mit Wasser befüllt ist, 
um so die Druckprüfung zu fördern 
(1735kg/m).

Die vier Tunnelabschnitte verfügen 
jeweils über eine Länge von 974 
m, 756 m, 505 m und 207 m. Die 
Gesamtlänge des zu überholenden 
Abschnitts beträgt 27 Kilometer.

Der gebohrte Tunnel des 
Betonabschnitts hatte einen 
Durchmesser von 2,2 m, der 
Durchmesser der Gasleitung 
innerhalb dieses Tunnels lag bei 1,2 
m. Daher war nur begrenzt Platz 
zwischen dem Betonabschnitt 
und der Gasleitung, und die 
Transportwagen zur Lagerung 
der Gasleitungen mussten 
demnach ausreichend klein sein, 
um in die Lücke zwischen der 
Leitung und den Tunnelwänden 
zu passen. Sie mussten jedoch 
über eine sehr hohe Tragfähigkeit 
verfügen, um die Gasleitung 
beim Ziehen/Schieben in den 
äußeren Tunnel aufnehmen zu 
können. Das Schienensystem für 
die Transportwagen wurde auf 
Silikonsand gebettet.

Brauer Ltd bot eine Gesamtlösung 
bestehend aus 88 Transportwagen 
mit geringer Bauhöhe und hoher 
Tragfähigkeit (10.000 kg bis 22.000 
kg pro Transportwagen).
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7600 Tonnen, 32 Meter im 
Durchmesser, Drehplatte zur 
Rohrleitungsverlegung läuft auf 330 
Doppelflansch-Laufrädern aus Stahl, 
die mit selbstschmierenden Buchsen 
und Edelstahlachsen ausgestattet sind.

Laufkreisdurchmesser 450 mm. 
Laufflächenbreite 112 mm mit 
Bombierungsprofil zur
Unterstützung der Spurhaltung.

Lauffläche und Innenflansch 
flammgehärtet, um so eine 
Lebensdauer von mehr als sieben 
Jahren zu garantieren.
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Schiffsmontiertes Kabel 
- und Leitungskarussell, 
eingesetzt in einem Offshore-
Windpark, (erneuerbare) 
Energieversorgungsbranchen – 
Tragfähigkeiten zwischen 2.500 
und 15.000 Tonnen.

Schiffsmontierte Kabeltrommel mit 
einer konischen Lauffläche und in 
einen festen Rahmen eingebauten 
Rädern aus Stahl. Lackierung der 
Räder gemäß Marine - Spezifikation. 
Gesamtgewicht im beladenen 
Zustand: 600 Tonnen. Tragfähigkeit 
pro Rad und Träger: 50 Tonnen.
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Ein Hebe - und Transfersystem, um Schiffe 
aus dem Wasser zu heben und dann zu 
Wartungs- oder Reparatur- zwecken im Dock 
zu transferieren. Es kommen Räder in drei 
unterschiedlichen Größen zum Einsatz
Nennlast.

SDF 450/95/TBM75FH + ACHSE    25500 kg
SDF 350/85/TBM75FH + ACHSE    19500 kg
SDF 250/80/TBM50FH + ACHSE    13000 kg
FH = Flammgehärtet

SDF 250 und 350 werden primär auf dem 
Schiff-Hebe-Wagen eingesetzt, SDF 450 
hauptsächlich im Transfer- system. Die Räder 
wurden vereinfacht und neu konstruiert, 
um eine längere Lebensdauer, eine 
einfachere Installation und einen geringeren 
Wartungsaufwand zu erreichen.
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Doppelfunktionale Mehrgelenkrolle mit direktional 
abschwenkbarer Kopfplatte. Ausgestattet mit 
vier Doppelflansch-Laufrädern aus Stahl (450 mm 
Laufkreisdurchmesser und 90 mm Laufflächenbreite) 
und acht Anti-Hydrolyse-Rädern mit Polyurethan-
Bereifung (505 mm Laufkreisdurchmesser und 150 
mm Laufflächenbreite).
Achsen aus geschliffenem Edelstahl in 
selbstschmierenden Nylonbuchsen.
Tragfähigkeit

a)   Schienenmontiert und Doppelflansch-Räder:                
      160 Tonnen pro Rollenbaugruppe.
b)   Räder mit Polyurethan-Bereifung:                          
       76,8 Tonnen pro Rollenbaugruppe.

Rad - und Achsensätze eingebaut in Drehtrommel. 
Angesichts der extremen Bedingungen und der 
hohen Belastung wurden die Räder und Achsen 
speziell auf die Anforderungen des Kunden 
zugeschnitten. Der Kunde benötigte dabei Räder 
mit einer flachen Lauffläche und Achsen mit einer 
Tragfähigkeit von mehr als 75 Tonnen. 
Bei den abgebildeten Rädern handelt es sich um 
SFT600/250/KM150 mit einem Achs - durchmesser 
von 150 mm, der sich bei den Lagergehäusen auf 100 
mm reduziert.

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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Diese speziellen Schwenkrollen (28 und 
42 Tonnen) wurden für den Einsatz auf 
elektromechanisch gesteuerten Portalständern 
(Tragfähigkeit 115 Tonnen) konstruiert.

 Die Portalständer werden bei der Unterstützung 
der Drahtspannungskabel als Teil des Stahlseil-
Herstellungsprozesses verwendet.

 
Die Maschinen zur Ausführung dieses Prozesses 
werden in England hergestellt und dann an das 
Unternehmen in Skandinavien geliefert, das die 
Stahldrahtseile und die Spannungskabel herstellt.

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE



Brückenzugang auf der Zweiten Severnbrücke  

Brückenzugang auf der Zweiten Severnbrücke  

Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung ausgestattet mit Pendelrollenlagern. 
Laufkreisdurchmesser 500 mm. Laufflächenbreite 100 mm. Maximale 
radiale Belastbarkeit: 50 kN. Reifen 95-98 mit Shore-Härte A direkt mit dem 
Mittelpunkt aus Aluminium Grad BS1471-6082-T6 verbunden, um das Gewicht 
erheblich zu reduzieren und so eine bessere Handbarkeit zu erreichen. 
Aluminium eloxiert, um Korrosion zu vermeiden..  
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Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung ausgestattet mit Pendelrollenlagern. Laufkreisdurchmesser 500 mm. Laufflächenbreite 100 
mm. Maximale radiale Belastbarkeit: 50 kN Reifen 95-98 mit Shore-Härte A direkt mit dem Mittelpunkt aus Aluminium Grad BS1471-
6082 - T6 verbunden, um das Gewicht zu reduzieren und so eine bessere Handbarkeit zu erreichen. Aluminium eloxiert, um Korrosion 
zu vermeiden. Edelstahl-Hub mit Bohrung und Passfeder mit Schnittstelle zwischen dem Edelstahl-Hub und dem Aluminium 
beschichteten Zentrum, um elektrolytische Einwirkungen zu verhindern.

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE



Drehbrücke über dem Kaledonischen 
Kanal in Fort Augustus

Bockrolle  ausgestattet mit EN24T-Stahlrad (Durchmesser 686 mm) mit Buchse aus 
PTFE-Verbundwerkstoff und Achse aus geschliffenem Edelstahl. Tragfähigkeit der 
Bockrolle:  200 Tonnen.
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Schwenkrolle mit Schwenkkopf 
ausgestattet mit zwei EN24T-
Einzelflansch-Laufrädern komplett mit 
Radbremsen. Laufkreisdurchmesser 
280 mm. Laufflächenbreite 87,5 mm. 
Lauffläche flammgehärtet. Maximale 
Tragfähigkeit pro Rolle: 45000 kg.

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE



®  

ANWENDUNGEN UND BEISPIELE   

A
N

W
E

N
D

U
N

G
E

N
 U

N
D

 B
E

IS
PI

E
L

E
   

15

Räumerbrücke für
rechteckige
Absetzkammer

Doppelflansch-
Stahllaufräder SDF
450/80

Halbräumerbrücke für
drehbare Absetzkammer

Sowohl Antriebs- als 
auch Nachlaufräder 
H300/75 - Standard-
Räder mit Polyurethan-
Bereifung, mit Bohrung 
und mit Passfedern.

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE



Räder und Achsen 
für die Wartung von 
Trocknerfahrbühnen eines 
Ziegelherstellers. Brauer 
lieferte komplette Rad- 
und Achsen-Baugruppen, 
bestehend aus Doppelflansch-
Stahlrädern und Stahlrädern 
mit flacher Lauffläche.

Zusätzlich zu der abgebildeten 
Anwendung war Brauer 
beim Radersatz und der 
fortlaufenden Wartung 
verschiedener anderer 
Schlüsselbereiche des Werks 
behilflich. Die bereitgestellten 
Lösungen haben zur Lösung 
bestimmter verwirrender 
Probleme und zur Senkung 
von Ausfallzeiten in der 
Produktionslinie beigetragen, 
was dem Unternehmen 
erhebliche Einsparungen 
eingebracht hat.

Trommel auf vier 
Zwillingsrad-Achsen-

Baugruppen, 
wobei jede aus 

zwei PH460/75-
Stahlbandreifen 

mit Polyurethan-
Bereifung mit einer 

modifizierten BA75-
Achsenbaugruppe 

bestehen.

Trommel 
auf vier 

Schwenkrollen, 
die jeweils mit 
zwei H200/60-

Reifen mit 
Polyurethan-

Bereifung 
ausgestattet 

sind.
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Aggregatsiebanlage

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE



Radoptionen: Gusseisen,
Stahl oder Aluminium.
Als Standard-Reifenmaterial
wird hochwertiges Polyurethan
(Vulkollan) verwendet. Reifen 
können
mit einer balligen/gewölbten
Lauffläche hergestellt
und so an spezifische Anwendun-
gen
angepasst werden.
Bohroptionen sind für alle
Standard-Räder mit
Präzisionslagern verfügbar.
Betriebstemperaturbereich:
-20 °C bis +60 °C.
Reifenhärte: 92 ±3°
(Shore A).
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KOPIEREN SIE DAS „ANWENDUNGSDATENBLATT” AUF SEITE 19, FÜLLEN SIE 
DIESES AUS UND SCHICKEN SIE ES AN UNS ZURÜCK

Wir bieten umfassende Leistungen im Bereich 
Konstruktion, technische Planung und Herstellung, um Ihr 
Anwendungsproblem entweder mit Artikeln aus unserer 
breiten Palette an Standardprodukten oder mit speziell für Ihre 
Anwendung zugeschnittenen Produkten zu lösen.

•   Räder und Rollen, die für jede Umgebung geeignet sind.

•   Computergestützte Konstruktionseinrichtungen, darunter    
    dreidimensionale eigenschaftsbasierte parametrierte Solid-
    Modellierung und Finite-Elemente-Analyse.

•   Lebensdauerberechnungen für Laufräder aus Stahl.

•   Nicht-serienmäßige Räder können oftmals aus unserem umfassenden 
    Bestand von Gussteilen, Rohlingen und teilbearbeiteten und bereiften 
    Rädern konstruiert werden.

•   Räder, Achsenaggregate und Rollen können aus den meisten  
    Materialien hergestellt (Edelstahl, Aluminium, Titan, Nickel-Chrom-
    Legierungen usw) und auf jede Traglast zugeschnitten werden.

•   Räder mit Polyurethan-Bereifung können in Achsen aus den gängigsten 
    Metallen (zum Beispiel Aluminium, Titan, Edelstahl und verschiedene 
    eisenhaltige und nicht-eisenhaltige Legierungen) befestigt werden.

•   Polyester-/Polyether-Polymer-Reifenmischungen können 
     in Napthalindiisocyanat (N.D.I), Toluoldiisocyanat (T.D.I) und 
    Diphenylmethandiisocyanat (M.D.I) hergestellt werden.

•   Es können sämtliche Lager und Buchsen in die Konstruktion 
    miteinbezogen werden.

•   Stahlräder und Stahlteile können mit einer blauen oder goldenen Zink-
    Passivierung versehen, cadmiert, vernickelt, verchromt usw. oder 
    gemäß jeglicher Farb-Spezifikation lackiert werden.

•   Auf Anfrage nehmen wir auch zerstörungsfreie Materialprüfungen wie  
    Röntgen, Ultraschallprüfungen oder Prüfungen auf magnetische 
    Partikel vor.
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RUFNUMMER:                                                                         FAX:                                                                  EMAIL:                                                                           

Anwendung
Anwendungsbeschreibung
Anzahl Räder pro Baugruppe
Gesamtgewicht der Baugruppe                                                                                                                                                 Kg
Ist die Last gleichmäßig verteilt?   
Radiale Belastung pro Rad                                                                                                                                                           Kg
Axiale Belastung pro Rad                                                                                                                                                              Kg
Funktion des Rads                            Antriebsrad                                                                        Lenkrad                                                  Stützrad
Fahroberfläche                                  Beton                                                                                    Asphalt                                             Stahlplatte                                            
                                                                Schiene                                              Sonstige (bitte angeben)

   Schienentyp                                                                                                     Nutzbare Schienenbreite                                mm
Geschwindigkeit des Rads                                                                    rpm                                                                 Km/h
Nutzungshäufigkeit              (Stunden pro Tag)                                                      (Zyklen pro Tag)
Erforderliche Lebensdauer                                                                  Stunden
Umgebung                                         Temperatur                                deg C                  Staubig                                                     Feucht                                 %                                                            
                                                                  (bei mehr als 110 Grad Celsius siehe unten)
                                            In Wasser eingetaucht                                       Sonstige (bitte angeben)

Drehtrommel
Masse Trommel                                                                                        Kg
Masse Charge                                                                                           Kg
Durchmesser Trommel                                                                          mm
Drehzahl Trommel                                                                                  rpm                                                                 Kph
Radwinkel von vert. C/L                                                                        Grad

Rad
Radtyp                                                            Bereift                                                      Flache Lauffläche                                         Einzelflansch
                                                           Doppelflansch
Radabmessungen     Durchmesser Lauffläche                               mm               Laufflächenbreite                              mm   Nabenbreite
                                                     Achsdurchmesser
Radmaterial           Karbon oder legierter Stahl                                                                     Gusseisen Edelstahl
                                        Sonstige (bitte angeben)
Finish                           Stahl (lufttrocknendes Öl)                                                                    Gusseisen (schwarzer selbstätzender Primer)
                                        Sonstige (bitte angeben)

Bohrung
Durchmesser                                                                                             mm                                                                       Von Brauer festzulegen
Anforderungen an die Lager                       Lager                                                                 Buchse                                    Glatte Bohrung
Lagertyp                                                  Kugellager                                      Kegelrollenlager                               Pendelrollenlager
                                                                      Versiegelt                       Sonstige (bitte angeben)
Buchsentyp                                                    Bronze                                    Selbstschmierend       Nylon
                                        Sonstige (bitte angeben)
Anforderungen an die Befettung    Durch Rad                                                               Durch Achse                               Dauergeschmiert
                                                                             Keine

Achse
Werden Achsen oder Achshalter benötigt?
Achstyp                                                             Typ ‚A‘                                                                 Typ ‚BA‘                                                   Typ ‚CA‘                                             
                                                                        Typ ‚SFR‘                                                                    Typ ‚Rolle‘                                                Sonstige 
                                                                                                                                                                                                                  (bitte angeben)
Achsmaterial                        Standard (Typ En16)                                      Sonstige (bitte angeben)

Rolle
Wird eine Rollenbaugruppe benötigt?
Rollentyp? (bitte spezifizieren)
Planlage Kopfplatte
Finish Fabrikation (schwarzer selbstätzender Primer)

Hochtemperaturanwendung
Übersteigt die Betriebstemperatur 110 Grad Celsius, sind die folgenden Daten anzugeben: 
Erforderliches Lager            Gleitlager (Buchse)                                                          Flanschbuchse                                            Kugellager
Maximale Betriebstemperatur                                                            Grad Celsius
Arbeitet (rotiert) das Rat bei dieser Temperatur bei voller Belastung?
Arbeitet das Rad bei geringer Temperatur, bleibt jedoch statisch unter Belastung bei maximaler Temperatur?
Wie lange befindet sich das Rad bei Maximaltemperatur unter Belastung?
                                                           Wartungsfrei?                                                         Fettfrei?
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(Nutzen Sie dieses als Ausgangspunkt oder füllen Sie das Formular aus und schicken Sie es an uns zurück)

FIRMENNAME UND ADRESSE:                                                                                                                                                                                                          

NAME:                   STELLUNG DER FIRMA:                                                                                             

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE



1.0 Spezifikation für serienmäßige Räder und Rollen..............................................................................21 

2.0 Unbereifte Räder ..........................................................................................................................................21 

3.0 Gummibereifte Räder .................................................................................................................................21 
3.1 Tragfähigkeit...........................................................................................................................................21 
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4.1 Chemikalienbeständigkeit........................................................................................................................22 
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7.0 Lager und Dichtungsanordnung - Nicht-Standard-Räder..............................................................26 
7.1 Auswahl der Lager...................................................................................................................................26 
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9.0  Referenztabellen und Umrechnungsfaktoren.................................................................................. .29 
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10.0 Rollen.................................................................................................................................................................30 
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10.2 Tragfähigkeit...........................................................................................................................................31 
10.3 Manueller Antrieb.....................................................................................................................................31 
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Wichtiger Hinweis:  
Obwohl die Informationen in diesem Katalog mit größter Sorgfalt erarbeitet wurden, kann Brauer ihre 
Detailgenauigkeit nicht garantieren. Brauer übernimmt keine Verantwortung für die Resultate aus der 
Verwendung von Daten, die sich im Nachhinein als fehlerhaft herausstellen.
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Essigsäure 20%                          C
Aceton                                          C
Ammoniumhydroxid               C
Bariumhydroxid                         B
Benzol                                           C
Borax                                             A
Borsäure                                       A
Butan                                            C
Calciumbisulfit                           C 
Calciumchlorid                          A
Calciumhydroxid                       B
Kohlendioxid                              A
Kohlenmonoxid                        C
Tetrachlorkohlenstoff              C
Rizinusöl                                      B
Chlor                                             C
Chromsäure                                C
Baumwollöl                                 C
Cyclohexan                                 C
Äthylacetat                                 C
Ethylalkohol                               A

Formaldehyd C
Ameisensäure  B
Brennöl C
Benzin  C
Klebstoff B
Hydrauliköle C
Salzsäure – kalt A
Salzsäure – 10 %  A
Hydrochloric acid - hot  C
Hydrochloric acid - 30% +  C
Hydrogen  B
Isopropyl ether  C
JP- 3  C
JP -4  C
Kerosene  C
Linseed oil  C
Magnesium chloride  A
Magnesium hydroxide  A
Methyl alcohol  A
Methyl ethyl ketone  C
Mercury  A

Mineral oils  C
Naphtha  C
Naphthalene  C
Nitric acid  C
Oil - lubricating  C
Palmic acid  C
Perchlorethylene  C
Phenol  C
Phosphoric acid 85%  A
Sodium hydroxide  C
Soybean oil  C
Sulphuric acid 10%  A
Sulphuric acid 50%  C
Tannic acid  A
Toluene  C
Trichloroethylene  C
Turpentine  C
Water  A
Xylene  C
Zinc sulphate  A

1.0 Spezifikation für serienmäßige Räder und Rollen 

KONSTRUKTIONSDATEN   
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1.     Die Toleranzen für glatte Bohrungen liegen bei +0,05 / -0 mm.
2.    Die Toleranzen bei Breite und Durchmesser liegen standardmäßig bei ±0,25 mm, außer bei bereiften Rädern. Dort liegen sie bei ± 1,00 mm.
3.     Die Räder sind mit Schmiernippeln ausgestattet, ausgenommen Räder mit Bohrung und Passfeder, Nylon-Räder, Räder mit Nylon-
Mittelpunkt oder Räder mit einem Durchmesser von 75, 100 oder 125. Räder mit Kugellagern mit einer Bohrung von 40 mm Durchmesser 
verfügen nicht über Schmiernippel, sofern sie mit doppelt geschirmten Lager ausgestattet sind.
4.     Räder mit einem Durchmesser von 75, 100 oder 125 mit Kugellagern verfügen über vorgefettete geschirmte Lager.
5.     Alle Räder mit Kugellagern, außer denjenigen mit einem Durchmesser von 75, 100 oder 125, verfügen über einfach geschirmte Lager, 
die – sofern nicht anders angegeben – an der Außenseite angebracht sind. Räder mit Kugellagern mit einer Bohrung von 40 mm Durchmesser 
können mit doppelt geschirmten Lagern ausgestattet sein.
6.     Alle Räder mit Kugel- bzw. Rollenlager, ausgenommen diejenigen mit vorgefetteten doppelt geschirmten Kugellager, werden ungefettet 
geliefert, um eine Kontamination während des Versands zu vermeiden.
7.     Alle Räder mit Kugellagern verfügen über einen zentralen Abstandhalter zwischen den Lagern, damit diese ohne Vorspan nung an eine 
Achsenabutmentschulter geklemmt werden können.
8.     Kegelrollenlager werden mit Außenring, Innenring und Rollen (montiert) sowie Metallabschirmungen (lose) geliefert.
9.     Alle gegossenen Räder werden mit einer Schicht aus schwarzem selbstätzenden Primer lackiert.
10.   Vollbearbeitete Räder oder Achsen von der Stange sind durch eine Schicht aus lufttrocknendem Öl geschützt.
11.   Rollenhalter aus gepresstem Stahl werden gemäß BS1706 hell verzinkt.
12.   Die gefertigten Rollenhalter werden mit einer Schicht aus schwarzem selbstätzenden Primer lackiert.
13.   Die Passfedern für die Räder werden entsprechend der entsprechenden standardmäßigen Toleranzen gefertigt.

2.0 Unbereifte Räder 
Wird die Lauffläche nicht vollständig zum Tragen der Last genutzt, kann die zulässige Last wie folgt bestimmt werden:

Zulässige Last =              Lasttragende Laufflächenbreite                       
x            Maximale Tragfähigkeit (laut Katalog)

Vollständige Laufflächenbreite (laut Katalog)

3.0 Gummibereifte Räder 
3.1   TRAGFÄHIGKEIT.
         Die maximale Tragfähigkeit für jedes gummibereifte Rad ist die Höchstlast, die das Rad bei konstanter Nutzung unter den folgenden    
         Bedingungen tragen kann:

 a) das Rad ist leerlaufend (kein Antriebsrad)
 b) die Umgebungstemperatur beträgt weniger als 30 Grad Celsius
 c) die Oberflächengeschwindigkeit überschreitet 6 km/h nicht
 d) die Oberfläche, auf der das Rad läuft, ist eben und glatt (d. h. Stahl oder glatter Beton)
 e) es handelt sich nicht um ein Lenkrad und das Rad unterliegt keinen axialen Belastungen
 f ) es sind keine Chemikalien vorhanden, die den Gummi angreifen (siehe Abschnitt 3.2)

         Bei extremeren Bedingungen als den vorgehend beschriebenen wenden Sie sich für die zulässige Last an Brauer oder ziehen Sie                         
         alternativ Räder mit Polyurethan-Bereifung in Betracht.

3.2   CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
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A = wenig bis keine Auswirkung
B = moderate Auswirkung
C = schwerwiegende Auswirkung

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE



®  ®  

KONSTRUKTIONSDATEN   
4.0 Gusspolyamid-Räder 

A = Sehr hoch 
B = Hoch 
C = Mittelmäßig
D = Schlecht

4.1   CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Essigsäure D
Aceton A
Acetylbromid D
Alkohole: Butyl D
Ammoniumhydroxid A
Frostschutzmittel D
Asphalt A
Bariumhydroxid A
Bier A
Benzol A
Borax (Natriumborat) A
Borsäure B
Butan A
Calciumchlorid A
Calciumhydroxid A
Calciumsulfat D
Kohlendioxid A
Kohlenmonoxid A
Chlorsäure D
Chlorwasser C

Essigsäure D
Ethanol A
Äthylacetat A
Fluor D
Formaldehyde 100 % D
Ameisensäure D
Brennöle A
Benzin, bleihaltig, ref. A
Klebstoff, PVAC A
Hydrauliköl (Petro) A
Salzsäure 20 % D
Wasserstoffperoxid 10 % C
Kerosin (JP-3, JP-4, JP-5) C
Kerosin A
Lackverdünner A
Magnesiumchlorid A
Magnesiumhydroxid B
Methanol (Methylalkohol) B
Motorenöl A

Naphtha A
Naphthalen A
Salpetersäure (5-10 %) D
Öle: Rizinusöl A
Öle: Teeröl D
Öle: Sojaöl A
Ozon D
Perchloräthylen C
Phenol (10 %) D
Natriumhydroxid (50 %) A
Schwefelsäure (10-75 %) D
Gerbsäure C
Tetrachlorethen A
Steinkohlenteeröl (Toluol) A
Trichloräthylen C
Wasser: Frischwasser A
Wasser: Salzwasser A
Xylen A
Zinksulfat A

5.0 Räder mit Polyurethan- (Vulkollan-)Bereifung
5.1   TRAGFÄHIGKEIT UND LASTFAKTOREN        
         Die maximale Tragfähigkeit für jedes Rad mit Polyurethan-Bereifung ist die Höchstlast, die das Rad bei diskontinuierlicher Nutzung
         (Laufzeit von maximal 1 Stunde gefolgt von mindestens 1 Stunde Ruhezeit) unter den folgenden Bedingungen tragen kann:

 a) das Rad ist leerlaufend (kein Antriebsrad)
 b) die Umgebungstemperatur beträgt weniger als 45 Grad Celsius
 c) die Oberflächengeschwindigkeit überschreitet 6 km/h nicht
 d) die Oberfläche, auf der das Rad läuft, ist eben und glatt (d. h. Stahl oder glatter Beton)
 e) es handelt sich nicht um ein Lenkrad und das Rad unterliegt keinen axialen Belastungen
 f ) es sind keine Chemikalien vorhanden, die den Gummi angreifen (siehe Abschnitt 5.2)

          Bei extremeren Bedingungen muss die maximale Tragfähigkeit mit den Lastfaktoren multipliziert werden:

Bedingung   Auslastungsfaktor 
Dauereinsatz    0,75
Oberflächengeschwindigkeit 6-10 km/h  0,8
Oberflächengeschwindigkeit 10-16 km/h 0,7
Antriebsräder    0,7

Bei Geschwindigkeiten von mehr als 16 km/h, bei Betriebstemperaturen von mehr als 45 und weniger als 20 Grad Celsius, bei feuchten 
Bedingungen und bei gekrümmten Laufflächen wenden Sie sich für die zulässige Last an Brauer.

Die Lastfaktoren müssen kumulieren, zum Beispiel:
Ein Antriebsrad mit einer maximalen Tragfähigkeit von 1000 kg mit einer Geschwindigkeit von 8 km/h im Dauereinsatz:
zulässige Last = 1000 kg x 0,75 (konstanter Lauffaktor) x 0,8 (Geschwindigkeitsfaktor) x 0,7 (Antriebsfaktor)
                            = 420 kg
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A = wenig bis keine Auswirkung 
B =  moderate Auswirkung 
C =  schwerwiegende Auswirkung

5.2   CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Essigsäure max. 20 % B
Aceton C
Ammoniumhydroxid A
Bariumhydroxid A
Benzol C
Borax A
Borsäure A
Butan A
Calciumbisulfit A
Calciumchlorid A
Calciumhydroxid A
Kohlendioxid A
Kohlenmonoxid A
Tetrachlorkohlenstoff C
Rizinusöl A
Chlor C
Chromsäure C
Kupferchlorid A
Kupfersulfat A
Baumwollöl A
Cyclohexan A
Äthylacetat C
Ethylalkohol C
Ethylenglykol B
Formaldehyd C

Ameisensäure C
Brennöl B
Benzin B
Klebstoff A
Hydrauliköle B
Salzsäure – max. 20 % B
Salzsäure – 30 % + C
Wasserstoff A
Isopropylether B
JP-4 B
JP-5 C
JP-6 C
Kerosin B
Keton C
Leinöl B
Magnesiumchlorid A
Magnesiumhydroxid A
Quecksilber A
Methanol C
Methylethyl C
Mineralöle A
Naphtha B
Naphthalen B
Salpetersäure C
Schmieröle B

Palmitinsäure    A
Perchloräthylen    C
Phenol    C
Phosphorsäure 70 %    A
Phosphorsäure 80 % +    C
Kaliumhydroxid    B
Öl SAE Nr. 10 (70 °C)    A
Meerwasser    A
Seifenlaugen    A
Natriumhydroxid - max. 20 %   A
Natriumhydroxid - max. 45 %   B
Natriumhypochlorit    C
Sojaöl    B
Stearinsäure    C
Schwefelsäure – max. 10 %    A
Schwefelsäure 10 % +    B
Schwefelsäure 50 %    C
Gerbsäure    A
Toluol    C
Trichloräthylen    C
Terpentin    C
Wasser (45 °C)    A
Wasser (100 °C)    C
Xylen    C

6.0 Laufräder
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Zulässige Last =                      Nutzbare Schienenbreite                     
x     Maximale Tragfähigkeit 
             (gemäß Katalog)         vollständige Laufflächenbreite 

(gemäß Katalog)

6.1   ANGLEICHUNG AN ZULÄSSIGE LAST FÜR KATALOGARTIKEL       
         Die maximale Tragfähigkeit für jedes Laufrad (Typ CSF, SSF, CDF, CFT und SFT) ist die maximale Last, die das Rad ohne dauerhafte  
         Verformung und unter Beibehaltung einer akzeptablen Lebensdauer tragen kann, wenn die Lauffläche  
         vollständig in Kontakt mit der Schiene steht.

         In der Praxis wird ein vollständiger Kontakt zwischen Schiene und Lauffläche aufgrund folgender  
         Faktoren nur selten erreicht:

 a)  Abstand zwischen Flansch und Schiene
 b) Radüberstand
 c) Schienen-Eckenradien

        Die zulässige Tragfähigkeit von Katalogartikeln, die auf einer bestimmten Schiene genutzt werden kann        
        wie folgt bestimmt werden:

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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KONSTRUKTIONSDATEN   
7.0 Lager- und Dichtungsanordnung – Nicht-Standard-Räder
7.1   AUSWAHL DER LAGER      
         Die wichtigsten Faktoren, die bei der Auswahl    
         von Lagern zu berücksichtigen sind, sind  
         folgende:
 i) radiale Last
 i) axiale Last
 iIi) Drehzahl
 iv) Lagerreibung
        Bei der Auswahl von Kugel- oder Rollenlagern ist 
es wichtig, dass die statische und/oder dynamische 
radiale Lastanforderung für jedes Lager unter 
Berücksichtigung der folgenden Aspekte bestimmt 
wird: a) radiale Last, b)äquivalente radiale Last 
oder jegliche axiale Last (wie im Katalog des 
Lagerherstellers angegeben) und c) die radiale Last, 
die aus dem Moment der axialen Last, die auf die 
Lager wirkt, resultiert.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in den meisten 
Lageranordnungen axiale Lasten nur von einem 
Lager aufgenommen werden und dass Lasten, die 
durch vorgenannte Bedingung c) verursacht werden 
in der Regel positiv auf ein Lager wirken (d. h. zu der 
radialen Last hinzugefügt werden) und negativ auf 
ein anderes Lager wirken (d. h. von der radialen Last 
abgezogen werden).

BESCHREIBUNG
ALLGEMEINE 
ANORDNUNG

RADIALE LAST AXIALE LAST DREHZAHL LAGER REIBUNG

1 Buchsen aus Bronze oder 
selbstschmierende Buchsen Sehr hoch Sehr Leicht Gering Moderat Hoch

2 Bundbuchsen aus Bronze oder 
selbstschmierende Buchsen Sehr hoch Hoch Gering Moderat Hoch

3 Kugellager Leicht / Moderat Leicht Hoch Gering

4 Gegensätzliche Kegelrollenlager Moderat Moderat Hoch Gering

5. Pendelrollenlager Hoch Leicht / Moderat Hoch Gering

6 Pendelrollen- oder Zylinderrollenlager 
und Anlaufscheiben oder Axiallager Hoch Sehr Hoch Hoch Gering

7. Nadellager und Anlaufscheiben oder 
Axiallager Sehr hoch Sehr hoch Hoch Gering

7.2  LAGERDICHTUNGEN
         Lagerdichtungen übernehmen zwei   
         wichtige Funktionen:
         I) Vermeidung von Eindringen von Material,  
         welches die Lebensdauer und die Leistung
        der Lager beeinträchtigt

         und/oder

         ii) Halten von Schmierstoff, insbesondere in  
         heißen oder feindlichen 

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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8.0 Passfederabmessungen
Allgemein – (kommerzielle 
Toleranzen – Passfedern bis 
BS46: Teil 1: 1958 und BS4235: 
Teil 1: 1972 lieferbar)

9.0 Referenztabellen und Umrechnungsfaktoren
9.1 HÄRTEUMWERTUNGEN UND  
                    ÄQUIVALENTE ZUGFESTIGKEIT

9.2 NÜTZLICHE UMRECHNUNGSFAKTOREN

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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KONSTRUKTIONSDATEN   
10.0 Rollen
10.1 BEISPIELE FÜR MÖGLICHE ROLLENANORDNUNGEN

 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen
 Diese Anordnung sorgt nicht nur für eine gute Tragfähig- und Manövrierfähigkeit,  
                    sondern garantiert auch eine genaue Steuerung, selbst bei langen, geraden Strecken.   
                    Dadurch wird sie zur praktischsten Anordnung für den industriellen Einsatz.
 Wird diese Rollenanordnung gewählt, sollte der Transportwagen so geschoben     
                    werden, dass dabei die Bockrollen führen.

Maximale Belastung
für jede Rolle
 

Bruttolast =
 3 

4 Lenkrollen
Diese Anordnung sorgt für eine gute Tragfähigkeit und hervorragende Manövrierfähigkeit und ist 
daher für kurvige Strecken geeignet, bei denen Seitwärtsbewegungen erforderlich sind. Sie wird für 
gerade Strecken oder Rampen empfohlen, da eine Führung problematisch sein kann, insbesondere 
in unebenem Gelände oder unter starker Belastung. Durch die Ausstattung der beiden Rollen mit 
Richtungsfeststellern wird diese Anordnung allerdings vielseitig einsetzbar und geeignet für 
lange gerade Strecken.

Maximale Belastung
für jede Rolle
 

Bruttolast =
 3 

1 Lenkrolle und 2 Bockrollen
Diese Anordnung bietet eine wirtschaftliche Lösung für gering belastete 
Transportwagen, bei denen eine gute Lenkbarkeit vonnöten ist. Die Transportwagen 
müssen eine hinreichend geringe Größe haben und jegliche Last muss ebenmäßig 
verteilt werden, um Stabilität zu erreichen.

Maximale Belastung
für jede Rolle
 

Bruttolast =
 2.5 

2 Lenkrollen und 2 mittig drehbare Bockrollen
Diese Anordnung ist ideal geeignet für enge Räume und bietet gute Tragfähigkeit und 
hervorragende Manövrierfähigkeit. Die Bockrollen können durch eine Achsanordnung der 
Serie A (siehe Seite 87) und den Transportwagen zentral schwenkende Räder ersetzt werden. In 
diesem Fall ist eine 25 mm-Packung über den beiden Bockrollen (Rädern) erforderlich, um eine 
alternierende Abstützung der Last zu erzielen. Bei einem Abkippen des Transportwagens oder bei 
einer ungleichen Lastverteilung unterliegen die Lenkrollen allerdings Stoßbelastungen.
Die gesamte Last ruht auf den beiden zentralen Bockrollen/Rädern.

Höchstbelastung für 
jedes Rad/jede Rolle
 

Bruttolast =
 2 

4 Lenkrollen und 2 mittig drehbare Bockrollen
Diese Anordnung bietet eine extrem hohe Tragfähigkeit, hervorragende 
Manövrierfähigkeit und Stabilität. Dies ist ideal für sehr lange Transportwagen zum 
Befördern schwerer Lasten – die Bockrollen können mit auf einer Zentralachse der Serie 
A (siehe Seite 87) montierten Rädern ersetzt werden. Der Unterbau muss robust sein 
und die Lenkrollen so montiert, dass der Transportwagen auf den zentralen Rädern 
schwenkbar ist. Daher ist eine 25 mm-Packung über den beiden Bockrollen (Rädern) 
erforderlich, um eine alternierende Abstützung der Last zu erzielen, je nachdem, welches 
Radpaar in Kontakt zum Boden steht. Die gesamte Last ruht auf den beiden zentralen 
Bockrollen/Rädern. 
Es ist zu beachten, dass bei einem Abkippen des Transportwagens oder bei einer 
ungleichen Lastverteilung die Lenkrollen Stoßbelastungen unterliegen.

Höchstbelastung für 
jedes Rad/jede Rolle
 

Bruttolast =
 2 

3 Lenkrollen
Dies sorgt für eine gute Tragfähigkeit mit hervorragender Manövrierfähigkeit. Allerdings ist die 
Ausstattung mit dieser Anordnung auf geraden Strecken, insbesondere auf unebenen Flächen, 
schwer zu führen.
Diese Anordnung ist ideal für Fass-Transportwagen und kleine portable Maschinen geeignet.

Höchstbelastung für 
jedes Rad

Bruttolast =
 2.5

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE



Bewegungsrichtung  

Vorne Lenkrollen  

“  

L   
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W   
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1/4 L

Hintere fahrrollen
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 2 Bockrollen und 2 mittig 
                    drehbare Bockrollen
 Geeignet für moderate Lasten und lange,   
                    gerade Strecken mit gelegentlichen   
                    Richtungsänderungen. Die beiden zentralen 
                    Bockrollen können mit auf  
                    einer Zentralachse der Serie A (siehe Seite 87) montierten Rädern ersetzt werden. 
                    Die zwei Endrollen werden so montiert, als dass sie den Transportwagen zentral schwenken   
                    können.  Es ist eine 25 mm-Packung über den beiden zentralen Rollen (Rädern) erforderlich,  
                    um eine alternierende Abstützung der Last zu erzielen. Bei einem Abkippen des   
                    Transportwagens oder bei einer ungleichen Lastverteilung unterliegen die Endrollen   
                    allerdings Stoßbelastungen. Die gesamte Last ruht auf den beiden zentralen Bockrollen/Rädern.

Höchstbelastung für 
jedes Rad/jede Rolle
 

Bruttolast =
 2 

10.1.2 Korrekte Ausrichtung der Rollen

 i) Bockrollen und Lenkrollen mit Richtungsfeststellern – Bei den Montagelöchern in den Oberplatten handelt es sich um  
                       Freibohrungen, und es ist wesentlich die Rollen korrekt auszurichten, bevor die Schrauben festgezogen werden.
                   ii) Lenkrollen – Es ist wesentlich, dass sie so montiert werden, dass die Schwenkachse vertikal ausgerichtet ist

10.1.3 Wichtiger Hinweis: Bei der Höchstlast für jede Rolle (siehe vorgenannte Formel) handelt es sich um eine gleichmäßig verteilte Last.

10.2 TRAGFÄHIGKEIT

 Begrenzungen der angegebenen maximalen Tragfähigkeit für jede Modellnummer:
 a) Unbereifte Räder – siehe Konstruktionsdaten in Abschnitt 2.0
 b) Gummibereifte Räder – siehe Konstruktionsdaten in Abschnitt 3.0
  c) Räder mit Polyurethan-Bereifung – siehe Konstruktionsdaten in Abschnitt 5.0

10.2.2 Bodenverhältnisse

 Die Angabe der maximalen Tragfähigkeit für jede Modellnummer erfolgt unter der Annahme, dass der Boden ausreichend eben  
                    und frei von Rissen, Hindernissen, Führungsschienen, Rinnen usw. ist.
                    Bei Vorhandensein eines der Vorgenannten in der Betriebsumgebung, muss eine Rolle verwendet werden, deren Tragfähigkeit um 
                    das Mehrfache höher als die berechnete Tragfähigkeit liegt. Zudem muss der Raddurchmesser ausreichend groß sein, um Risse,  
                    Kanten und andere Hindernisse problemlos passieren zu können.

10.3 MANUELLER ANTRIEB

 Die allgemein akzeptierte Anstrengung, die ein durchschnittlicher Mensch aufbringen kann, ist:
 a) 15 kg für das Bewegen aus dem Stand heraus
 b) 12 kg für kurze Distanzen, wenn einmal in Bewegung
 c)  6 kg für längere Entfernungen

 Für Widerstandsträgheit und Rollwiderstand siehe Konstruktionsdaten in Abschnitt 8.0; für Traktion siehe Konstruktionsdaten in 
                    Abschnitt 9.0

10.4 LEISTUNGSSTARKES ZIEHEN

 Hindernisse wie Bordsteinkanten und Rinnen und sogar relativ niedrige Erhöhungen können enorme Stoßbelastungen ausüben, 
                   die eine Rolle beschädigen können. Erhöhungen wie Schwellen, Kanaldeckel und Fugen in der Betonplatte stellen ein besonderes 
                   Problem dar, wenn sie nicht direkt und langsam genug angefahren werden. Die schräge Annäherung an solche Hindernisse lässt  
                   die Rolle im rechten Winkel zum Hindernis ausschwenken und nicht so, dass das Hindernis überfahren werden kann. Dies führt zu  
                   Schäden an der Rolle.
                   Das Ziehen von Anhängern verstärkt das Problem, da nur eine Rolle der Kraft, die durch die Masse des gesamten Fahrzeugs,  
                  einschließlich des Schleppers, erzeugt wird, standhalten muss.
                  Für das Ziehen von Anhängern zeigt das nachfolgende Diagramm die Position der Bolzenkupplung im Verhältnis zur hinteren    
                  Bockrolle, um sicherzustellen, dass das Gewicht des Anhängers und seines Inhalts gleichmäßig zwischen den vorderen Lenkrollen 
                  und den hinteren Bockrollen verteilt ist, und so ein gutes Spurhalten zu ermöglichen.

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE



Rad Type

Laufkreisdurchmesser (mm) 

Laufflächenbreite (mm)  

Radlagerung ( mehr Optionen gegenüber)

Bohrung M= Metrisch   I = Zoll

Bohrungsdurchmesser (mm)                

SSF  400 / 70 / TB  M  60  

LAGERTYPEN 
BJ       = Kugellager   
TB       = Schrägrollenlager
CRB         =  Zylinderrollenlager     
SPHBR    = spherisches Rollenlager    
PB       = Bohrloch      
K         = Passfedernut 
SL       = Selbstschmierende Gleitlagerbuchsen

Für Sonderartikel bitte die gleiche Anordnung verwenden und die Abkürzung “spec” voranstellen.
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RÄDER UND ACHSENAGGREGATE   

Erklärung der Brauer Artikelnummern Die Artiklenummer von Rädern setzen sich aus den folgenden Elementen zusammen:

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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MATERIAL: Stahl gemäß.

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:
Räder mit glatter Bohrung oder Passfeder: - 30 °C bis 350 °C; 
Räder mit Kugel- oder Kegelrollenlager: - 40°C bis 120°C

Die maximale Traglast für jedes Rad basiert auf der vollen Laufflächenbreite 
in Kontakt mit der Schiene. Die Traglasten sind auf Grundlage der nutzbaren 
Schienenbreite und den Betriebsbedingungen zu berechnen – siehe 
Konstruktionsdaten.

Serienmäßige Räder verfügen über einen Laufflächenwinkel von 3 Grad, 
um die Zentrierung der Radpaare auf gemeinsamen Achsen beim Einsatz 
mit konvexen Kronenschienen zu unterstützen. Sollen Einflansch-Räder 
einzeln oder auf flachen verkleideten Schienen eingesetzt werden, sollten 
flache Laufflächen (bei denen die Lauffläche mit einem Winkel von 5 Grad 
parallel zur Radachse und den Flanschen liegt) durch das Hinzufügen 
des Zusatzkennzeichens „FT” zur Teilenummer spezifiziert werden. (Der 
Laufkreisdurchmesser kann verringert werden).

Alternative Bohrungs-/Lagerdurchmesser und alternative Lagertypen (d. h. 
Bronze-Buchsen, selbstschmierende Buchsen, Rollenlager, Pendelrollenlager 
usw.) sind lieferbar.

Sofern nicht spezifisch bei der Bestellung angefordert, sind Räder mit glatter 
Bohrung nicht mit Gewindebohrungen zur Schmierung versehen.

Für technische Informationen bezüglich Lastfaktoren, Widerstandsträgheit 
und Rollwiderstand, Koeffizienten der Reibung zwischen Rad und Schiene 
sowie Nutabmessungen siehe Konstruktionsdatenindex auf Seite 20.

20 SSF75/25/KM 20 SSF75/25/BJM 20 SSF75/25/TBM 20

25 SSF75/25/KM 25 SSF75/25/BJM 25 SSF75/25/TBM 25

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SSF75/25
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

975Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 1.4kg

20 SSF100/25/KM 20 SSF100/25/BJM 20 SSF100/25/TBM 20

25 SSF100/25/KM 25 SSF100/25/BJM 25 SSF100/25/TBM 25

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SSF100/25
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1300Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 2.5kg
Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern

Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 900 kg        [2] 1140 Kg    

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 900 kg         

• Die Nische bei TBM25 liegt tatsächlich bei 0,52 mm, was jedoch als akzeptabel gilt
• Zu klein für Schmiernippel

• Zu klein für Schmiernippel

Ø100

37

25

Ø75

3° R1

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY = 
Ø50 MAX

Ø125

25
37

R1

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY = 
Ø75 MAX

Ø100

3°

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut =  
Ø50 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø75 MAX
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EINFLANSCH-LAUFRÄDER AUS STAHL   

40 SSF300/60/KM 40 SSF300/60/BJM 40 SSF300/60/TBM 40

50 SSF300/60/KM 50 SSF300/60/BJM 50 SSF300/60/TBM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SSF300/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

9300Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 45kg

35 SSF250/55/KM 35 SSF250/55/BJM 35 SSF250/55/TBM 35

40 SSF250/55/KM 40 SSF250/55/BJM 40 SSF250/55/TBM 40

50 SSF250/55/KM 50 SSF250/55/BJM 50 SSF250/55/TBM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SSF250/55
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

7100Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 29kg

30 SSF200/55/KM 30 SSF200/55/BJM 30 SSF200/55/TBM 30

35 SSF200/55/KM 35 SSF200/55/BJM 35 SSF200/55/TBM 35

40 SSF200/55/KM 40 SSF200/55/BJM 40 SSF200/55/TBM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SSF200/55
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

5700Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 18kg

25 SSF150/40/KM 25 SSF150/40/BJM 25 SSF150/40/TBM 25

30 SSF150/40/KM 30 SSF150/40/BJM 30 SSF150/40/TBM 30

35 SSF150/40/KM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SSF150/40
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

3100Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 8.5kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 1140 kg        [2] 2040 Kg    

[1] 

[2] 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 2040 kg      [2] 2800Kg      [3] 3384Kg       [4] 5200Kg         

 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 4400 kg        [2] 7340Kg        [3] 8155Kg         

 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 2800 kg        [2]3384Kg        [3] 6625Kg      

[1] 

[2] 

[3] 

BOUNDARY 
OF BEARING, 
BORE OR 
KEYWAY = 
Ø100 MAX

40
55

190150

R13°

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY = 
Ø75 MAX

Ø200

70
55

R1

10

R10

3°

Ø120 Ø170 Ø240

BOUNDARY 
OF BEARING, 
BORE OR 
KEYWAY = 
Ø100 MAX

55
70

Ø250

10

R10

3° R1

Ø150 Ø200 Ø290

BOUNDARY 
OF BEARING, 
BORE OR 
KEYWAY = 
Ø125 MAX

60

80

3°

Ø300

10

R10

R1

Ø165 Ø265 Ø345

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø100 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
=  Ø75 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
=  Ø100 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut =  
Ø125 MAX
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100 SSF600/100/KM 100 SSF600/100/TBM 100

150 SSF600/100/KM 150 SSF600/100/TBM 150

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SSF600/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

30900Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 280kg

75 SSF450/95/KM 75 SSF450/95/TBM 75

100 SSF450/95/KM 100 SSF450/95/TBM 100

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SSF450/95
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

22000Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 150kg

50 SSF400/70/KM 50 SSF400/70/TBM 50

60 SSF400/70/KM 60 SSF400/70/BJM 60 SSF400/70/TBM 60

75 SSF400/70/KM 75 SSF400/70/BJM 75 SSF400/70/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SSF400/70
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

14400Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 100kg

50 SSF350/60/KM 50 SSF350/60/BJM 50 SSF350/60/TBM 50

60 SSF350/60/KM 60 SSF350/60/BJM 60 SSF350/60/TBM 60

75 SSF350/60/KM 75 SSF350/60/BJM 75 SSF350/60/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SSF350/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

10800Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 60kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 7340 kg        [2] 9785Kg        [3] 9000Kg        [4] 10600Kg         

 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[1] 

[2] [3] 

[4] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 10600 kg      [2] 13350Kg      [3] 9785Kg       [4] 9000Kg         

 

60
80

R1

BOUNDARY 
OF BEARING, 
BORE OR 
KEYWAY = 
Ø125 MAX

10

R10

3°

Ø165 Ø300 Ø395Ø350

100
70

R1

BOUNDARY 
OF BEARING, 
BORE OR 
KEYWAY = 
Ø130 MAX

3°

R10

10

Ø400
Ø180 Ø360 Ø450

100
130

BOUNDARY 
OF 

BEARING, 
BORE OR 

KEYWAY = 
Ø150 MAX

R1

10

R10

Ø600
Ø500

Ø660

Ø300

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø130 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø150 MAX

BOUNDARY 
OF 

BEARING, 
BORE OR 

KEYWAY = 
Ø150 MAX

95
125

R1

R10

10

3°

Ø450 Ø200
Ø350

Ø495

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø150 MAX
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EINFLANSCH-LAUFRÄDER AUS GUSSEISEN   
Laufräder aus Gusseisen sind die wirtschaftlichste Lösung für geringe bis 
moderate Lasten. Verglichen mit Rädern aus Stahl haben sie allerdings 
eine eingeschränkte Lebensdauer und sie sind ungeeignet für hohe 
Drehgeschwindigkeiten oder für den Fall, dass erheblichen Stoßbelastungen 
standzuhalten ist.

MATERIAL: Gusseisen gemäß. 

Die maximale Traglast für jedes Rad basiert auf der vollen Laufflächenbreite 
in Kontakt mit der Schiene. Die Traglasten sind auf Grundlage der nutzbaren 
Schienenbreite und den Betriebsbedingungen zu berechnen – siehe 
Konstruktionsdaten.

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:
Räder mit glatter Bohrung oder Passfeder: - 30 °C bis 250 °C;
Räder mit Kugel- oder Kegelrollenlager: - 30 °C bis 120 °C

Serienmäßige Räder verfügen über einen Laufflächenwinkel von 3 Grad, 
um die Zentrierung der Radpaare auf gemeinsamen Achsen beim Einsatz 
mit konvexen Kronenschienen zu unterstützen. Sollen Einflansch-Räder 
einzeln oder auf flachen verkleideten Schienen eingesetzt werden, sollten 
flache Laufflächen (bei denen die Lauffläche mit einem Winkel von 5 Grad 
parallel zur Radachse und den Flanschen liegt) durch das Hinzufügen 
des Zusatzkennzeichens „FT” zur Teilenummer spezifiziert werden. (Der 
Laufkreisdurchmesser kann erforderlich sein)

Alternative Bohrungs-/Lagerdurchmesser und alternative Lagertypen (d. h. 
Bronze-Buchsen, selbstschmierende Buchsen, Rollenlager, Pendelrollenlager 
usw.) sind lieferbar.

Für technische Informationen bezüglich Lastfaktoren, 
Widerstandsträgheit und Rollwiderstand, Koeffizienten der 
Reibung zwischen Rad und Schiene sowie Nutabmessungen siehe 
Konstruktionsdatenindex auf Seite 20.

20 CSF63/25/PBM 20 CSF63/25/KM 20 CSF63/25/BJM 20

25 CSF63/25/PBM 25 CSF63/25/KM 25

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CSF63/25
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

200Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 1kg

20 CSF75/25/PBM 20 CSF75/25/KM 20 CSF75/25/BJM 20

25 CSF75/25/PBM 25 CSF75/25/KM 25 CSF75/25/BJM 25

30 CSF75/25/PBM 30 CSF75/25/KM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CSF75/25
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

250Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 1.5kg
Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern

Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY = 
Ø38 MAX

Ø63 Ø88

3°

25
37

R1

BOUNDARY 
OF 

BEARING, 
BORE OR 
KEYWAY = 
Ø50 MAX

25

37

Ø100Ø75

3°
R1

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø38 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø50 MAX
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EINFLANSCH-LAUFRÄDER AUS GUSSEISEN   

25 CSF200/40/PBM 25 CSF200/40/KM 25 CSF200/40/BJM 25

30 CSF200/40/PBM 30 CSF200/40/KM 30 CSF200/40/BJM 30

35 CSF200/40/PBM 35 CSF200/40/KM 35 CSF200/40/BJM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CSF200/40
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1000Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 6.5kg

25 CSF150/40/PBM 25 CSF150/40/KM 25 CSF150/40/BJM 25

30 CSF150/40/PBM 30 CSF150/40/KM 30 CSF150/40/BJM 30

35 CSF150/40/PBM 35 CSF150/40/KM 35 CSF150/40/BJM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CSF150/40
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

800Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 4.5kg

20 CSF133/35/PBM 20 CSF133/35/KM 20 CSF133/35/BJM 20

25 CSF133/35/PBM 25 CSF133/35/KM 25 CSF133/35/BJM 25

30 CSF133/35/PBM 30 CSF133/35/KM 30 CSF133/35/BJM 30

35 CSF133/35/PBM 35 CSF133/35/KM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CSF133/35
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

600Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 4.5kg

20 CSF100/25/PBM 20 CSF100/25/KM 20 CSF100/25/BJM 20

25 CSF100/25/PBM 25 CSF100/25/KM 25 CSF100/25/BJM 25

30 CSF100/25/PBM 30 CSF100/25/KM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CSF100/25
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

300Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 2.5kg
Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern

Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern

BOUNDARY 
OF 

BEARING, 
BORE OR 
KEYWAY = 
Ø75 MAX

25
37

R1

Ø100 Ø125

3°

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY = 
Ø50 MAX

Ø160Ø133

35

47

R13°

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø60 MAX

Ø150 Ø185

40

52

R13°

Ø200

40
52

R1

10

R10

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø60 MAX

3°

Ø84
Ø174

Ø235

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø75 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø50 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø60 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø60 MAX
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EINFLANSCH-LAUFRÄDER AUS GUSSEISEN   

35 CSF300/60/PBM 35 CSF300/60/KM 35 CSF300/60/BJM 35

40 CSF300/60/PBM 40 CSF300/60/KM 40 CSF300/60/BJM 40

50 CSF300/60/PBM 50 CSF300/60/KM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CSF300/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2300Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 28kg

30 CSF250/50/PBM 30 CSF250/50/KM 30 CSF250/50/BJM 30

35 CSF250/50/PBM 35 CSF250/50/KM 35 CSF250/50/BJM 35

40 CSF250/50/PBM 40 CSF250/50/KM 40

50 CSF250/50/PBM 50 CSF250/50/KM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CSF250/50
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1600Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 18kg

30 CSF225/55/PBM 30 CSF225/55/KM 30 CSF225/55/BJM 30

35 CSF225/55/PBM 35 CSF225/55/KM 35 CSF225/55/BJM 35

40 CSF225/55/PBM 40 CSF255/55/KM 40

50 CSF225/55/PBM 50 CSF255/55/KM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CSF225/55
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1600Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 15kg

BOUNDARY 
OF 

BEARING, 
BORE OR 
KEYWAY = 
Ø80 MAX

55
70

10

R10

3° R1

Ø225 Ø113
Ø199

Ø260

Ø250

50
65

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø75 MAX

3° R1

R10

10

Ø105

Ø285
Ø218

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY = 

Ø80 MAX

60
80

Ø300

3°

10

R10

R1

Ø110
Ø265

Ø345

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
=  Ø80 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø75 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø80 MAX
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TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE 35 

20 CSF63/25/PBM 20 CSF63/25/KM 20 CSF63/25/BJM 20

25 CSF63/25/PBM 25 CSF63/25/KM 25

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

NSF200/55
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

5700Kg5700Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 18kg18kg

20 CSF75/25/PBM 20 CSF75/25/KM 20 CSF75/25/BJM 20

25 CSF75/25/PBM 25 CSF75/25/KM 25 CSF75/25/BJM 25

30 CSF75/25/PBM 30 CSF75/25/KM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

NSF250/55
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

7100Kg7100Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 29kg29kg
Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern

Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern
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NYLON SINGLE FLANGED WHEELS   

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

35 CSF300/60/PBM 35 CSF300/60/KM 35 CSF300/60/BJM 35

40 CSF300/60/PBM 40 CSF300/60/KM 40 CSF300/60/BJM 40

50 CSF300/60/PBM 50 CSF300/60/KM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

NSF400/70
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2300Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 28kg

30 CSF250/50/PBM 30 CSF250/50/KM 30 CSF250/50/BJM 30

35 CSF250/50/PBM 35 CSF250/50/KM 35 CSF250/50/BJM 35

40 CSF250/50/PBM 40 CSF250/50/KM 40

50 CSF250/50/PBM 50 CSF250/50/KM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

NSF350/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1600Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 18kg

30 CSF225/55/PBM 30 CSF225/55/KM 30 CSF225/55/BJM 30

35 CSF225/55/PBM 35 CSF225/55/KM 35 CSF225/55/BJM 35

40 CSF225/55/PBM 40 CSF255/55/KM 40

50 CSF225/55/PBM 50 CSF255/55/KM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

NSF300/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1600Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 15kg
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TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE 37 

20 CSF63/25/PBM 20 CSF63/25/KM 20 CSF63/25/BJM 20

25 CSF63/25/PBM 25 CSF63/25/KM 25

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

PSF200/55
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

200Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 1kg

20 CSF75/25/PBM 20 CSF75/25/KM 20 CSF75/25/BJM 20

25 CSF75/25/PBM 25 CSF75/25/KM 25 CSF75/25/BJM 25

30 CSF75/25/PBM 30 CSF75/25/KM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

PSF250/55
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

250Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 1.5kg
Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern

Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern
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POLYMIDE 6 SINGLE FLANGED WHEELS   

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

35 CSF300/60/PBM 35 CSF300/60/KM 35 CSF300/60/BJM 35

40 CSF300/60/PBM 40 CSF300/60/KM 40 CSF300/60/BJM 40

50 CSF300/60/PBM 50 CSF300/60/KM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

PSF400/70
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2300Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 28kg

30 CSF250/50/PBM 30 CSF250/50/KM 30 CSF250/50/BJM 30

35 CSF250/50/PBM 35 CSF250/50/KM 35 CSF250/50/BJM 35

40 CSF250/50/PBM 40 CSF250/50/KM 40

50 CSF250/50/PBM 50 CSF250/50/KM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

PSF350/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1600Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 18kg

30 CSF225/55/PBM 30 CSF225/55/KM 30 CSF225/55/BJM 30

35 CSF225/55/PBM 35 CSF225/55/KM 35 CSF225/55/BJM 35

40 CSF225/55/PBM 40 CSF255/55/KM 40

50 CSF225/55/PBM 50 CSF255/55/KM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

PSF300/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1600Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 15kg



®  ®  

DOPPELFLANSCH-LAUFRÄDER AUS STAHL   
Geflanschte Räder können zusammen mit einem ungeflanschten 
Laufrad zur Führung eingesetzt werden, um eine breite Toleranz im 
Schienenabstand zu erreichen.

MATERIAL: Stahl gemäß.

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:
Räder mit glatter Bohrung oder Passfeder: - 30 °C bis 250 °C;
Räder mit Kugel- oder Kegelrollenlager: - 30 °C bis 120 °C

Die maximale Traglast für jedes Rad basiert auf der vollen 
Laufflächenbreite in Kontakt mit der Schiene. Die Traglasten sind auf 
Grundlage der nutzbaren Schienenbreite und den Betriebsbedingungen 
zu berechnen – siehe Konstruktionsdaten.

Alternative Bohrungs-/Lagerdurchmesser und alternative Lagertypen 
(d. h. Bronze-Buchsen, selbstschmierende Buchsen, Rollenlager, 
Pendelrollenlager usw.) sind lieferbar.

Sofern nicht spezifisch bei der Bestellung angefordert, sind Räder mit 
glatter Bohrung nicht mit Gewindebohrungen zur Schmierung versehen.

Für technische Informationen bezüglich Lastfaktoren, 
Widerstandsträgheit und Rollwiderstand, Koeffizienten der 
Reibung zwischen Rad und Schiene sowie Nutabmessungen siehe 
Konstruktionsdatenindex auf Seite 20.
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BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø50 MAX

35

60

5°

R1

Ø75 Ø100

25 SDF75/35/KM 25 SDF75/35/BJM 25 SDF75/35/TBM 25

30 SDF75/35/KM 30 SDF75/35/BJM 30 SDF75/35/TBM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SDF75/35
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1350Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 2.5kg

25 SDF100/35/KM 25 SDF100/35/BJM 25 SDF100/35/TBM 25

30 SDF100/35/KM 30 SDF100/35/BJM 30 SDF100/35/TBM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SDF100/35
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1800Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 4kg

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY = 

Ø75 MAX

35

60

5°

R1

Ø100
Ø125

Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern

Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 1140 kg            

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 1140 kg              

[1] 

[1] 

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø50 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø75 MAX
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DOPPELFLANSCH-LAUFRÄDER AUS STAHL      

50 SDF225/60/KM 50 SDF225/60/BJM 50 SDF225/60/TBM 50

60 SDF225/60/KM 60 SDF225/60/BJM 60 SDF225/60/TBM 60

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SDF225/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

7000Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 35kg

50 SDF225/50/KM 50 SDF225/50/BJM 50 SDF225/50/TBM 50

60 SDF225/50/KM 60 SDF225/50/BJM 60 SDF225/50/TBM 60

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SDF225/50
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

5800Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 36kg

40 SDF200/50/KM 40 SDF200/50/BJM 50 SDF200/50/TBM 50

50 SDF200/50/KM 60 SDF200/50/BJM 60 SDF200/50/TBM 60

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SDF200/50
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

5100Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 25kg

30 SDF150/50/KM 30 SDF150/50/BJM 30 SDF150/50/TBM 30

35 SDF150/50/KM 35 SDF150/50/BJM 35 SDF150/50/TBM 35

40 SDF150/50/KM 40 SDF150/50/BJM 40 SDF150/50/TBM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SDF150/50
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

3900Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 13kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 3384 kg            

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 2040 kg        [2] 2800 kg        [3] 3384 kg           

 

[1] 

[2] 

[3] 

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 

OR KEYWAY = 
Ø100 MAX

50

80
5°

R1

150 190

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY =

Ø150 MAX

50

90

5°

R1

Ø200
Ø240

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø150 MAX

50

100
5°

R1

Ø270
Ø225

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 

OR KEYWAY = 
Ø150 MAX

100

60

5°

R1

Ø270
Ø225

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø100 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø150 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø150 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø150 MAX



®  ®  

DOPPELFLANSCH-LAUFRÄDER AUS STAHL   
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50 SDF350/60/KM 50 SDF350/60/TBM 50

60 SDF350/60/KM 60 SDF350/60/BJM 60 SDF350/60/TBM 60

75 SDF350/60/KM 75 SDF350/60/BJM 75 SDF350/60/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SDF350/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

10800Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 90kg

50 SDF300/65/KM 50 SDF300/65/TBM 50

60 SDF300/65/KM 60 SDF300/65/BJM 60 SDF300/65/TBM 60

75 SDF300/65/KM 75 SDF300/65/BJM 75 SDF300/65/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SDF300/65
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

10000Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 59kg

50 SDF300/55/KM 50 SDF300/55/BJM 50 SDF300/55/TBM 50

60 SDF300/55/KM 60 SDF300/55/BJM 60 SDF300/55/TBM 60

75 SDF300/55/KM 75 SDF300/55/BJM 75 SDF300/55/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SDF300/55
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

8500Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 60kg

50 SDF250/60/KM 50 SDF250/60/BJM 50 SDF250/60/TBM 50

60 SDF250/60/KM 60 SDF250/60/BJM 60 SDF250/60/TBM 60

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SDF250/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

7700Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 44kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 9785 kg        [2] 9000 kg        [3] 10600kg  

 

[1] 

[2] 

[3] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 9785 kg        [2] 9000 kg     

[1] 

[2] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 7340 kg            

[1] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 7340 kg            

[1] 

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 

OR KEYWAY = 
Ø125 MAX

60

100
5°

R1

Ø250
Ø295

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 

OR KEYWAY = 
Ø125 MAX

55

100
5°

10

R10

R1

Ø178
Ø254

Ø300
Ø345

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY = 

Ø125 MAX

10

R10

65

100
5°

R1

Ø178
Ø254

Ø300
Ø345

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 

OR KEYWAY =
Ø150 MAX

60
5°

R1

10

R10

110

Ø202
Ø285

Ø350
Ø395

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø150 MAX
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100 SDF600/100/KM 100 SDF600/100/TBM 100

150 SDF600/100/KM 150 SDF600/100/TBM 150

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SDF600/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

30900Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 350kg

75 SDF450/80/KM 75 SDF450/80/TBM 75

100 SDF450/80/KM 100 SDF450/80/TBM 100

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SDF450/80
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

18500Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 160kg

75 SDF450/70/KM 75 SDF450/70/TBM 75

100 SDF450/70/KM 100 SDF450/70/TBM 100

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SDF450/70
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

16200Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 160kg

60 SDF350/75/KM 60 SDF350/75/TBM 60

75 SDF350/75/KM 75 SDF350/75/TBM 75

100 SDF350/75/KM 100 SDF350/75/TBM 100

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SDF350/75
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

13500Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 90kg

DOPPELFLANSCH-LAUFRÄDER AUS STAHL

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 13350 kg   

[1]

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 

OR KEYWAY =
Ø150 MAX

110

10

R10

75
5°

R1

Ø202
Ø285

Ø350
Ø395

70

125

5°

R1

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY = 

Ø150 MAX

10

R10

Ø260
Ø400

Ø450
Ø495

125

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø150 MAX

10

R10

80
5°

R1

Ø260
Ø400

Ø450
Ø495

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø150 MAX

100

150
5°

R1

R10

10

Ø300
Ø500

Ø600
Ø660

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø150 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø150 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø150 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø150 MAX



DOPPELFLANSCH-LAUFRÄDER 
AUS GUSSEISEN

Laufräder aus Gusseisen sind die wirtschaftlichste Lösung für geringe 
bis moderate Lasten. Verglichen mit Rädern aus Stahl haben sie 
allerdings eine eingeschränkte Lebensdauer und sie sind ungeeignet 
für hohe Drehgeschwindigkeiten oder für den Fall, dass erheblichen 
Stoßbelastungen standzuhalten ist.

Geflanschte Räder können zusammen mit einem ungeflanschten 
Laufrad zur Führung eingesetzt werden, um eine breite Toleranz im 
Schienenabstand zu erreichen.

MATERIAL: Gusseisen gemäß.

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:
Räder mit glatter Bohrung oder Passfeder: - 30 °C bis 250 °C;
Räder mit Kugel- oder Kegelrollenlager: - 30 °C bis 120 °C

Die maximale Traglast für jedes Rad basiert auf der vollen 
Laufflächenbreite in Kontakt mit der Schiene. Die Traglasten sind auf 
Grundlage der nutzbaren Schienenbreite und den Betriebsbedingungen 
zu berechnen – siehe Konstruktionsdaten.

Alternative Bohrungs-/Lagerdurchmesser und alternative Lagertypen 
(d. h. Bronze-Buchsen, selbstschmierende Buchsen, Rollenlager, 
Pendelrollenlager usw.) sind lieferbar.

Für technische Informationen bezüglich Lastfaktoren, 
Widerstandsträgheit und Rollwiderstand, Koeffizienten der 
Reibung zwischen Rad und Schiene sowie Nutabmessungen siehe 
Konstruktionsdatenindex auf Seite 20.
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25 CDF130/40/PBM 25 CDF130/40/KM 25 CDF130/40/BJM 25

30 CDF130/40/PBM 30 CDF130/40/KM 30 CDF130/40/BJM 30

35 CDF130/40/PBM 35 CDF130/40/KM 35 CDF130/40/BJM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

650Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 8kg

30 CDF150/50/PBM 30 CDF150/50/KM 30 CDF150/50/BJM 30

35 CDF150/50/PBM 35 CDF150/50/KM 35 CDF150/50/BJM 35

40 CDF150/50/PBM 40 CDF150/50/KM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CDF150/50
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1000Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 12kg

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø60 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø60 MAX

RADTYP:

CDF130/40
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle
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40 CDF300/60/PBM 40 CDF300/60/KM 40 CDF300/60/BJM 40

50 CDF300/60/PBM 50 CDF300/60/KM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CDF300/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2300Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 32kg

35 CDF250/50/PBM 35 CDF250/50/KM 35 CDF250/50/BJM 35

40 CDF250/50/PBM 40 CDF250/50/KM 40 CDF250/50/BJM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CDF250/50
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1650Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 21kg

30 CDF200/55/PBM 30 CDF200/55/KM 30

35 CDF200/55/PBM 35 CDF200/55/KM 35 CDF200/55/BJM 35

40 CDF200/55/PBM 40 CDF200/55/KM 40 CDF200/55/BJM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CDF200/55
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1450Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 18kg

30 CDF200/45/PBM 30 CDF200/45/KM 30

35 CDF200/45/PBM 35 CDF200/45/KM 35 CDF200/45/BJM 35

40 CDF200/45/PBM 40 CDF200/45/KM 40 CDF200/45/BJM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CDF200/45
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1200Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 16kg

DOPPELFLANSCH-LAUFRÄDER AUS GUSSEISEN

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY =

Ø80 MAX

45

80

5°

R1

R10

10

Ø84
Ø174

Ø200
Ø235

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY =

Ø80 MAX

90

R10

10

55
5°

R1

Ø84
Ø174

Ø200
Ø235

50

80
5°

R1

R10

10

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø70 MAX

105 218
250

285

60

100
5°

R1

R10

10

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 

OR KEYWAY = 
Ø75 MAX

Ø110
Ø265

Ø300
Ø345

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

MAXIMALER 
DURCHMESSER FÜR 
LAGERBOHRUNG 
ODER 
PASSFEDERNUT = 
Ø70 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø80 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø80 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø70 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø75 MAX



DOPPELFLANSCH-LAUFRÄDER AUS 
GUSSPOLYAMID

Nylon-Räder sind leichtgewichtig, schlagfest, abriebfest, rostfest und 
beständig gegen zahlreiche Chemikalien.

Geflanschte Räder können zusammen mit einem ungeflanschten 
Laufrad zur Führung eingesetzt werden, um eine breite Toleranz im 
Schienenabstand zu erreichen.

MATERIAL: Gusspolyamid.

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:
Räder mit glatter Bohrung oder Passfeder: - 30 °C bis 80 °C;
Räder mit Kugel- oder Kegelrollenlager: - 30 °C bis 80 °C

Die maximale Traglast für jedes Rad basiert auf der vollen 
Laufflächenbreite in Kontakt mit der Schiene. Die Traglasten sind auf 
Grundlage der nutzbaren Schienenbreite und den Betriebsbedingungen 
zu berechnen – siehe Konstruktionsdaten.

Alternative Bohrungs-/Lagerdurchmesser und alternative Lagertypen 
(d. h. Bronze-Buchsen, selbstschmierende Buchsen, Rollenlager, 
Pendelrollenlager usw.) sind lieferbar.

Sofern nicht spezifisch bei der Bestellung angefordert, sind Räder mit 
glatter Bohrung nicht mit Gewindebohrungen zur Schmierung versehen.

Für technische Informationen bezüglich Lastfaktoren, 
Widerstandsträgheit und Rollwiderstand, Koeffizienten der 
Reibung zwischen Rad und Schiene sowie Nutabmessungen siehe 
Konstruktionsdatenindex auf Seite 20.
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25

30

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung Kugellager

NDF200/60/PBM 25 NDF200/60/BJM 25

NDF200/60/PBM 30

RADTYP:

NDF200/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1960Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 4kg

30

35

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung Kugellager

NDF250/60/PBM 30 NDF250/60/BJM 30

NDF250/60/PBM 35

RADTYP:

NDF250/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2453Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 5.5kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 1140 kg     

[1] 

48 

®  ®  

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 2040 kg     

[1] 

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY =
Ø60 MAX

60

90

95°

R1 
TYP

Ø200 Ø240

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY =
Ø60 MAX

60

90

95°

R1 
TYP

Ø200 Ø240

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø60 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø60 MAX



49 

50

60

 

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung Kugellager

NDF400/60/PBM 50

NDF400/60/PBM 60

NDF400/60/BJM 50

RADTYP:

NDF400/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

4770Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 14kg

50

60

 

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung Kugellager

NDF350/60/PBM 50

NDF350/60/PBM 60

NDF350/60/BJM 50

RADTYP:

NDF350/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

4120Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 11kg

40

50

 

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung Kugellager

NDF300/60/PBM 40

NDF300/60/PBM 50

NDF300/60/BJM 40

RADTYP:

NDF300/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

3530Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 8kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 4729 kg   

[1] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 3384 kg      

[1] 

®  

LAUFRÄDER AUS
GUSSEISEN MIT FLACHER LAUFFLÄCHE
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BOUNDARY 
OF BEARING 

BORE OR 
KEYWAY =

Ø100 MAX

95°

60

110

R1 
TYP

Ø350
Ø395

BOUNDARY 
OF BEARING 

BORE OR 
KEYWAY =
Ø100 MAX

60

110

R1
TYP

95°

Ø400
Ø450

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

BOUNDARY 
OF BEARING 

BORE OR 
KEYWAY =
Ø90 MAX

60

100

95°

R1 
TYP

Ø300
Ø345

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø90 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø100 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø100 MAX



POLYMIDE 6 DOUBLE FLANGED WHEELS
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TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE



POLYMIDE 6 DOUBLE FLANGED WHEELS   
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TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE 37 

®  



STAHL-LAUFRÄDER MIT FLACHER 
LAUFFLÄCHE

Während ungeflanschte Räder zum Fahren auf Oberflächen wie Beton 
oder Stahlplatten eingesetzt werden können, werden sie üblicherweise 
zusammen mit einem doppelt geflanschten Rad verwendet. Das 
geflanschte Rad bietet dabei Führung und das ungeflanschte ermöglicht 
eine breitere Toleranz im Schienenabstand.

MATERIAL: Stahl gemäß.

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:
Räder mit glatter Bohrung oder Passfeder: - 30 °C bis 350 °C;
Räder mit Kugel- oder Kegelrollenlager: - 30 °C bis 120 °C

Die maximale Traglast für jedes Rad basiert auf der vollen 
Laufflächenbreite in Kontakt mit der Schiene. Die Traglasten sind auf 
Grundlage der nutzbaren Schienenbreite und den Betriebsbedingungen 
zu berechnen – siehe Konstruktionsdaten.

Alternative Bohrungs-/Lagerdurchmesser und alternative Lagertypen 
(d. h. Bronze-Buchsen, selbstschmierende Buchsen, Rollenlager, 
Pendelrollenlager usw.) sind lieferbar..

Sofern nicht spezifisch bei der Bestellung angefordert, sind Räder mit 
glatter Bohrung nicht mit Gewindebohrungen zur Schmierung versehen.

Für technische Informationen bezüglich Lastfaktoren, 
Widerstandsträgheit und Rollwiderstand, Koeffizienten der 
Reibung zwischen Rad und Schiene sowie Nutabmessungen siehe 
Konstruktionsdatenindex auf Seite 20.
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25 SFT75/60/KM 25 SFT75/60/BJM 25 SFT75/60/TBM 25

30 SFT75/60/KM 30 SFT75/60/BJM 30 SFT75/60/TBM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SFT75/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2300Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 2kg

25 SFT100/60/KM 25 SFT100/60/BJM 25 SFT100/60/TBM 25

30 SFT100/60/KM 30 SFT100/60/BJM 30 SFT100/60/TBM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SFT100/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

3100Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 3.5kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 1140 kg        [2] 2040 kg     

[1] 

[2] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 1140 kg        [2] 2040 kg     

[1] 

[2] 

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø50 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø75 MAX
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50 SFT250/100/KM 50 SFT250/100/BJM 50 SFT250/100/TBM 50

60 SFT250/100/KM 60 SFT250/100/BJM 60 SFT250/100/TBM 60

75 SFT250/100/KM 75 SFT250/100/BJM 75 SFT250/100/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SFT250/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

12900Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 37kg

50 SFT225/100/KM 50 SFT225/100/BJM 50 SFT225/100/TBM 50

60 SFT225/100/KM 60 SFT225/100/BJM 60 SFT225/100/TBM 60

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SFT225/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

11600Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 30kg

40 SFT200/90/KM 40 SFT200/90/BJM 40 SFT200/90/TBM 40

50 SFT200/90/KM 50 SFT200/90/BJM 50 SFT200/90/TBM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SFT200/90
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

9300Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 22kg

30 SFT150/80/KM 30 SFT150/80/BJM 30 SFT150/80/TBM 30

35 SFT150/80/KM 35 SFT150/80/BJM 35 SFT150/80/TBM 35

40 SFT150/80/KM 40 SFT150/80/BJM 40 SFT150/80/TBM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SFT150/80
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

6200Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 10kg

DOPPELFLANSCH-LAUFRÄDER AUS GUSSEISEN

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 2040 kg        [2] 2800 kg        [3] 3384 kg        [4] 5200 kg 

 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 3384 kg        [2] 7340 kg        [3] 8155 kg        

[1] 

[2] 

[3] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 7340 kg        [2] 9785 kg        [3] 10600 kg        

[1] 

[2] 

[3] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 7340 kg        [2] 9785 kg        [3] 9000 kg        [4] 10600 kg 

 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY = 

Ø100 MAX

80

150

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 

OR KEYWAY = 
Ø150 MAX

90

Ø200

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE
OR KEYWAY = 

Ø150 MAX

100

Ø225

100

250
BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 

OR KEYWAY = 
Ø125 MAX

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø100 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø150 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø150 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX
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100 SFT600/150/KM 100 SFT600/150/TBM 100

150 SFT600/150/KM 150 SFT600/150/TBM 150

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SFT600/150
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

46300Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 325kg

75 SFT450/125/KM 75 SFT450/125/TBM 75

100 SFT450/125/KM 100 SFT450/125/TBM 100

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SFT450/125
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

29000Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 150kg

50 SFT350/110/KM 50 SFT350/110/BJM 50 SFT350/110/TBM 50

60 SFT350/110/KM 60 SFT350/110/BJM 60 SFT350/110/TBM 60

75 SFT350/110/KM 75 SFT350/110/BJM 75 SFT350/110/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SFT350/110
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

19900Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 80kg

50 SFT300/100/KM 50 SFT300/100/BJM 50 SFT300/100/TBM 50

60 SFT300/100/KM 60 SFT300/100/BJM 60 SFT300/100/TBM 60

75 SFT300/100/KM 75 SFT300/100/BJM 75 SFT300/100/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SFT300/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

15400Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 54kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 31000 kg        

[1] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 19400 kg   

[1] 

DOPPELFLANSCH-LAUFRÄDER AUS GUSSEISEN

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 7340 kg        [2] 9785 kg        [3] 9000 kg        [4] 10600 kg
                                                                              [5] 13350 kg      [6] 19400 kg  

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 7340 kg        [2] 9785 kg        [3] 9000 kg        [4] 10600 kg
                                                                              [5] 13350 kg        

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

®  

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 

OR KEYWAY = 
Ø125 MAX

100

R10

10

178
254

300

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø150 MAX

R10

10

110

Ø202
Ø285

Ø350

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø150 MAX

125

R10

10

Ø260
Ø400

Ø450

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø150 MAX

R10

10

150

Ø300
Ø500

Ø600

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø150 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø150 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø150 MAX



LAUFRÄDER AUS GUSSEISEN MIT FLACHER 
LAUFFLÄCHE

Während ungeflanschte Räder zum Fahren auf Oberflächen wie Beton 
oder Stahlplatten eingesetzt werden können, werden sie üblicherweise 
zusammen mit einem doppelt geflanschten Rad verwendet.

Laufräder aus Gusseisen sind die wirtschaftlichste Lösung für geringe 
bis moderate Lasten. Verglichen mit Rädern aus Stahl haben sie 
allerdings eine eingeschränkte Lebensdauer und sie sind ungeeignet 
für hohe Drehgeschwindigkeiten oder für den Fall, dass erheblichen 
Stoßbelastungen standzuhalten ist.

MATERIAL: Gusseisen gemäß.

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:
Räder mit glatter Bohrung oder Passfeder: - 30 °C bis 250 °C;
Räder mit Kugel- oder Kegelrollenlager: - 30 °C bis 120 °C

Die maximale Traglast für jedes Rad basiert auf der vollen 
Laufflächenbreite in Kontakt mit der Schiene. Die Traglasten sind auf 
Grundlage der nutzbaren Schienenbreite und den Betriebsbedingungen 
zu berechnen – siehe Konstruktionsdaten.

Alternative Bohrungs-/Lagerdurchmesser und alternative Lagertypen 
(d. h. Bronze-Buchsen, selbstschmierende Buchsen, Rollenlager, 
Pendelrollenlager usw.) sind lieferbar.

Für technische Informationen bezüglich Lastfaktoren, 
Widerstandsträgheit und Rollwiderstand, Koeffizienten der 
Reibung zwischen Rad und Schiene sowie Nutabmessungen siehe 
Konstruktionsdatenindex auf Seite 20.
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25 CFT130/70/PBM 25 CFT130/70/KM 25 CFT130/70/BJM 25

30 CFT130/70/PBM 30 CFT130/70/KM 30 CFT130/70/BJM 30

35 CFT130/70/PBM 35 CFT130/70/KM 35 CFT130/70/BJM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CFT130/70
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1200Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 7kg

30 CFT150/80/PBM 30 CFT150/80/KM 30 CFT150/80/BJM 30

35 CFT150/80/PBM 35 CFT150/80/KM 35 CFT150/80/BJM 35

40 CFT150/80/PBM 40 CFT150/80/KM 40 CFT150/80/BJM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CFT150/80
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1500Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 10kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 1140 kg     

[1] 
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BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 

OR KEYWAY = 
Ø60 MAX

70

Ø130

80

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 

OR KEYWAY =
Ø60 MAX

R5

10

Ø90
Ø120

Ø150

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø60 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung 
oder Passfedernut = 
Ø60 MAX
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40 CFT300/100/PBM 40 CFT300/100/KM 40 CFT300/100/BJM 40

50 CFT300/100/PBM 50 CFT300/100/PBM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CFT300/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

4000Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 27kg

35 CFT250/80/PBM 35 CFT250/80/KM 35 CFT250/80/BJM 35

40 CFT250/80/PBM 40 CFT250/80/KM 40 CFT250/80/BJM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CFT250/80
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2600Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 18kg

30 CFT200/90/PBM 30 CFT200/90/KM 30 CFT200/90/BJM 30

35 CFT200/90/PBM 35 CFT200/90/KM 35 CFT200/90/BJM 35

40 CFT200/90/PBM 40 CFT200/90/KM 40 CFT200/90/BJM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

CFT200/90
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2300Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 14kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 3384 kg   

[1] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 2040 kg      

[1] 

®  

LAUFRÄDER AUS
GUSSEISEN MIT FLACHER LAUFFLÄCHE
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10

100

R10

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY = 

Ø75 MAX

Ø105
Ø265Ø300

R10

10

BOUNDARY OF 
BEARING, 
BORE OR 

KEYWAY = 
Ø70 MAX

80

Ø100
Ø218

Ø250

90

R10

10

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 

OR KEYWAY = 
Ø80 MAX

Ø110
Ø174

Ø200

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut 
= Ø70 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø75 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø80 MAX



LAUFRÄDER AUS POLYAMID-GUSS MIT 
FLACHER LAUFFLÄCHE

Nylon-Räder sind leichtgewichtig, schlagfest, abriebfest, rostfest und 
beständig gegen zahlreiche Chemikalien.

Während ungeflanschte Räder zum Fahren auf Oberflächen wie Beton 
oder Stahlplatten eingesetzt werden können, werden sie üblicherweise 
zusammen mit einem doppelt geflanschten Rad verwendet. Das 
geflanschte Rad bietet dabei Führung und das ungeflanschte ermöglicht 
eine breitere Toleranz im Schienenabstand.

MATERIAL: Gusspolyamid.

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:
Räder mit glatter Bohrung oder Passfeder: - 30 °C bis 80 °C;
Räder mit Kugel- oder Kegelrollenlager: - 30 °C bis 80 °C

Die maximale Traglast für jedes Rad basiert auf der vollen 
Laufflächenbreite in Kontakt mit der Schiene. Die Traglasten sind auf 
Grundlage der nutzbaren Schienenbreite und den Betriebsbedingungen 
zu berechnen – siehe Konstruktionsdaten.

Alternative Bohrungs-/Lagerdurchmesser und alternative Lagertypen 
(d. h. Bronze-Buchsen, selbstschmierende Buchsen, Rollenlager, 
Pendelrollenlager usw.) sind lieferbar.

Sofern nicht spezifisch bei der Bestellung angefordert, sind Räder mit 
glatter Bohrung nicht mit Gewindebohrungen zur Schmierung versehen.

Für technische Informationen bezüglich Lastfaktoren, 
Widerstandsträgheit und Rollwiderstand, Koeffizienten der 
Reibung zwischen Rad und Schiene sowie Nutabmessungen siehe 
Konstruktionsdatenindex auf Seite 20.
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30

35

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung Kugellager

NFT200/60/PBM 30

NFT200/60/PBM 35

NFT200/60/BJM 30

RADTYP:

NFT200/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2350Kg
Lastfaktoren siehe Seite 21

Ungefähres Gewicht: 2kg

35

40

50

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung Kugellager

NFT250/60/PBM 35

NFT250/60/PBM 40 NFT250/60/BJM 40

NFT250/60/PBM 50

RADTYP:

NFT250/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2950Kg
Lastfaktoren siehe Seite 21

Ungefähres Gewicht: 3.2kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 2040 kg     

[1] 
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35

40

50

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung Kugellager

NFT250/75/PBM 35

NFT250/75/PBM 40 NFT250/75/BJM 40

NFT250/75/PBM 50

RADTYP:

NFT250/75
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

3680Kg
Lastfaktoren siehe Seite 21

Ungefähres Gewicht: 4kg

[1] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 3384 kg     

[1] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 3384 kg     

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY =
Ø70 MAX

60

Ø200

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø75 MAX

60

Ø250

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø75 MAX

60

Ø250

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser 
für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut 
= Ø70 MAX

Maximaler 
Durchmesser 
für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut 
= Ø75 MAX

Maximaler 
Durchmesser 
für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut 
= Ø75 MAX
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75

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung Kugellager

NFT400/100/PBM 75 NFT400/100/BJM 75

RADTYP:

NFT400/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

7850Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 14kg

60

75

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung Kugellager

NFT350/100/PBM 60

NFT350/100/PBM 75

NFT350/100/BJM 60

RADTYP:

NFT350/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

6870Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 10.5kg

50

60

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung Kugellager

NFT300/100/PBM 50

NFT300/100/PBM 60 NFT300/100/BJM 60

RADTYP:

NFT300/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

5880Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 8kg 

35

40

50

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung Kugellager

NFT250/100/PBM 35

NFT250/100/PBM 40

NFT250/100/BJM 50NFT250/100/PBM 50

RADTYP:

NFT250/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

4900Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 5.5kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 4729 kg        

[1] 

®  LAUFRÄDER AUS 
POLYAMID-GUSS MIT 
FLACHER LAUFFLÄCHE
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BEARING, 
BORE OR 
KEYWAY =
Ø100 MAX

BOUNDARY OF 

100

Ø250

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY =
Ø120 MAX

100

Ø300

Ø350

100

BOUNDARY 
OF 

BEARING, 
BORE OR 
KEYWAY =
Ø120 MAX

BOUNDARY 
OF 

BEARING, 
BORE OR 
KEYWAY =
Ø140 MAX

Ø400

100

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø100 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø120 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø120 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder Passfedernut 
= Ø140 MAX



POLYMIDE FLAT TREAD WHEELS
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TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

POLYMIDE FLAT TREAD WHEELS   



UNBEREIFTE RÄDER AUS GUSSEISEN

Unbereifte Räder können hohe Lasten mit geringem Rollwiderstand 
tragen, wenn sie auf harten Oberflächen wie Flachstahl eingesetzt 
werden. Bei Einsatz eines unbereiften Rads auf weicheren Oberflächen, 
beispielsweise Beton oder Asphalt, ist eine Abnutzung zu erwarten oder 
auch beabsichtigt. Unbereifte Räder erzeugen während des Betriebs 
mehr Lärm als bereifte Räder. Bei Schrittgeschwindigkeit ist Lärm 
wahrscheinlich jedoch kein Problem.

MATERIAL:  Gusseisen.

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:
Räder mit glatter Bohrung oder Passfeder: - 30 °C bis 250 °C;     

   Räder mit Kugel- oder Kegelrollenlager: - 30 °C bis 120 °C

Alternative Bohrungs-/Lagerdurchmesser und alternative Lagertypen 
(d. h. Bronze-Buchsen, selbstschmierende Buchsen, Rollenlager, 
Pendelrollenlager usw.) sind lieferbar.

Für Räder mit einem größeren Durchmesser oder einer höheren 
Tragfähigkeit siehe CFT-Serie und SFT-Serie.

Für technische Informationen bezüglich Lastfaktoren, 
Widerstandsträgheit und Rollwiderstand, Koeffizienten der 
Reibung zwischen Rad und Schiene sowie Nutabmessungen siehe 
Konstruktionsdatenindex auf Seite 20.

In der Zeichnung sind Schmiernippel gezeigt. Serienmäßige 
Räder werden allerdings ohne Schmiernippel geliefert, falls nicht 
ausdrücklich bei der Bestellung angefordert.
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TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

20 C125/35/PBM 20 C125/35/KM 20 C125/35/BJM 20

25 C125/35/PBM 25 C125/35/KM 25

30 C125/35/PBM 30 C125/35/KM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

C125/35
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

550Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 1.5kg 

25 C100/45/PBM 25 C100/45/KM 25 C100/45/BJM 25

30 C100/45/PBM 30 C100/45/KM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

600Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 1.5kg

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY =
Ø40 MAX

35
40

R10

10

58 110 125

RADTYP:

C100/45
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø45 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø40 MAX
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25 C150/40/PBM 25 C150/40/KM 25 C150/40/BJM 25

30 C150/40/PBM 30 C150/40/KM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

C150/40
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

800Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 2.5kg

25 C125/50/PBM 25 C125/50/KM 25 C125/50/BJM 25

30 C125/50/PBM 30 C125/50/KM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

C125/50
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

800Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 2.5kg

®  

UNBEREIFTE RÄDER AUS GUSSEISEN
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BOUNDARY OF 
BEARING, 
BORE OR 

KEYWAY =
Ø45 MAX

50

55

Ø63 Ø125

BOUNDARY 
OF BEARING 

BORE OR 
KEYWAY =
Ø45 MAX

40

45

R10

10

63 130 150

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

25 C200/45/PBM 25 C200/45/KM 25 C200/45/BJM 25

30 C200/45/PBM 30 C200/45/KM 30

35 C200/45/PBM 35 C200/45/KM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

C200/45
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1200Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 4.5kg 

25 C150/60/PBM 25 C150/60/KM 25 C150/60/BJM 25

30 C150/60/PBM 30 C150/60/KM 30

35 C150/60/PBM 35 C150/60/KM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

C150/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1200Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 3.5kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 1140 kg       

[1] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 1140 kg       

[1] 

60

70

65 130 150

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 

OR KEYWAY = 
Ø50 MAX

R10

15

BOUNDARY 
OF BEARING,  

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø50 MAX

45

55

R10

15

65 170 200

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø45 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø45 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø50 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø50 MAX



UNBEREIFTE RÄDER AUS GUSSEISEN
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30 C250/50/PBM 30 C250/50/KM 30 C250/50/BJM 30

35 C250/50/PBM 35 C250/50/KM 35

40 C250/50/PBM 40 C250/50/KM 40

50 C250/50/PBM 50 C250/50/KM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

C250/50
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1600Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 9kg

30 C200/70/PBM 30 C200/70/KM 30 C200/70/BJM 30

35 C200/70/PBM 35 C200/70/KM 35

40 C200/70/PBM 40 C200/70/KM 40

50 C200/70/PBM 50 C200/70/KM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

C200/70
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1800Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 8kg

86 250200

BOUNDARY 
OF BEARING 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø60 MAX

50
60

R10

15

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY = 

Ø60 MAX

82 170 200

70

80

R10

15

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø60 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø60 MAX



TEILENUMMER:

N50/14/PBM12
GLATTE BOHRUNG

Maximale Tragfähigkeit:

80Kg
Auslastungen siehe Seite 21

Ungefähres Gewicht: 0.03kg

TEILENUMMER:

N100/32/PBM15
GLATTE BOHRUNG

Maximale Tragfähigkeit:

225Kg
Auslastungen siehe Seite 21

Ungefähres Gewicht: 0.15kg

Maximale Tragfähigkeit:

85Kg
Auslastungen siehe Seite 21

Ungefähres Gewicht: 0.05kg

TEILENUMMER:

N150/40/RBM20
ROLLENLAGER

Maximale Tragfähigkeit:

500Kg
Auslastungen siehe Seite 21

Ungefähres Gewicht: 0.5kg

TEILENUMMER:

N75/25/PBM12
GLATTE BOHRUNG

Maximale Tragfähigkeit:

120Kg
Auslastungen siehe Seite 21

Ungefähres Gewicht: 0.07kg

TEILENUMMER:

N250/60/BJM25
KUGELLAGER

Maximale Tragfähigkeit:

2000Kg
Auslastungen siehe Seite 21

Ungefähres Gewicht: 2.3kg
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Einfache unbereifte Nylon-Räder stellen den kostengünstigsten Rädertyp dar.
Sie sind leichtgewichtig, schlagfest, abriebfest, rostfest und beständig 
gegen zahlreiche Chemikalien. Sie können mit Lagern ausgestattet werden, 
verfügen in der Regel jedoch über Nylon-Bohrungen mit Führung über eine 
glatte Stahlachse. Eine Schmierung ist nicht erforderlich, die Räder zu ölen 
ist jedoch vorteilhaft. Aufgrund der geringen Nachgiebigkeit erzeugen die 
Räder beim Fahren über unebene Oberflächen bei hohen Geschwindigkeiten 
viel Lärm. Zudem können sie unter hoher Belastung Spuren hinterlassen.

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:                                                               
                         5 °C bis 40 °C (-20 °C bis 80 °C für begrenzte Nutzung).

Nylon-Räder sind zwar resistent gegen Öl bzw. Fett, Alkalien generell, Seifen 
und Reinigungsmittel, sollten jedoch nicht mit Säuren in Kontakt kommen.

TEILENUMMER:

N63/23/PBM11
GLATTE BOHRUNG

Ausgestattet mit vorgeschmierten, doppelt geschirmten Lagern

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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GERILLTE STAHL - „V”-RÄDER

Gerillte Räder aus 90°-„V”-Stahl stellen eine wirtschaftliche Form der 
Schienenführung dar und sind geeignet für den Betrieb auf Eisenschienen 
mit umgekehrtem Winkel.

MATERIAL:  Stahl gemäß. 

Alternative Bohrungs-/Lagerdurchmesser und alternative Lagertypen (d. 
h. Bronze-Buchsen, selbstschmierende Buchsen, Hochtemperaturlager, 
Pendelrollenlager usw.) sind lieferbar.

Für technische Informationen bezüglich Lastfaktoren, 
Widerstandsträgheit und Rollwiderstand, Koeffizienten der 
Reibung zwischen Rad und Schiene sowie Nutabmessungen siehe 
Konstruktionsdatenindex auf Seite 20.
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12 SVT75/35/KM 12 SVT75/35/BJM 12

20 SVT75/35/KM 20 SVT75/35/BJM 20

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SVT75/35
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

800Kg
Lastfaktoren siehe Seite 21

Ungefähres Gewicht: 1kg

20 SVT100/40/KM 20 SVT100/40/BJM 20

25 SVT100/40/KM 25 SVT100/40/BJM 20

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SVT100/40
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1100Kg
Lastfaktoren siehe Seite 21

Ungefähres Gewicht: 2kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 570 kg     

[1] 

50 
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20 SVT125/40/KM 20 SVT125/40/BJM 20

25 SVT125/40/KM 25 SVT125/40/BJM 25

30 SVT125/40/KM 30 SVT125/40/BJM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SVT125/40
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1500Kg
Lastfaktoren siehe Seite 21

Ungefähres Gewicht: 3.4kg

[1] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF:  [1] 900 kg     

[1] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 900 kg        [2] 1140 kg                                                                                   
 

 

[2] 

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø30 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø50 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø75 MAX
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40 SVT300/70/KM 40 SVT300/70/BJM 40

50 SVT300/70/KM 50 SVT300/70/BJM 50

60 SVT300/70/KM 60 SVT300/70/BJM 60

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SVT300/70
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

7100Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 38kg

35 SVT250/60/KM 35 SVT250/60/BJM 35

40 SVT250/60/KM 40 SVT250/60/BJM 40

50 SVT250/60/KM 50 SVT250/60/BJM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SVT250/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

4750Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 23kg

30 SVT200/50/KM 30 SVT200/50/BJM 30

35 SVT200/50/KM 35 SVT200/50/BJM 35

40 SVT200/50/KM 40 SVT200/50/BJM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SVT200/50
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

3000Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 11kg 

25 SVT150/45/KM 25 SVT150/45/BJM 25

30 SVT150/45/KM 30 SVT150/45/BJM 30

35 SVT150/45/KM 35 SVT150/45/BJM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SVT150/45
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2200Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 5.2kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 1140 kg        [2] 2040 kg

[1] 

®  

GERILLTE STAHL - „V”-RÄDER
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[2] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 2040 kg        [2] 2800 kg

[1] 

[2] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 2800 kg        [2] 3384 kg

[1] 

[2] 

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 2800 kg        [2] 3384 kg

[1] 

BOUNDARY 
OF BEARING 

BORE OR 
KEYWAY= 

Ø100 MAX

32

45

Ø115
Ø150

BOUNDARY 
OF BEARING 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø100 MAX

R10

15

32

50

Ø165
Ø200

BOUNDARY 
OF BEARING 

BORE OR 
KEYWAY =

Ø125 MAX

R10

15

40
60

Ø207
Ø250

BOUNDARY 
OF BEARING 

BORE OR 
KEYWAY = 
Ø150 MAX

R10

15

50

70

Ø246
Ø300

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser 
für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø100 MAX

Maximaler 
Durchmesser 
für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø100 MAX

Maximaler 
Durchmesser 
für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX

Maximaler 
Durchmesser 
für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø150 MAX



EINZELGEFLANSCHTE „I”-TRÄGER- 
UND KANALRÄDER – FLACHE 

Brauer hat zu seinem beliebten Sortiment von „I”-Träger- und Kanalrädern 
mit abgerundeter Lauffläche eine flache Version hinzugefügt.                   
Das neue Sortiment aus Einzelflansch-Stahlrädern mit flacher Lauffläche 
ist geeignet für parallel geflanschte Kanäle und universelle Träger. 
Die Achsen wurden erheblich aufgerüstet, um die Tragfähigkeit der 
Baugruppe zu erhöhen.

MATERIAL:  Stahl gemäß.

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:  -30 °C bis 120 °C 

Sind Stoßbelastungen standzuhalten, sollte die maximale Tragfähigkeit 
durch die Multiplizierung mit einem Stoßbelastungsfaktor von 0,65 
reduziert werden.
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TEILENUMMER:

SSFF55/25/BJA
Maximale Tragfähigkeit:

370Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 1.1kg

Maximale Tragfähigkeit:

1500Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 7.5kg

TEILENUMMER:

SSFF80/25/BJA
Maximale Tragfähigkeit:

700Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 2kg

Maximale Tragfähigkeit:

2000Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 12kg

Maximale Tragfähigkeit:

1000Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 4kg

25

35

1552

R1

30 A/F HEX

R2

95°

Ø20 Ø55 Ø70M24 x 2

25
35

95°

32 A/F HEX

1462

R1

R2

M24 x 2 Ø80 Ø95Ø25

TEILENUMMER:

SSFF100/25/BJA

TEILENUMMER:

SSFF150/35/BJA

TEILENUMMER:

SSFF200/35/BJA

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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EINZELGEFLANSCHTE „I”-TRÄGER- UND 
KANALRÄDER – RADIUSLAUFFLÄCHE
 Das Radbaugruppen des SFR-Sortiments (Gusseisen) und SSFR-Sortiments 

(Stahl) wurden für Standardabschnitte von Kanal- und I-Trägern konstruiert. 
Die abgerundete Lauffläche beherbergt den Winkel des Abschnitts und 
verbessert die Verschleißeigenschaften und das Spurhalten.

MATERIAL:  SFR-Serie - Gusseisen.                         
                          SSFR-Serie - Stahl gemäß.                                                                                                                
                          Achsen - Stahl gemäß.

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH: -30 °C bis 120 °C 

SFR-Räder (Gusseisen) sollten nicht eingesetzt werden, falls erheblichen 
Stoßbelastungen standzuhalten ist. Zudem verfügen sie im Vergleich zu den 
gleichwertigen SSFR-Rädern über eine begrenzte Lebensdauer.

Sind Stoßbelastungen durch SFR- oder SSFR-Räder standzuhalten, 
sollte die maximale Tragfähigkeit durch die Multiplizierung mit einem 
Stoßbelastungsfaktor von 0,65 reduziert werden.
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TEILENUMMER:

SFR133/35/BJA
Maximale Tragfähigkeit:

600Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 5kg

TEILENUMMER:

SSFR105/25/BJA
Maximale Tragfähigkeit:

700Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 4kgTEILENUMMER:

SFR175/35/BJA
Maximale Tragfähigkeit:

800Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 8kg

TEILENUMMER:

SSFR133/35/BJA
Maximale Tragfähigkeit:

1000Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 7kg

TEILENUMMER:

SSFR55/25/BJA
Maximale Tragfähigkeit:

160Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 1kg

TEILENUMMER:

SSFR175/35/BJA
Maximale Tragfähigkeit:

1500Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 11.5kg

TEILENUMMER:

SSFR85/25/BJA
Maximale Tragfähigkeit:

370Kg
Lastfaktoren siehe Seite 23-26

Ungefähres Gewicht: 2.5kg

SFR-GUSSEISEN-SERIE

SSFR-STAHL-SERIE

55 TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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RÄDER MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG
Brauer HEAVITHANE™-Polyurethan ist ein beständiges, haltbares Material. 
Es ist abriebfest und beständig gegen zahlreiche gängige Chemikalien. 
Räder mit Polyurethan-Bereifung können schwere Lasten tragen und 
Triebkräfte übertragen.

MATERIAL:  Radmitte – Gusseisen gemäß .                                  
                           Reifen – Polyester-basiertes Polymer. 

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:                                                               
                         -20 °C bis +60 °C (115 °C für begrenzte Nutzung).                         

BITTE SPEZIFIEREN, FALSS BETRIEB BEI HOHER FEUCHTIGKEIT.     
Anti-Hydrolyse-Polyurethan wird zur Verwendung in 
Betriebsumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit empfohlen.

Bei dem auf diesen Rädern verwendeten Polyurethan mit der 
vorgenannten Härte handelt es sich um Vulkollan, ein hochwertiges 
Material, das in den meisten Anwendungen überlegene Leistung liefert.

Sollten die mechanischen Eigenschaften von Standard-Vulkollan nicht 
für die Anwendung geeignet sein, können alternative Polyurethan-
Grade hergestellt werden, um den Anforderungen nachzukommen. 
Polyurethan kann in Achsen aus den gängigsten Metallen (zum 
Beispiel Aluminium, Titan, Edelstahl und verschiedene eisenhaltige 
und nicht-eisenhaltige Legierungen) eingerollt werden.

Die maximale Tragfähigkeit für jedes Rad gilt bei Betrieb unter idealen 
Bedingungen. Die Lastfaktoren müssen gemäß den angenommenen 
Arbeitsbedingungen angewendet werden – siehe „Konstruktionsdaten”.
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Für technische Informationen bezüglich Lastfaktoren, 
Chemikalienbeständigkeit, Widerstandsträgheit und 
Rollwiderstand, Koeffizienten der Reibung zwischen 
Rad und Oberfläche sowie Nutabmessungen siehe 
Konstruktionsdatenindex auf Seite 20.

In der Zeichnung sind Schmiernippel gezeigt. Serienmäßige 
Räder werden allerdings ohne Schmiernippel geliefert, falls 
nicht ausdrücklich bei der Bestellung angefordert.

Reifen können zur Anpassung an spezifische Anwendungen mit 
einer balligen/gewölbten Lauffläche hergestellt werden.

ZULÄSSIGE TRAGFÄHIGKEIT @ 6 KM/H.

12 H75/35/PBM 12 H75/35/KM 12 H75/35/BJM 12

20 H75/35/PBM 20 H75/35/KM 20 H75/35/BJM 20

25 H75/35/PBM 25 H75/35/KM 25

30 H75/35/PBM 30 H75/35/KM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H75/35
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

300Kg
Lastfaktoren siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 0.5kg

20 N/A H85/75/BJM 20

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H85/75
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

700Kg
Lastfaktoren siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 0.6kg

Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern. 

Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern. 

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE 
OR KEYWAY =

Ø40 MAX

Ø75

35

BOUNDARY OF 
BEARING, BORE OR 
KEYWAY = Ø35 MAX

75

Ø85

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE 63 
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Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø40 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø35 MAX



25 H125/45/PBM 25 H125/45/KM 25 H125/45/BJM 25

30 H125/45/PBM 30 H125/45/KM 30

35 H125/45/PBM 35 H125/45/KM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

600Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 2kg

20 H125/30/PBM 20 H125/30/KM 20 H125/30/BJM 20

25 H125/30/PBM 25 H125/30/KM 25 H125/30/BJM 25

30 H125/30/PBM 30 H125/30/KM 30

35 H125/30/PBM 35 H125/30/KM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

400Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 1.5kg

20 N/A H100/100/BJM 20 H100/100/TBM 20

25 N/A H100/100/BJM 25 H100/100/TBM 25

30 N/A H100/100/BJM 30 H100/100/TBM 30

35 N/A H100/100/KM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H100/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1100Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 5kg 

12 H100/40/PBM 12 H100/40/KM 12 H100/40/BJM 12

20 H100/40/PBM 20 H100/40/KM 20 H100/40/BJM 20

25 H100/40/PBM 25 H100/40/KM 25 H100/40/BJM 25

30 H100/40/PBM 30 H100/40/KM 30

35 H100/40/PBM 35 H100/40/KM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H100/40
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

450Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 1.5kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 900 kg       

[1] 
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RÄDER MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG

Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern. 

Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern. 

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE64 
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BOUNDARY OF 

BEARING, BORE 

OR KEYWAY = 
Ø50 MAX

Ø100

100

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø45 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø50 MAX

RADTYP:

H125/30
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø40 MAX

RADTYP:

H125/45
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø45 MAX



25 H200/40/PBM 25 H200/40/KM 25 H200/40/BJM 25 H200/40/TBM 25

30 H200/40/PBM 30 H200/40/KM 30 H200/40/BJM 30

35 H200/40/PBM 35 H200/40/KM 35

40 H200/40/PBM 40 H200/40/KM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

900Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 4kg

25 N/A H150/150/BJM 25 H150/150/TBM 25

30 N/A H150/150/BJM 30 H150/150/TBM 30

35 N/A H150/150/KM 35 H150/150/BJM 35 H150/150/TBM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

2300Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 7kg

25 H150/50/PBM 25 H150/50/KM 25 H150/50/BJM 25 H150/50/TBM 25

30 H150/50/PBM 30 H150/50/KM 30

35 H150/50/PBM 35 H150/50/KM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

900Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 3kg 

20 H150/35/PBM 20 H150/35/KM 20 H150/35/BJM 20

25 H150/35/PBM 25 H150/35/KM 25 H150/35/BJM 25

30 H150/35/PBM 30 H150/35/KM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

600Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 2kg

RÄDER MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG
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LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 1140 kg        [2]  2040 Kg     

[1] 

[2] 
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RADTYP:

H150/35
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø40 MAX

RADTYP:

H150/50
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø45 MAX

RADTYP:

H150/150
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø75 MAX

RADTYP:

H200/40
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø45 MAX



30 H250/70/PBM 30 H250/70/KM 30 H250/70/BJM 30 H250/70/TBM 30

35 H250/70/PBM 35 H250/70/KM 35 H250/70/BJM 35 H250/70/TBM 35

40 H250/70/PBM 40 H250/70/KM 40

50 H250/70/PBM 50 H250/70/KM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H250/70
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2000Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 12kg

30 H250/45/PBM 30 H250/45/KM 30 H250/45/BJM 30 H250/45/TBM 30

35 H250/45/PBM 35 H250/45/KM 35 H250/45/TBM 35

40 H250/45/PBM 40 H250/45/KM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H250/45
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1300Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 7kg

25 H200/75/KM 25 H200/75/BJM 25 H200/75/TBM 25

30 H200/75/KM 30 H200/75/BJM 30 H200/75/TBM 30

35 H200/75/KM 35

40 H200/75/KM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H200/75
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1750Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 14.4kg 

30 H200/60/PBM 30 H200/60/KM 30 H200/60/BJM 30 H200/60/TBM 30

35 H200/60/PBM 35 H200/60/KM 35 H200/60/TBM 35

40 H200/60/PBM 40 H200/60/KM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H200/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1400Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 7kg

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 1140 kg       

[1] 
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RÄDER MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG
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Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø60 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø60 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø60 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø75 MAX



35 H300/75/PBM 35 H300/75/KM 35 H300/75/BJM 35 H300/75/TBM 35

40 H300/75/PBM 40 H300/75/KM 40 H300/75/BJM 40 H300/75/TBM 40

50 H300/75/PBM 50 H300/75/KM 50

60 H300/75/PBM 60 H300/75/KM 60

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

2300Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 16kg

30 H300/50/PBM 30 H300/50/KM 30 H300/50/BJM 30 H300/50/TBM 30

35 H300/50/PBM 35 H300/50/KM 35 H300/50/BJM 35 H300/50/TBM 35

40 H300/50/PBM 40 H300/50/KM 40

50 H300/50/PBM 50 H300/50/KM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H300/50
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

1500Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 10kg 

40 H250/97.5/PBM 40 H250/97.5/KM 40 H250/97.5/BJM 40 H250/97.5/TBM 40

50 H250/97.5/PBM 50 H250/97.5/KM 50 H250/97.5/BJM 50 H250/97.5/TBM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H250/97.5
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2700Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 19.5kg

RÄDER MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG
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40 H250/100/PBM 40 H250/100/KM 40 H250/100/BJM 40 H250/100/TBM 40

50 H250/100/PBM 50 H250/100/KM 50 H250/100/BJM 50 H250/100/TBM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H250/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2700Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 19.5kg

100
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Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø75 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø75 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø60 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø75 MAX

RADTYP:

H300/75
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle



50 H400/125/PBM 50 H400/125/KM 50 H400/125/BJM 50 H400/125/TBM 50

60 H400/125/PBM 60 H400/125/KM 60 H400/125/BJM 60 H400/125/TBM 60

75 H400/125/PBM 75 H400/125/KM 75 H400/125/BJM 75 H400/125/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H400/125
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

5200Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 80kg

50 H400/100/PBM 50 H400/100/KM 50 H400/100/BJM 50 H400/100/TBM 50

60 H400/100/PBM 60 H400/100/KM 60 H400/100/BJM 60 H400/100/TBM 60

75 H400/100/PBM 75 H400/100/KM 75 H400/100/BJM 75 H400/100/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H400/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

4200Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 65kg 

40 H350/100/KM 40 H350/100/BJM 40 H350/100/TBM 40

50 H350/100/KM 50 H350/100/BJM 50 H350/100/TBM 50

60 H350/100/KM 60 H350/100/BJM 60 H350/100/TBM 60

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H350/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

3600Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 52kg
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RÄDER MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 3384 kg       

[1] 

40 H300/100/PBM 40 H300/100/KM 40 H300/100/BJM 40 H300/100/TBM 40

50 H300/100/PBM 50 H300/100/KM 50 H300/100/BJM 50 H300/100/TBM 50

60 H300/100/PBM 60 H300/100/KM 60

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

H300/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

3100Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 18kg
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Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø75 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø100 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø100 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø60 MAX



STAHLBANDRÄDER MIT 
POLYURETHAN-BEREIFUNG

Im Gegensatz zu den kostengünstigeren Rädern mit Polyurethan-
Bereifung, bei denen das Rad direkt mit der Radmitte verbunden ist, ist 
bei Stahlbandrädern der Reifen mit einem dünnen Stahlband verbunden, 
das auf die Radmitte aufgepresst ist. Dies ermöglicht den Austausch des 
Reifens bei Abnutzung.

MATERIAL:  Radmitte – Gusseisen gemäß. 

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:                                                              
  -20 °C bis +60 °C (115 °C für begrenzte diskontinuierliche Nutzung)                            

BITTE SPEZIFIEREN, FALSS BETRIEB BEI HOHER FEUCHTIGKEIT.                       
Anti-Hydrolyse-Polyurethan wird zur Verwendung in 
Betriebsumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit empfohlen.

Bei dem auf diesen Rädern verwendeten Polyurethan mit der 
vorgenannten Härte handelt es sich um Vulkollan, ein hochwertiges 
Material, das in den meisten Anwendungen überlegene Leistung liefert.

Sollten die mechanischen Eigenschaften von Vulkollan nicht für 
die Anwendung geeignet sein, können alternative Polyurethan - 
Grade hergestellt werden, um den Anforderungen nachzukommen. 
Polyurethan kann in Achsen aus den gängigsten Metallen (zum 
Beispiel Aluminium, Titan, Edelstahl und verschiedene eisenhaltige 
und nicht-eisenhaltige Legierungen) eingerollt werden.

Die maximale Tragfähigkeit für jedes Rad gilt bei Betrieb unter idealen 
Bedingungen. Die Lastfaktoren müssen gemäß den angenommenen 
Arbeitsbedingungen angewendet werden – siehe „Konstruktionsdaten”.

Alternative Bohrungs-/Lagerdurchmesser und alternative Lagertypen 
(d. h. Bronze-Buchsen, selbstschmierende Buchsen, Rollenlager, 
Pendelrollenlager usw.) sind lieferbar.
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Für technische Informationen bezüglich Lastfaktoren, 
Chemikalienbeständigkeit, Widerstandsträgheit und 
Rollwiderstand, Koeffizienten der Reibung zwischen 
Rad und Fahrbahn sowie Nutabmessungen siehe 
Konstruktionsdatenindex auf Seite 20

In der Zeichnung sind Schmiernippel gezeigt. Serienmäßige 
Räder werden allerdings ohne Schmiernippel geliefert, falls 
nicht ausdrücklich bei der Bestellung angefordert.

Reifen können zur Anpassung an spezifische Anwendungen mit 
einer balligen/gewölbten Lauffläche hergestellt werden.

ZULÄSSIGE TRAGFÄHIGKEIT @ 6 KM/H.

35 PH250/75/KM 35 PH250/75/BJM 35 PH250/75/TBM 35

40 PH250/75/KM 40 PH250/75/BJM 40 PH250/75/TBM 40

50 PH250/75/KM 50 PH250/75/BJM 50 PH250/75/TBM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

PH250/75
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2000Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 20kg

35 PH250/125/KM 35 PH250/125/BJM 35 PH250/125/TBM 35

40 PH250/125/KM 40 PH250/125/BJM 40 PH250/125/TBM 40

50 PH250/125/KM 50 PH250/125/BJM 50 PH250/125/TBM 50

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

PH250/125
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

3400Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 33kg

WH1103/8

TEILENUMMER BAND

WH1103/9

TEILENUMMER BAND

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 1140 kg       

[1] 
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Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø75 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø75 MAX



60 PH380/100/KM 60 PH380/100/BJM 60 PH380/100/TBM 60

75 PH380/100/KM 75 PH380/100/BJM 75 PH380/100/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

3600Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 45kg

50 PH380/75/KM 50 PH380/75/BJM 50 PH380/75/TBM 50

60 PH380/75/KM 60 PH380/75/BJM 60 PH380/75/TBM 60

75 PH380/75/KM 75 PH380/75/BJM 75 PH380/75/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

PH380/75
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

2700Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 36kg

50 PH350/100/KM 50 PH350/100/BJM 50 PH350/100/TBM 50

60 PH350/100/KM 60 PH350/100/BJM 60 PH350/100/TBM 60

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

PH350/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

3600Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 40kg 

40 PH300/75/KM 40 PH300/75/BJM 40 PH300/75/TBM 40

50 PH300/75/KM 50 PH300/75/BJM 50 PH300/75/TBM 50

60 PH300/75/KM 60 PH300/75/BJM 60 PH300/75/TBM 60

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

2550Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 28kg

STAHLBANDRÄDER MIT 
POLYURETHAN-BEREIFUNG

WH1103/11

TEILENUMMER BAND

WH1103/12

TEILENUMMER BAND

WH1103/1

TEILENUMMER BAND

WH1103/2

TEILENUMMER BAND
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Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø75 MAX

RADTYP:

PH300/75
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX

RADTYP:

PH380/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX
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STAHLBANDRÄDER MIT 
POLYURETHAN-BEREIFUNG

60 PH460/75/KM 60 PH460/75/BJM 60 PH460/75/TBM 60

75 PH460/75/KM 75 PH460/75/BJM 75 PH460/75/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

3200Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 45kg

60 PH400/125/KM 60 PH400/125/BJM 60 PH400/125/TBM 60

75 PH400/125/KM 75 PH400/125/BJM 75 PH400/125/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

4800Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 80kg

60 PH400/100/KM 60 PH400/100/BJM 60 PH400/100/TBM 60

75 PH400/100/KM 75 PH400/100/BJM 75 PH400/100/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

3800Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 65kg 

60 PH380/125/KM 60 PH380/125/BJM 60 PH380/125/TBM 60

75 PH380/125/KM 75 PH380/125/BJM 75 PH380/125/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

4500Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 53kg WH1103/3

TEILENUMMER BAND

WH1103/13

TEILENUMMER BAND

WH1103/14

TEILENUMMER BAND

WH1103/4

TEILENUMMER BAND

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX

RADTYP:

PH380/125
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX

RADTYP:

PH400/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

RADTYP:

PH400/125
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX

RADTYP:

PH460/75
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX



75 PH500/100/KM 75 PH500/100/BJM 75 PH500/100/TBM 75

100 PH500/100/KM 100 PH500/100/BJM 100 PH500/100/TBM 100

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

4800Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 70kg

75 PH500/75/KM 75 PH500/75/BJM 75 PH500/75/TBM 75

100 PH500/75/KM 100 PH500/75/BJM 100 PH500/75/TBM 100

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

3600Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 65kg 

60 PH460/100/KM 60 PH460/100/BJM 60 PH460/100/TBM 60

75 PH460/100/KM 75 PH460/100/BJM 75 PH460/100/TBM 75

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

4200Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 52kg

STAHLBANDRÄDER MIT 
POLYURETHAN-BEREIFUNG

WH1103/5

TEILENUMMER BAND

WH1103/6

TEILENUMMER BAND

WH1103/7

TEILENUMMER BAND
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RADTYP:

PH460/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX

RADTYP:

PH500/75
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX

RADTYP:

PH500/100
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung 
oder 
Passfedernut = 
Ø125 MAX



EINFLANSCH-LAUFRÄDER MIT 
POLYURETHAN-BEREIFUNG

Zu den Standardmerkmalen der Räder zählen Flansche mit einem 
5-Grad-Winkel und einer flachen Lauffläche (d. h. Lauffläche parallel zur 
Radachse) zum Betrieb auf flachen verkleideten Schienen. Polyurethan 
ist ein beständiges, haltbares Material. Es ist abriebfest und beständig 
gegen zahlreiche gängige Chemikalien. Räder mit Polyurethan-Bereifung 
können schwere Lasten tragen und Triebkräfte übertragen.

MATERIAL: Radmitte - Stahl gemäß.
                          Reifen – Polyester-basiertes Polymer. 

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:
-20 °C bis + 60 °C (115 °C für begrenzte Nutzung)

BITTE SPEZIFIEREN, FALSS BETRIEB BEI HOHER FEUCHTIGKEIT
Anti-Hydrolyse-Polyurethan wird zur Verwendung in 
Betriebsumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit empfohlen.

Bei dem auf diesen Rädern verwendeten Polyurethan mit der 
vorgenannten Härte handelt es sich um Vulkollan, ein hochwertiges 
Material, das in den meisten Anwendungen überlegene Leistung 
liefert.

Sollten die mechanischen Eigenschaften von Vulkollan nicht für 
die Anwendung geeignet sein, können alternative Polyurethan-
Grade hergestellt werden, um den Anforderungen nachzukommen. 
Polyurethan kann in Achsen aus den gängigsten Metallen (zum 
Beispiel Aluminium, Titan, Edelstahl und verschiedene eisenhaltige 
und nicht-eisenhaltige Legierungen) eingerollt werden.
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Die maximale Traglast für jedes Rad basiert auf der vollen Laufflächenbreite in Kontakt mit der Schiene. In der Praxis wird ein vollständiger 
Kontakt zwischen Schiene und Lauffläche aufgrund folgender Faktoren nur selten erreicht:

 a)  Abstand zwischen Flansch und Schiene
 b)  Radüberstand
 c)  Schienen-Eckenradien

Zur Berechnung der maximal zulässigen Belastung siehe „Konstruktionsdaten”.

Zudem gilt die maximale Tragfähigkeit für jedes Rad bei Betrieb unter idealen Bedingungen.

Die Lastfaktoren müssen gemäß den angenommenen Arbeitsbedingungen angewendet werden – siehe „Konstruktionsdaten”.

Alternative Bohrungs-/Lagerdurchmesser und alternative Lagertypen (d. h. Bronze-Buchsen, selbstschmierende Buchsen usw.) sind lieferbar.

Für technische Informationen bezüglich Lastfaktoren, Widerstandsträgheit und Rollwiderstand, Chemikalienbeständigkeit, 
Koeffizienten der Reibung zwischen Rad und Schiene sowie Nutabmessungen siehe Konstruktionsdatenindex auf Seite 20.

12 SFH100/40/KM 12 SFH100/40/BJM 12

20 SFH100/40/KM 20 SFH100/40/BJM 20

25 SFH100/40/KM 25 SFH100/40/BJM 25

30 SFH100/40/KM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SFH100/40
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern. Alternativ kann die 
Schmierung über die Achse erfolgen – falls diese Option gefordert wird, bitte bei Bestellung angeben.

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø40 MAX

Maximale Tragfähigkeit:

450Kg
Siehe Konstruktionsdaten in den Abschnitten 
5.1 und 6.1 für maximal zulässige Last.

Ungefähres Gewicht: 2.7kg



53 

25 SFH200/60/KM 25 SFH200/60/BJM 25

30 SFH200/60/KM 30 SFH200/60/BJM 30

35 SFH200/60/KM 35 SFH200/60/BJM 35

40 SFH200/60/KM 40 SFH200/60/BJM 40

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SFH200/60
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

20 SFH150/50/KM 20 SFH150/50/BJM 20

25 SFH150/50/KM 25 SFH150/50/BJM 25

30 SFH150/50/KM 30 SFH150/50/BJM 30

35 SFH150/50/KM 35 SFH150/50/BJM 35

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SFH150/50
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

12 SFH125/45/KM 12 SFH125/45/BJM 12

20 SFH125/45/KM 20 SFH125/45/BJM 20

25 SFH125/45/KM 25 SFH125/45/BJM 25

30 SFH125/45/KM 30 SFH125/45/BJM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

SFH125/45
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle [1] 

®  

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 1140 kg       

[1] 

EINFLANSCH-LAUFRÄDER MIT 
POLYURETHAN-BEREIFUNG

LAST DURCH LAGER BEGRENZT AUF: [1] 570 kg        

Maximale Tragfähigkeit:

650Kg
Siehe Konstruktionsdaten in den Abschnitten 
5.1 und 6.1 für maximal zulässige Last.

Ungefähres Gewicht: 4.7kg Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern. Alternativ kann die 
Schmierung über die Achse erfolgen – falls diese Option gefordert wird, bitte bei Bestellung angeben.

Maximale Tragfähigkeit:

850Kg
Siehe Konstruktionsdaten in den Abschnitten 
5.1 und 6.1 für maximal zulässige Last.

Ungefähres Gewicht: 7.6kg Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern. Alternativ kann die 
Schmierung über die Achse erfolgen – falls diese Option gefordert wird, bitte bei Bestellung angeben.

Maximale Tragfähigkeit:

1400Kg
Siehe Konstruktionsdaten in den Abschnitten 
5.1 und 6.1 für maximal zulässige Last.

Ungefähres Gewicht: 17kg Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern. Alternativ kann die 
Schmierung über die Achse erfolgen – falls diese Option gefordert wird, bitte bei Bestellung angeben.
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BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY =
Ø45 MAX

155

45

57

Ø125

95°

62

50

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY =
Ø45 MAX

Ø190Ø150

95°

Ø240

BOUNDARY 
OF BEARING, 

BORE OR 
KEYWAY =
Ø60 MAX

60

75

200

95°

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø45 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø45 MAX

Maximaler 
Durchmesser für 
Lagerbohrung oder 
Passfedernut = 
Ø60 MAX



NAME VULKOLLAN 90

ABKÜRZUNG VK90

FARBE NATUR

HÄRTE SHORE A/D 92/37 DIN 53505

SPANNUNG BEI 100 % BELASTUNG MPa 8.6 DIN 53504

SPANNUNG BEI 300 % BELASTUNG MPa 18.8 DIN 53504

ZUGFESTIGKEIT MPa 42 DIN 53504

BRUCHDEHNUNG % 650 DIN 53504

WEITERREISSFESTIGKEIT kN/m 58 DIN 53515

RÜCKFEDERUNG % 55 DIN 53512

ABRIEBFESTIGKEIT mm3 42 DIN 53516

DICHTE g/cm3 1.26 DIN 53479

DRUCKVERFORMUNGSREST % 70 Std./23 °C     
70 Std./73;5°F

24 Std./70 °C     
24 Std./158 °F

12

20
DIN 53517

VULKOLLAN 90-UMLENKROLLEN
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Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C. Das Polyurethan ist abriebfest, resistent gegen 
axiale Lasten und läuft leise. Eingesetzt in Förderanwendungen, Systeme zum Transport von 
Produkten entlang Materialhandhabungssystemen oder in Bereichen zur Unterstützung von 
Hängekonstruktionen oder Komponenten, zum Beispiel in:

•  Fahrtreppen

•  Sortierung

•  Hängeförderer

•  Brief- und Paketförderanlagen

•  Flughafen-Gepäckanlagen

Aufgrund der chemischen Bindung höhere Tragfähigkeit als Vulkopan und daher weitaus 
resistenter gegen axiale Kräfte. 92°C-Shore-Härte garantiert höhere Elastizität, Dämpfung und 
verbesserte Traktion. Schließlich kann Vulkollan im Gegensatz zu Vulkopan nach Festlegung 
spezifischer Toleranzen bearbeitet werden.

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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VK RK 035 011 008 S 35 11 8 608-2RS 50

VK RK 040 012 010 Z
VK RK 040 015 010 S
VK RK 040 015 010 Z
VK RK 040 016 012 Z
VK RK 040 025 010 Z

40
40
40
40
40

12
15
15
16
25

10
10
10
12
10

6000-ZZ
6000-2RS
6000-ZZ
6001-ZZ
6000-ZZ

60
60
60
60
60

VK RK 045 015 015
VK RK 045 038 010 S

45
45

15
38

15
10

61902-ZZ
6200-2RS

70
70

VK RK 050 015 010 S
VK RK 050 015 012 SA
VK RK 050 015 012 Z
VK RK 050 015 015 Z
VK RK 050 018 012 Z
VK RK 050 018 017 S
VK RK 050 018 020 Z
VK RK 050 020 010 SB
VK RK 050 020 012 S
VK RK 050 020 012 ZB
VK RK 050 020 017 Z
VK RK 050 025 010 Z
VK RK 050 025 012 S

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

15
15
15
15
18
18
18
20
20
20
20
25
25

10
12
12
15
12
17
20
10
12
12
17
10
12

6000-2RS
6001-2RS
6001-ZZ
6001-ZZ
6201-ZZ

6003-2RS
61804-ZZ
6200-2RS
6201-2RS
6201-ZZ
6003-ZZ
6200-ZZ

6201-2RS

85
85
85
85
95
95
95

100
100
100
100
105
105

VK RK 055 020 012 S
VK RK 055 020 015 S

55
55

20
20

12
15

6201-2RS
6002-2RS

105
105

VK RK 060 014 010 ZB
VK RK 060 016 015 ZB
VK RK 060 017 012 SB
VK RK 060 018 017 SA
VK RK 060 018 017 ZA
VK RK 060 020 017 SA
VK RK 060 020 017 SB
VK RK 060 020 017 SK
VK RK 060 020 017 ZB
VK RK 060 020 020 SA
VK RK 060 020 017 ZA
VK RK 060 025 015 ZD
VK RK 060 025 017 Z
VK RK 060 025 020 

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

14
16
17
18
18
20
20
20
20
20
20
25
25
25

10
15
12
17
17
17
17
17
17
20
20
15
17
20

6200-ZZ
6202-ZZ

6201-2RS
6003-2RS
6003-ZZ

6003-2RS
6203-2RS
6203-2RS
6203-ZZ

6004-2RS
6004-ZZ
6002-ZZ
6003-ZZ
6004-ZZ

110
110
110
110
110
120
120
120
120
120
120
125
125
125

VK RK 065 016 020 S 65 16 20 6004-2RS 125

VK RK 070 020 020 SB
VK RK 070 020 020 ZB
VK RK 070 020 020 ZC
VK RK 070 025 020 S
VK RK 070 025 020 Z
VK RK 070 025 020 ZC
VK RK 070 025 025 S
VK RK 070 025 025 Z

70
70
70
70
70
70
70
70

20
20
25
25
25
25
25
25

20
20
17
20
20
20
25
25

6204-2RS
6204-ZZ
6303-ZZ

6204-2RS
6204-ZZ
6304-ZZ

6205-2RS
6005-ZZ

130
130
150
150
150
150
150
150

VK RK 080 020 017 Z
VK RK 080 020 020 Z
VK RK 080 020 025 ZB
VK RK 080 025 020 SA
VK RK 080 025 025 S
VK RK 080 025 025 Z
VK RK 080 030 020 S
VK RK 080 030 020 Z

80
80
80
80
80
80
80
80

20
20
20
25
25
25
30
30

17
20
25
20
25
25
20
20

6303-ZZ
6304-ZZ
6205-ZZ

6004-2RS
6205-2RS
6205-ZZ

6204-2RS
6204-ZZ

150
150
150
170
170
170
180
180

VK RK 090 020 025 SB
VK RK 090 025 025 Z
VK RK 090 035 020 Z

90
90
90

20
25
35

25
25
20

6205-2RS
6005-ZZ
6304-ZZ

170
190
200

VK RK 100 020 025 S
VK RK 100 020 025 ZB
VK RK 100 025 020 Z
VK RK 100 025 025 ZB
VK RK 100 028 020 S
VK RK 100 030 020 ZC
VK RK 100 030 025 S
VK RK 100 030 025 ZB

100
100
100
100
100
100
100
100

20
20
20
25
28
30
30
30

25
25
20
25
20
20
25
25

6205-2RS
6205-ZZ
6204-ZZ
6205-ZZ

6204-2RS
6304-ZZ

6205-2RS
6205-ZZ

190
190
210
210
215
220
220
220

VK RK 120 025 025 Z
VK RK 120 030 030 S

120
120

25
30

25
30

6205-ZZ
6206-2RS

250
260

VK RK 125 025 025 Z
VK RK 125 030 025 S
VK RK 125 030 025 ZB
VK RK 125 030 030 R
VK RK 125 030 030 Z

125
125
125
125
125

25
30
30
30
30

25
25
25
30
30

6205-ZZ
6205-2RS
6205-ZZ

6206-2RS
6306-ZZ

260
260
260
260
260
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VULKOLLAN 90-UMLENKROLLEN
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“VK“ VULKOPAN-UMLENKROLLEN TECHNISCHE INFORMATION
Polyurethane.
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NAME Vulkopan 59

ABKÜRZUNG WUPD

FARBE HELLBRAUN

HÄRTE SHORE-HÄRTE D 59º DIN 53505

ZUGFESTIGKEIT MPa 50 DIN 53504

BRUCHDEHNUNG % 500 DIN 53504

ABRIEBFESTIGKEIT mm3 20 DIN 53516

DRUCKVERFORMUNGSREST % 70 h / 23ºC
70 h / 73.5ºF

24 h / 70ºC
24 h / 158ºF

30

50

DIN 53517

VULKOLLAN UMLENKROLLEN
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Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C. Das Polyurethan ist abriebfest, resistent gegen 
axiale Lasten und läuft leise. Eingesetzt in Förderanwendungen, Systeme zum Transport von 
Produkten entlang Materialhandhabungssystemen oder in Bereichen zur Unterstützung von 
Hängekonstruktionen oder Komponenten, zum Beispiel in:

•  Fahrtreppen

•  Hängeförderer

•  Brief- und Paketförderanlagen

•  Flughafen-Gepäckanlagen

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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WU DP 053 020 017 S 53 20 17 6203 2RS 75

WU DP 055 020 012 Z
WU DP 055 024 020 S
WU DP 055 024 020 Z

55
55
55

20
24
24

12
20
20

6201 ZZ
6204 2RS
6204 ZZ

115
8O
80

WU DP 057 020 017 S
WU DP 057 020 017 Z

57
57

20
20

17
17

6203 2RS
6203 ZZ

135
135

WU DP 060 020 017 S
WU DP 060 020 017 Z
WU DP 060 020 020 S
WU DP 060 020 020 Z
WU DP 060 025 015 S
WU DP 060 025 015 Z
WU DP 060 025 020 Z

60
60
60
60
60
60
60

20
20
20
20
25
25
25

17
17
20
20
15
15
20

6203 2RS
6203 ZZ

6004 2RS
6004 ZZ

6202 SRS
6202 ZZ
6004 ZZ

150
150
150
150
150
150
150

WU DP 062 020 017 Z
WU DP 062 021 025 Z

62
62

20
21

17
25

6203 ZZ
6205 ZZ

160
180

WU DP 063 020 017 Z 63 20 17 6203 ZZ 160

WU DP 064 018 017 Z
WU DP 064 020 017 Z

64
64

18
20

17
17

6203 ZZ
6203 ZZ

150
150

WU DP 065 025 020 S
WU DP 065 025 020 Z

65
65

25
25

20
20

6204 2RS
6204 ZZ

150
150

WU DP 070 017 017 Z
WU DP 070 025 020 S
WU DP 070 025 020 Z
WU DP 070 035 020 Z

70
70
70
70

17
25
25
35

17
20
20
20

6203 ZZ
6204 2RS
6204 ZZ
6204 ZZ

100
200
200
220

WU DP 073 025 020 S
WU DP 073 025 020 Z

73
73

25
25

20
20

6204 2RS
6204 ZZ

210
210

WU DP 075 020 017 S
WU DP 075 020 017 Z
WU DP 075 021 020 S
WU DP 075 021 020 Z

75
75
75
75

20
20
21
21

17
17
20
20

6303 2RS
6303 ZZ

6204 2RS
6204 ZZ

160
160
160
160

WU DP 080 020 017 Z
WU DP 080 025 025 S
WU DP 080 025 025 Z

80
80
80

20
25
25

17
25
25

6303 ZZ
6205 2RS
6205 ZZ

175
215
215

WU DP 085 025 020 Z 85 25 20 6304 ZZ 175

WU DP 090 020 017 Z
WU DP 090 020 025 Z

90
90

20
20

17
25

6303 ZZ
6205 ZZ

195
190

WU DP 095 020 017 Z 95 20 17 6303 ZZ 170

WU DP 100 025 025 Z 100 25 25 6205 ZZ 260

WU DP 018 006 004 18 6 4 684 ZZ 10

WU DP 022 010 004 22 10 4 684 ZZ 20

WU DP 025 010 006 S
WU DP 025 010 006 Z

25
25

10
10 66 626 2RS

626 ZZ
20
20

WU DP 026 012 006 Z 26 12 6 626 ZZ 25

WU DP 030 011 008 S
WU DP 030 011 008 Z
WU DP 030 011 009 S
WU DP 030 011 009 Z

30
30
30
30

11
11
11
11

608 2RS
608 ZZ

609 2RS
609 ZZ

30
30
20
20

WU DP 032 016 008 S
WU DP 032 016 008 Z

32
32

16
16 88 608 2RS

608 ZZ
45
45

WU DP 035 009 006 S
WU DP 035 011 008 S
WU DP 035 011 008 Z
WU DP 035 015 010 Z

35
35
35
35

626 2RS
608 2RS
608 ZZ

6000 ZZ

40
40
40
60

WU DP 040 014 010 S
WU DP 040 014 010 Z
WU DP 040 014 012 Z
WU DP 040 020 010 S
WU DP 040 020 010 Z
WU DP 040 025 010 Z

40
40
40
40
40
40

14
14
14
20
20
25

10
10
12
10
10
10

6200 2RS
6200 ZZ
6001 ZZ

6200 2RS
6200 ZZ

2X6000 ZZ

70
70
70
90
90

110

WU DP 042 014 015 S 42 14 15 6002 2RS 80

WU DP 044 012 012 Z
WU DP 044 016 012 Z

44
44

12
16

12
12

6001 ZZ
6001 ZZ

60
80

WU DP 045 013 012 Z
WU DP 045 012 012 Z

45
45

13
15

12
12

6001 ZZ
6001 ZZ

80
80

WU DP 047 013 012 Z 48 13 12 6001 ZZ 80

WU DP 049 015 010 Z 49 15 10 6200 ZZ 80

WU DP 050 012 015 Z
WU DP 050 015 008 S
WU DP 050 015 008 Z
WU DP 050 015 010 S
WU DP 050 015 010 Z
WU DP 050 015 012 S
WU DP 050 015 012 Z
WU DP 050 018 010 Z
WU DP 050 018 012 S
WU DP 050 018 012 Z
WU DP 050 018 015 S
WU DP 050 018 015 Z
WU DP 050 018 017 S
WU DP 050 018 017 Z
WU DP 050 025 012 S
WU DP 050 025 012 Z
WU DP 050 025 015 Z

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

12         
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
25
25
25

15         
 8
 8
10
10
12
12
10
12
12
15
15
17
17
12
12
15

6002 ZZ
608 2RS
608 ZZ

6200 2RS
6200 ZZ

6201 2RS
6201 ZZ
6200 ZZ

6201 2RS
6201 ZZ

6202 2RS
6202 ZZ

6003 2RS
6003 ZZ

6201 2RS
6201 ZZ
6202 ZZ

70
80
80

100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
125
125
115

®  ®  

VULKOLLAN UMLENKROLLEN
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“WU“ VULKOPAN-UMLENKROLLEN TECHNISCHE INFORMATION
Polyurethane.
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GUMMIBEREIFTE RÄDER
Gummibereifte Räder sind am kostengünstigsten und geeignet für 
moderate Lasten. Sie sind geräuscharm und schützen die Oberfläche, 
auf der sie laufen, auch wenn sie unter Umständen Spuren hinterlassen. 
Gummireifen können statische Elektrizität erzeugen. Ist dies nicht 
erwünscht, können antistatische Reifen spezifiziert werden.

MATERIAL:  Radmitte – Gusseisen gemäß.

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH: 0 °C bis 50 °C.                                        

Die maximale Tragfähigkeit für jedes Rad gilt bei Betrieb unter idealen 
Bedingungen. Die Lastfaktoren müssen gemäß den angenommenen 
Arbeitsbedingungen angewendet werden – siehe „Konstruktionsdaten”.

Alternative Bohrungs-/Lagerdurchmesser und alternative Lagertypen 
(d. h. Bronze-Buchsen, selbstschmierende Buchsen, Rollenlager, 
Pendelrollenlager usw.) sind lieferbar.

Für technische Informationen bezüglich Lastfaktoren, 
Widerstandsträgheit und Rollwiderstand, Koeffizienten der Reibung 
zwischen Rad und Oberfläche sowie Nutabmessungen siehe 
Konstruktionsdatenindex auf Seite 20.

In der Zeichnung sind Schmiernippel gezeigt. Serienmäßige 
Räder werden allerdings ohne Schmiernippel geliefert, falls nicht 
ausdrücklich bei der Bestellung angefordert.
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12 R100/40/PBM 12 R100/40/KM 12 R100/40/BJM 12

20 R100/40/PBM 20 R100/40/KM 20 R100/40/BJM 20

25 R100/40/PBM 25 R100/40/KM 25

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

R100/40
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

120Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 1.5kg

20 R125/30/PBM 20 R125/30/KM 20 R125/30/BJM 20

25 R125/30/PBM 25 R125/30/KM 25

30 R125/30/PBM 30 R125/30/KM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

RADTYP:

R125/30
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximale Tragfähigkeit:

150Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 1.5kg

Räder ausgestattet mit vorgeschmierten und doppelt geschirmten Kugellagern

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø45 MAX

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø40 MAX
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GUMMIBEREIFTE RÄDER
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20 R200/40/BJM 20

25 R200/40/PBM 25 R200/40/KM 25 R200/40/BJM 25

30 R200/40/PBM 30 R200/40/KM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

400Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 4kg 

20 R150/50/BJM 20

25 R150/50/PBM 25 R150/50/KM 25 R150/50/BJM 25

30 R150/50/PBM 30 R150/50/KM 30

Kugellager [mm]
Kegelrollenlager 

[mm]

VOLLSTÄNDIGE TEILENUMMER FÜR DIE BESTELLUNG
                    

Achse   
Ø

Glatte Bohrung 
[mm]

Bohrung und 
Passfeder [mm]

Maximale Tragfähigkeit:

400Kg
Auslastungen siehe Seite 22

Ungefähres Gewicht: 3kg

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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RADTYP:

R150/50
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø45 MAX

RADTYP:

R200/40
 Vollständige Teilenummer siehe Tabelle

Maximaler Durchmesser 
für Lagerbohrung oder 
Passfedernut = Ø50 MAX



Banddurchmesser Bandbreite Innendurchmesser Nur Band Band auf Hub und Lagern

Max. Last
(kg) TEILENUMMER TEILENUMMER

15”                        380 5”                  125 11.25”           285.75 1240 PR380/125/286POB PR380/125/BJM40

16.25”                  412 5”                  125 11.25”           285.75 1360 PR412/125/286POB PR412/125/BJM40

18”                        460 5”                  125 12.125”      307.975 1470 PR460/125/308POB PR460/125/BJM50

GUMMIBEREIFTE STAHLBANDRÄDER
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• Ideal zur Innen- und Außenverwendung durch Polstergummi

• Glatte oder profilierte Reifen optional

• Erhältlich mit oder ohne Mitte

• Mitte erhältlich mit verschiedenen Bohrungsgrößen und -arten

• Standardgrößen abgebildet; andere Größen auf Anfrage erhältlich

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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DRUCKLAST IN DIESER RICHTUNG (1)

(1) Die “maximale Belastung” gilt bei gedrückter Kompression

    HALTERSERIE A Achse  Ø TEILENUMMER B C D E F G Ø H Ø I Maximale Tragfähigkeit

B1 25 B1/25 35 55 40 30 105 70 12 60 3500kg(1)

B1 30 B1/30 35 55 40 30 105 70 12 60 3500kg(1)

B1 35 B1/35 35 55 40 30 105 70 12 60 3500kg(1)

B1 40 B1/40 35 55 40 30 105 70 12 60 3500kg(1)

B2 45 B2/45 45 70 50 40 130 90 16 80 7000kg(1)

B2 50 B2/50 45 70 50 40 130 90 16 80 7000kg(1)

B3 60 B3/60 60 95 65 55 170 120 20 110 12000kg(1)

B3 70 B3/70 60 95 65 55 170 120 20 110 12000kg(1)

B4 75 B4/75 75 115 80 70 210 150 24 140 20000kg(1)

B4 80 B4/80 75 115 80 70 210 150 24 140 20000kg(1)

ACHSHALTER

A
C

H
SH

A
LT

E
R

 

Diese Serie von Achshaltern 
aus Temperguss, erhältlich in 
vier Größen, verfügen über 
bearbeiteten Bohrungen, 
Stecknaben und Anlageflächen.

Die Halter werden in eine 
Montagebohrung gesteckt, 
so dass der Halter durch 
Verschrauben durch die solide 
Seite positioniert werden 
kann. Die Achse kann lateral 
positioniert werden, bevor sie 
durch Festziehen der Schraube 
durch die geschlitzte Seite 
gespannt wird.

MATERIAL:  S.G. Gusseisen gemäß.

UNGEFÄHRES GEWICHT:                                                                                                      

B1-SERIE 1,3 Kg  B2-SERIE 2,3 Kg

B3 -SERIE 5,5 kg  B4-SERIE  15 Kg

Schrauben auf Anfrage erhältlich.

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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Die maximale belastung gilt bei 
gedrückter kompression

Ø Spiel passung

VARIOUS AXLE SIZES ARE AVAILABLE, PLEASE ASK FOR MORE DETAILS.



A  
Achse Ø  

25  

30  

35  

40  

50  

60  

75  

A25/****  

A30/****  

A35/****  

A40/****  

A50/****  

A60/****  

A75/****  

Max. 
Tragfähigkeit 

kg*  

1500  

2500  

3000  

4000  

6300  

8500  

12000  

Ø B  

 30  

 35  

 40  

 50  

60  

70  

85  

 C  

 62  

 75  

 97  

 113  

128  

130  

150  

D  

min  

 40  

 50  

 60  

 85  

85  

85  

85  

max  

 52  

 65  

 85  

 100  

110  

110  

110  

E  

 75  

 75  

 100  

 100  

120  

120  

150  

 F  

 35  

 35  

 35  

 45  

60  

60  

75  

 G  

 

 105  

 105  

 130  

170  

170  

210  

 H  

 70  

 70  

 70  

 90  

120  

120  

150  

 J  

 40  

 40  

 40  

 50  

65  

65  

80  

 Ø K  

 12  

 12  

 12  

 16  

20  

20  

24  

**** Bezeichnet den Abstand zwischen den vom Kunden zu spezifizierenden Lagerabutmentschultern in mm

 ACHSHALTER

B1/30  

B1/35  

B1/40  

B2/50  

B3/60  

B3/70  

B4/85  

* Die maximale Tragfähigkeit gilt pro Achse:
i)      für schrittweise angewendete Lasten. Bei Stoßbelastungen Multiplizierung mit einem Stoßbelastungsfaktor von 0,65.
ii)     nur für radiale Lasten. Werden axiale Lasten zusammen mit radialen Lasten angewendet, wenden Sie sich für die zulässige Belastung an HMC Brauer.
iii)    wobei die Achshalter innerhalb von Abmessung E positioniert sind.
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ACHSAGGREGATE DER SERIE A
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Diese Achsaggregate dienen der 
Montage von Radpaaren mit Kugel - 
oder Rollenlager. Die Kontermuttern 
und Sicherungsscheiben bzw. 
die selbstsichernden Muttern 
dienen dabei der Anpassung der 
entgegengesetzten Kegelrollenlager.

Der Achsdurchmesser A und die 
Abmessung D sollten entsprechend 
der Lagerbohrung und der 
Nabenbreite der zu montierenden 
Räder ausgewählt werden.

Die geschlitzten Achshalter 
ermöglichen die laterale 
Positionierung der Achse und der 
Räder zur Ausrichtung bei der 
Montage (siehe „Achshalter” auf Seite 
86).

Die Baugruppe wird komplett 
mit Achshaltern, Schrauben zur 
Fixierung/Anpassung der Lager und 
Sicherungsscheiben geliefert.

ACHSENMATERIAL:
Stahl gemäß.

 70  

TEILENUMMER  

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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Maximale Abmessung 1 
bei der die Nennlast gilt 
(beidseitig)

Die Länge kann vom Kunden 
spezifiert werden in mm

(2) Achshalter - für Abmessungen siehe
Achsdurchhesser

Min / Max           
Radnabenbreite

VARIOUS AXLE SIZES ARE AVAILABLE, PLEASE ASK FOR MORE DETAILS.



* Die maximale Tragfähigkeit gilt:
i)      für schrittweise angewendete Lasten. Bei Stoßbelastungen Multiplizierung mit einem Stoßbelastungsfaktor von 0,65.
ii)     nur für radiale Lasten. Werden axiale Lasten zusammen mit radialen Lasten angewendet, wenden Sie sich für die zulässige Belastung an HMC Brauer.
iii)   wobei die Achshalter innerhalb von Abmessung E positioniert sind.

A  
Achse Ø 

TEILENUMMER 
Max. 

Tragfähigkeit 
kg*  

B C
D

E Ø F G H J K Ø L ACHSHALTER Gewicht 
kgmin max

30 BA30 3300 225 65 51 80 25 35 35 105 70 40 12 B1/35 4.0

35 BA35 7000 225 65 51 80 25 40 35 105 70 40 12 B1/40 4.7

40 BA40 9000 265 80 70 90 30 50 45 130 90 50 16 B2/50 8.9

50 BA50 14000 340 105 80 110 40 60 60 170 120 65 20 B3/60 19.0

60 BA60 24000 340 105 80 110 40 70 60 170 120 65 20 B3/70 21.3

75 BA75 40000 390 120 80 125 40 85 75 210 150 80 24 B4/85 38.1

ACHSAGGREGATE DER SERIE BA
Die Achsaggregate der Serie BA 
dienen der Montage von Einzelrädern 
mit Kugel- oder Rollenlagern. Die 
Kontermutter und Sicherungsscheibe 
bzw. die selbstsichernden Muttern 
und Hülsen dienen dabei der 
Anpassung der entgegengesetzten 
Kegelrollenlager.

Der Achsdurchmesser A und die 
Abmessung D sollten entsprechend 
der Lagerbohrung und der 
Nabenbreite der zu montierenden 
Räder ausgewählt werden.

Die geschlitzten Achshalter 
ermöglichten zusammen mit dem 
größeren Achsdurchmesser und der 
Hülse (Abmessung C) eine breite 
Toleranz bei der Positionierung der 
Halter. Zudem kann das Rad so lateral 
zwischen die Halter positioniert 
werden (siehe „Achshalter” auf Seite 
86).

Die Baugruppe wird komplett 
mit Achshaltern, Schraube zur 
Fixierung/Anpassung der Lager und 
Sicherungsscheibe geliefert.

ACHSENMATERIAL:
Stahl gemäß.
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Max / Min. 
Radnabenbreite

Maximale 
Abmessung, wobei 
die Nennlast gilt 
(beide Seiten)

Achsdurchmesser A (2) Achshalter – siehe die Tabelle 
für Modellnummer und Seite 90 für 
vollständige Abmessung.
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VARIOUS AXLE SIZES ARE AVAILABLE, PLEASE ASK FOR MORE DETAILS.



A 
Achse Ø TEILENUMMER

Max. 
Tragfähigkeit 

kg* 
B C

D
E Gewinde F Hex. G 

A/F
Empfohlene Mindestdicke 

der Montageplatte
Gewicht 

Kgmin max

20 CA20 350 119 50 35 45 15 M27 x 2.0 32 12 0.7

25 CA25 600 137 60 40 52 15 M30 x 2.0 36 16 1.0

30 CA30 825 170 75 50 65 20 M36 x 3.0 46 18 1.7

35 CA35 1100 207 90 60 85 20 M42 x 3.0 50 22 2.5
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ACHSAGGREGATE DER SERIE CA
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Diese einseitig eingespannten 
Faustachsen dienen der Montage 
von Einzelrädern mit Kugel- oder 
Rollenlagern. Die Kontermutter 
und Sicherungsscheibe bzw. 
die selbstsichernden Muttern 
dienen dabei der Anpassung der 
entgegengesetzten Kegelrollenlager.

Der Achsdurchmesser A und die 
Abmessung D sollten entsprechend 
der Lagerbohrung und der 
Nabenbreite des zu montierenden 
Rads ausgewählt werden.

Die Baugruppe wird komplett mit
Schraube zur Fixierung/Anpassung
der Lager, Sicherungsscheibe und
einem Paar Halbmuttern zur Montage 
geliefert.

ACHSENMATERIAL:
Stahl gemäß.

* Die maximale Tragfähigkeit gilt:
i)      für schrittweise angewendete Lasten. Bei Stoßbelastungen Multiplizierung mit einem Stoßbelastungsfaktor von 0,65.
ii)     nur für radiale Lasten. Werden axiale Lasten zusammen mit radialen Lasten angewendet, wenden Sie sich für die zulässige Belastung an HMC Brauer.

Max / Min. Radnabenbreite

Achsdurchmesser A

Sechskant “G”

Gewinde

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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VARIOUS AXLE SIZES ARE AVAILABLE, PLEASE ASK FOR MORE DETAILS.



Rollentyp (Serie)

Oberplatte  S = schwenkbar  F = fest

Radtyp (Serie)

Raddurchmesser (mm)

Laufflächenbreite (mm)          

  P   S / H  300 / 50  TB / D 
LAGERTYPEN
BJ       = Kugellager   
TB       = Kegelrollenlager
CRB         = Zylinderrollenlager   
PB            = Glatte Bohrung    
SL       = Selbstschmierende Buchse      

LAGERTYPEN
D       = Richtungsfeststeller 
W       = Feststellbremse
T              = Laufflächenschutz
B              = Fußbremse
F       = Lenkstopp/Radsicherung 
X       = Radbremse
S       = Kopfdichtung

Das Bestellnummernsystem für nicht im Katalog erfasste Artikel ist dasselbe. Bei diesen Artikeln wird der Teilenummer das Wort „spezifiziert” 
(Abk. spez.) vorangestellt.
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ROLLEN   

BAUTEILBENENNUNG (TEILENUMMER) Die Rollen verfügen über beschreibende Teilenummer gemäß folgendem Beispiel:

Radlagertyp siehe Übersicht rechts

Optionen– siehe Übersicht rechts
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SCHWENKROLLEN
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Tragfähigkeit bis und über 200 Tonnen
Schwenkrollen bestehen in der Regel aus zwei Rädern, die um eine Zentralachse herum rotieren.

Bei einer Rolle mit zwei Rädern kann eine geringere Gesamthöhe als bei einer Rolle mit gleicher Tragfähigkeit mit nur einem Rad erreicht werden. 
Die Schwenkbarkeit sorgt dafür, dass die Last bei einer leicht unebenen Oberfläche gleichmäßig auf beide Räder verteilt wird. So wird einer 
Überlastung der Räder vorgebeugt, die bei Rollen mit konventionellen Zwillingsrädern ein gängiges Problem darstellt.

Mehrfach schwenkbare Konstruktionen werden eingesetzt, um die Last auf mehr als ein Rad zu verteilen. Dies ist nicht nur in Bezug auf 
Abnutzung und Lebensdauer günstig, sondern bringt auch den zusätzlichen Vorteil, dass die Gesamtgröße einer Einzelradkonstruktion reduziert 
werden kann.

Diese Rollen sind so konstruiert, dass sie für individuelle Anwendungen geeignet sind. Zudem sind sie lieferbar mit einer 
graphischen Belastungsanalyse mit Hilfe der Finite-Elemente-Analyse für das Fahrgestell.

Brauer verfügt über mehrere Jahre Erfahrung mit der Konstruktion und Herstellung solcher Baugruppen mit Tragfähigkeiten bis und über 200 
Tonnen. Besteht bei Ihnen Bedarf, füllen Sie einfach das Konstruktionsdatenblatt auf Seite 19 aus und schicken es an unser Vertriebsteam. 
Alternativ können Sie uns auch an unten angegebene Adresse eine E-Mail schicken.
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26  

A  

Raddurchmesser  

535  

Gesamthöhe Schwenkradius  

61
2 

 

Laufflächenbreite  

Ø535  

Max.
Tragfähigkeit

Radlager  

Kugellager

100  

Schwenkbar

TEILENUMMER

WGS/PN535/165BJ  

Ungefähres
Gewicht

kg  

35  

R373 

Ø15  

XT Fest

264  

165  

140  

175  

WGF/PN535/165BJ   

142  

30  
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LUFTBEREIFTE ROLLE  
Einzelrad

•   Hochgeschwindigkeitsanwendungen (bis zu 10 km/h)

•   Geeignet für unterschiedliches Terrain

•   Option für maßgeschneiderte Anwendungen

•   Zeichnet sich durch Zuverlässigkeit des WG-Schwenkmechanismus aus

•   Von Brauer hergestellt und qualitätsgeprüft

•   Häufig für Schleppanwendungen angepasst

Dieses neue Produkt verbessert das Rollensortiment von Brauer noch weiter, um 
Anwendungen mit hohen Last- und Geschwindigkeitsanforderungen, zum Beispiel 
Frachtabwicklung und Hubwagen, gerecht zu werden. Die Schwenk- und Hornplatten 
nutzen unser bewährtes WG-Rollensortiment, um ein zuverlässiges, langlebiges und 
solides Produkt zu bieten.

105 

RAD-GESICHTSBREMSE OPTION  - 
Zusatz ‚WFB‘

612  373  165  2100  

C D 

Ungefähres
Gewicht

kg  
TEILENUMMER
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ALSO AVAILABLE 
AS FOAM FILLED, 

PUNCTURE 
PROOF
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Ø535  

100  

200  160  

R457  

Ø17  
280  

320  

585  

LUFTBEREIFTE ROLLE  
Zwillingsrad
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A  

Raddurchmesser  

535  

Gesamthöhe Schwenkradius  Laufflächenbreite  Max.
Tragfähigkeit

Radlager  

Kugellager

Schwenkbar

TEILENUMMER

TQZS/PN535/165BJ  

Ungefähres
Gewicht

kg  

70  

XT Fest

TQZF/PN535/165BJ   60  615.5 457 165  4200  

B C D 

Ungefähres
Gewicht

kg  
TEILENUMMER

•   Hochgeschwindigkeitsanwendungen (bis zu 10 km/h)

•   Geeignet für unterschiedliches Terrain

•   Option für maßgeschneiderte Anwendungen

•   Zeichnet sich durch Zuverlässigkeit des TQZ -     
     Schwenkmechanismus aus

•   Von Brauer hergestellt und qualitätsgeprüft

•   Häufig für Schleppanwendungen angepasst

Dieses neue Produkt verbessert das Rollensortiment von 
Brauer noch weiter, um Anwendungen mit hohen Last- und 
Geschwindigkeitsanforderungen, zum Beispiel Frachtabwicklung und 
Hubwagen, gerecht zu werden. Die Schwenk- und Hornplatten nutzen 
unser bewährtes TQZ-Rollensortiment, um ein zuverlässiges, langlebiges 
und solides Produkt zu bieten.

RAD-GESICHTSBREMSE OPTION  - 
Zusatz ‚WFB‘

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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ALSO AVAILABLE 
AS FOAM FILLED, 

PUNCTURE 
PROOF

These drawings need re-doing
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SCHWERLASTROLLEN  
Die Rollen der Serie UHQZ, HQZ, 
TQZ, QZ, WG, TWG, GG und LG 
bestehen aus präzisionsgefertigten 
Bauteilen für eine lange und 
störungsfreie Lebensdauer, 
selbst unter schwierigsten 
Betriebsbedingungen.

KONSTRUKTIONSMERKMALE

Schwerlastlenkgehäuse, gehärtete 
Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus 
gehärtetem Stahlblech

Schmiernippeldichtung, staub - 
und spritzwassergeschützt

Durch Präzisions 
Schrägrollenlager einfache 
Handlung der Biegebelastung 
von Lenkrollen

Radachse mit selbstsichernder 
Mutter individuell eingestellt.
Vorspannte Schwenklager 
ermoglichen eine spielfreie 
Bewegung.

Kopfplatte / Fahrwerkswelle bietet 
eine präzise Anpassung und hoche 
Beanspruchbarkeit.

Richtungsfeststeller, Optional Feststellbolzen in vier 
Stationen mit 90° verstellbar - Fügen Sie bei der 
Bestellung den entsprechenden Zusatz ‚D‘ hinzu

Schrägrollenlager 
geschirmt, 
Schmutz- und 
staubabweisend

Feststellbremse.  Optional
(Erhältlich mit ausgewählten Lenk- und Bockrollen.)
Fügen Sie bei der Bestellung den entsprechenden 
Zusatz zur Teilenummer der Rolle hinzu. 
W = Feststellbremse 

Serienmäßig mit Präzisionslager

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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A  

Raddurchmesser

B  

Gesamthöhe

C  

Laufflächenbreite  

D  

Abstand
zwischen
Hornplatten

E  

Radmitte
(außermittig)

F  

Schwenkradius  Max.
Tragfähigkeit

Radlager  

Schwenkbar

TEILENUMMER 

RAD MIT DIREKT AUFGEBRACHTER POLYURETHAN-BEREIFUNG

460  595  75  240  150  390  6400  Kegelrollenlager UHQZS/H460/75TB  

500  635  100  

350   465   110  

240  

 130  

150  

150  

412  

 330  

9600  

 12000  

Ungefähres
Gewicht

kg
 

UHQZS/PH500/100TB  

UHQZS/SFT350/110TB  

178  

240  

180  

 XT Fest

UHQZF/H460/75TB  

UHQZF/PH500/100TB  

 UHQZF/SFT350/110TB  

130  

192  

132  

B  

C  

C  

C  

‘Z’  

C  

D  

E  

H  

A  

F  

4 X BOHRUNG Ø17  

G  

24
0  

E  

SIEHE UNTER ‘Z’ 
400  

340  

30
0  

A  

DREHLAGER
Hinweis: Abgebildete Option: Stahlrad

Die Kopfplatten verfügen über Befestigungslöcher passend für Schrauben mit 16mm Durchmesser

Dicke der schwenkbaren Kopfplatte 50 mm (G)

Dicke der festen Kopfplatte 25 mm (H)  

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

Hinweis: Bei dem Stahlrad handelt es sich um ein Einzelrad.

Die Rollen der UHQZS-Serie verfügen standardmäßig über Richtungsfeststeller. HINWEIS: Auch mit anderen Radtypen erhältlich.

UHQZ-SERIE 
Tragfähigkeit Drehlager 12,000 kg
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MIT ZAHLREICHEN RADOPTIONEN (SIEHE TABELLE UNTEN)

STAHLBANDRAD MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG  

STAHLRAD
  

TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

Kegelrollenlager 

Kegelrollenlager 

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

®  ®  

90 



B  

C  

C  

‘Z’  

C  

E  

C  

D  

H  

A  

F  
4 X BOHRUNG Ø17  

G  

19
0  

E  

SIEHE UNTER ‘Z’ 
400  

360  
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HQZ-SERIE
Tragfähigkeit Drehlager 7300 kg

MIT ZAHLREICHEN RADOPTIONEN (SIEHE TABELLE UNTEN)

A  

Raddurchmesser

B  

Gesamthöhe

C  

Laufflächenbreite  

D  

Abstand
zwischen
Hornplatten

E  

Radmitte
(außermittig)

F  

Schwenkradius  Max.
Tragfähigkeit

Radlager  

Schwenkbar

TEILENUMMER 

RAD MIT DIREKT AUFGEBRACHTER POLYURETHAN-BEREIFUNG

300  435  100  240  100  270  6200  Kegelrollenlager HQZS/H300/100TB  

380  515  100  

200  385  90  

240  

 110  

125 

100  

331  

205  

7200  

7300  

Ungefähres
Gewicht

kg
 

HQZS/PH380/100TB  

HQZS/SFT200/90TB  

109  

168  

95  

 XT Fest

HQZF/H300/100TB  

HQZF/PH380/100TB  

 HQZF/SFT200/90TB  

71

127  

57

ZWILLINGSRAD, FEST
Hinweis: Direkt aufgebrachtes Polyurethan-Rad abgebildet

Die Kopfplatten verfügen über Befestigungslöcher passend für Schrauben mit 16mm Durchmesser

Dicke der schwenkbaren Kopfplatte 50 mm (G)

Dicke der festen Kopfplatte 20 mm (H)  

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

Hinweis: Bei dem Stahlrad handelt es sich um ein Einzelrad.

Die Rollen der HQZS-Serie verfügen standardmäßig über Richtungsfeststeller. HINWEIS: Auch mit anderen Radtypen erhältlich.

STAHLBANDRAD MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG  

STAHLRAD
  

TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

Kegelrollenlager 

Kegelrollenlager 

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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B  

C  

C  

‘Z’  

C  

A  

E  

C  

H  

D  

F  

G  

16
0  

E  

280  

20
0  

A  

Tragfähigkeit Drehlager 5100 kg 
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MIT ZAHLREICHEN RADOPTIONEN (SIEHE TABELLE UNTEN)

TQZ-SERIE

A  

Raddurchmesser

B  

Gesamthöhe

C  

Laufflächenbreite  

D  

Abstand
zwischen
Hornplatten

E  

Radmitte
(außermittig)

F  

Schwenkradius  Max.
Tragfähigkeit

Radlager  

Schwenkbar

TEILENUMMER 

RAD MIT DIREKT AUFGEBRACHTER POLYURETHAN-BEREIFUNG

250  355  70  190  85  222  4000  Kegelrollenlager TQZS/H250/70TB  

250  355  75

200  330  90  

190

 110  

85

85  

224

195 

4000

5100  

Ungefähres
Gewicht

kg
 

TQZS/PH250/75TB  

TQZS/SFT200/90TB  

67  

83

66  

 XT Fest

TQZF/H250/70TB  

TQZF/PH250/75TB  

TQZF/SFT200/90TB  

46

62  

55

ZWILLINGSRAD, SCHWENKBAR
Hinweis: Direkt aufgebrachtes Polyurethan-Rad abgebildet

Die Kopfplatten verfügen über Befestigungslöcher passend für Schrauben mit 16mm Durchmesser

Dicke der schwenkbaren Kopfplatte 45 mm (G)

Dicke der festen Kopfplatte 20 mm (H)  

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

Hinweis: Bei dem Stahlrad handelt es sich um ein Einzelrad.

Die Rollen der TQZS-Serie verfügen standardmäßig über Richtungsfeststeller. HINWEIS: Auch mit anderen Radtypen erhältlich.

STAHLBANDRAD MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG  

STAHLRAD
  

TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

Kegelrollenlager 

Kegelrollenlager 

300  405  75  190 100  262 4600  Kegelrollenlager TQZS/H300/75TB  76  TQZF/H300/75TB  55

300  405  75 190 100 260 5000 TQZS/PH300/75TB  100 TQZF/PH300/75TB  79Kegelrollenlager 

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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E or H  
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A  

Raddurchmesser

B  

Gesamthöhe

C  D  

Schwenkradius  Max.
Tragfähigkeit

Radlager  

Schwenkbar

TEILENUMMER 

RAD MIT DIREKT AUFGEBRACHTER POLYURETHAN-BEREIFUNG

12”       300  375  250  100  3100  Kegelrollenlager QZS/H300/100TB  

15”       380  450  315  

8”        200  325  200  

100  

90  

3600 

4200  

Ungefähres
Gewicht

kg
 

QZS/PH380/100TB  

QZS/SFT200/90TB  

43  

70  

47

 XT Fest

QZF/H300/100TB  

QZF/PH380/100TB  

 QZF/SFT200/90TB  

43

70  

47

DREHLAGER
Hinweis: Stahlbandrad mit Polyurethan-Bereifung abgebildet

Die Kopfplatten verfügen über Befestigungslöcher passend für Schrauben mit 16mm Durchmesser

Dicke der schwenkbaren Kopfplatte 32 mm (E)

Dicke der festen Kopfplatte 16 mm (H)  

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

Die Schwenkrollen der QZ-Serie sind mit Feststellbremsen und Richtungsfeststellern erhältlich. Fügen Sie bei 
der Bestellung den entsprechenden Zusatz/die entsprechenden Zusätze zur Teilenummer der Rolle hinzu. 
W = Feststellbremse D = Richtungsfeststeller. HINWEIS: Auch mit anderen Radtypen erhältlich.

STAHLBANDRAD MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG  

STAHLRAD
  

TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

Kegelrollenlager 

Kegelrollenlager 

QZ-SERIE
Tragfähigkeit Drehlager 4200 kg

MIT ZAHLREICHEN RADOPTIONEN (SIEHE TABELLE UNTEN)

Laufflächenbreite  

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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DREHLAGER & 
FEST



E or H  

Tragfähigkeit Drehlager 3000 kg 

R
O

L
L

E
N

 D
E

R
 S

E
R

IE
 W

G
 

MIT ZAHLREICHEN RADOPTIONEN (SIEHE TABELLE UNTEN)

WG-SERIE

A  

Raddurchmesser

B  

Gesamthöhe

C  D  

Schwenkradius  Max.
Tragfähigkeit

Radlager  

Schwenkbar

TEILENUMMER 

RAD MIT DIREKT AUFGEBRACHTER POLYURETHAN-BEREIFUNG

6”         150  220  125  50  900  Kegelrollenlager WGS/H150/50TB  

10”       250  310  200 

6”        150 220  125  

75  

40  

2000 

3000  

Ungefähres
Gewicht

kg
 

WGS/PH250/75TB  

WGS/SFT150/40TB  

13 

30  

22

 XT Fest

WGF/H150/50TB  

WGF/PH250/75TB  

WGF/SFT150/40TB  

13

30  

22

DREHLAGER
Hinweis: Direkt aufgebrachtes Polyurethan-Rad abgebildet

Die Kopfplatten verfügen über Befestigungslöcher passend für Schrauben mit 16mm Durchmesser

Dicke der schwenkbaren Kopfplatte 26 mm (E)

Dicke der festen Kopfplatte 12 mm (H)  

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

Die Schwenkrollen der QZ-Serie sind mit Feststellbremsen und Richtungsfeststellern erhältlich. Fügen Sie bei 
der Bestellung den entsprechenden Zusatz/die entsprechenden Zusätze zur Teilenummer der Rolle hinzu. 
W = Feststellbremse D = Richtungsfeststeller. HINWEIS: Auch mit anderen Radtypen erhältlich.

STAHLBANDRAD MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG  

STAHLRAD
  

TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

Kegelrollenlager 

Kegelrollenlager 

Laufflächenbreite  

8”         200  265  160  75 1750  Kegelrollenlager WGS/H200/75TB  24.4 WGF/H200/75TB  24.4

12”       300  375  250  75  2500 WGS/PH300/75TB  38 WGF/PH300/75TB  38  Kegelrollenlager 

10”       250  310  200  70  2000  Kegelrollenlager WGS/H250/70TB  22  WGF/H250/70TB  22

12”       300  375  250  75 2300  Kegelrollenlager WGS/H300/75TB  26 WGF/H300/75TB  26

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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ROLLEN FÜR
MITTELSCHWERE LASTEN

Tragfähigkeit Drehlager 1500 kg
GG-SERIE

MIT ZAHLREICHEN RADOPTIONEN (SIEHE TABELLE UNTEN)

A  

Raddurchmesser

B  

Gesamthöhe

C  D  

Schwenkradius  Max.
Tragfähigkeit

Radlager  

Schwenkbar

TEILENUMMER 

RAD MIT DIREKT AUFGEBRACHTER POLYURETHAN-BEREIFUNG

4”         100  165  90  40  450  Kugellager GGS/H100/40BJ  

Ungefähres
Gewicht

kg
 

8 

 XT Fest

GGF/H100/40BJ  8

DREHLAGER
Hinweis: Direkt aufgebrachtes Polyurethan-Rad abgebildet

Die Kopfplatten verfügen über Befestigungslöcher passend für Schrauben mit 12mm Durchmesser

Dicke der schwenkbaren Kopfplatte 24 mm (E)

Dicke der festen Kopfplatte 12 mm (H)  

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

Die Schwenkrollen der GG-Serie sind mit Feststellbremsen und Richtungsfeststellern erhältlich. Fügen Sie bei 
der Bestellung den entsprechenden Zusatz/die entsprechenden Zusätze zur Teilenummer der Rolle hinzu. 
W = Feststellbremse D = Richtungsfeststeller. HINWEIS: Auch mit anderen Radtypen erhältlich.

TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

Laufflächenbreite  

6”         150  216  125 50 900  Kugellager GGS/H150/50BJ  9 GGF/H150/50BJ  9

8”         200  267  160  40  900  

Kugellager

GGS/H200/40BJ  11  GGF/H200/40BJ  11

10”       250  318  195  45 1300  

Kugellager 

GGS/H250/45BJ  16 GGF/H250/45BJ  16

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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DREHLAGER 

FEST

Tragfähigkeit Drehlager 1000 kg 
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ROLLEN FÜR LEICHTE
MITTELSCHWERE LASTEN
LG-SERIE

Die Kopfplatten verfügen über Befestigungslöcher passend für Schrauben mit 10 mm Durchmesser

Dicke der schwenkbaren Kopfplatte 6 mm (G)

Dicke der festen Kopfplatte 6 mm (H)  

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

A  

Raddurchmesser

B  

Gesamthöhe

C  

Laufflächenbreite  

D  

Abstand
zwischen
Hornplatten

E  

Schwenkradius  Max.
Tragfähigkeit

Radlager  

Schwenkbar

TEILENUMMER 

RAD MIT DIREKT AUFGEBRACHTER POLYURETHAN-BEREIFUNG

150  200  122  55 35  600  LGS/H150/35BJ  

125  187.5  110  55 45  600  

Ungefähres
Gewicht

kg
 

LGS/H125/45BJ  

8  

7  

 XT Fest

LGF/H150/35BJ  

LGF/H125/45BJ  

8  

7  

TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

Die Schwenkrollen der QZ-Serie sind mit Feststellbremsen und Richtungsfeststellern erhältlich. Fügen Sie bei 
der Bestellung den entsprechenden Zusatz/die entsprechenden Zusätze zur Teilenummer der Rolle hinzu. 
W = Feststellbremse D = Richtungsfeststeller. HINWEIS: Auch mit anderen Radtypen erhältlich.

Kugellager

Kugellager 

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

®  ®  

96 



Fügen Sie der 
Teilenummer den 
Zusatz ‚W‘ hinzu

ABMESSUNGEN DER KOPFPLATTE BEI SCHWENKROLLEN

Raddurchm.

100 

125 

150 

200 

250 

300  

150 x 110  

150 x 110  

150 x 110  

150 x 110  

150 x 110  

150 x 110  

A  

RAD MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG UND MITTE AUS GUSSEISEN

VERFÜGBARE OPTIONEN

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

10 

10 

10 

10 

10 

10  

A   

C   

B  

D   

 Schwenkbar  Fest  

H SERIE
Tragfähigkeit Drehlager 1500 kg

DREHLAGER FEST

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

HINWEIS  1) Rad mit 100 mm Durchmesser ausgestattet mit vorgeschmierten, doppelt geschirmten Lagern 
  2) Optionen F – Schwenkradius des Bremspedals 178 mm

HINWEIS: Auch mit anderen Radtypen erhältlich.

FESTSTELLBREMSE (W)
Nur Schwenkrollen,
nicht verfügbar für
Rad mit 100 mm 
Durchmesser
Eine einfache
handbetriebene
Parksperre

Fügen Sie der 
Teilenummer den 
Zusatz ‚F‘ hinzu

LENKSTOPP UND FESTSTELLBREMSE (F)
Nur Schwenkrollen (125-300 mm)
Das Fußpedal betätigt eine
Klemmfeder an Rad und
Drehlager, wodurch beide
festgestellt werden

Fügen Sie der 
Teilenummer den 
Zusatz ‚D‘ hinzu

RICHTUNGSFESTSTELLER (D)
Nur Schwenkrollen
Ein Vier-Stations- 
Feststellbolzen zur 
Umwandlung der 
Schwenkrollen in 
Bockrollen für gerade 
Fahrstrecken

Plattengröße Lochmitten Durchm. 
Befestigungs-

schraube

Raddurchm.

100 

125 

150 

200 

250 

300  

150 x 115  

150 x 115

150 x 115  

150 x 115  

150 x 115 

150 x 115  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

10 

10 

10 

10 

10 

10  

Plattengröße Lochmitten Durchm. 
Befestigungs-

schraube

ABMESSUNGEN DER KOPFPLATTE BEI BOCKKROLLEN

B C D

Raddurchmessereter   Schwenkradius  Laufflächenbreite  Gesamthöhe Max.
Tragfähigkeit

Radlager  TEILENUMMER TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

Ungefähres
Gewicht

kg
 

100 

125 

150 

200 

250 

300  

152 

177 

202 

252

303 

353  

102 

118 

134 

166

207

245

40

30

45

35
50

40

45

50

450

400

600

600
900

900

1300

1500

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Kugellager

HS/H100/40BJ

HS/H125/30BJ

HS/H125/45BJ

HS/H150/35BJ
HS/H150/50BJ

HS/H200/40BJ

HS/H250/45BJ

HS/H300/50BJ

3.9

4

4.5

4.6
5.6

6.7

9.8

12.9

HF/H100/40BJ

HF/H125/30BJ

HF/H125/45BJ

HF/H150/35BJ
HF/H150/50BJ

HF/H200/40BJ

HF/H250/45BJ

HF/H300/50BJ

3

3.1

3.6

3.7
4.7

5.8

8.9
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(Hinweis: Schwenk Schloss und Bremse serienmäßig)  

Tragfähigkeit Drehlager 380 kg 
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ROLLEN FÜR LEICHTE LASTEN
F-SERIE

DREHLAGER FEST

ABMESSUNGEN DER KOPFPLATTE BEI SCHWENKROLLEN

Raddurchm.

75 

100 

125

150

105 x 85  

105 x 85  

135 x 110  

135 x 110  

83/76 x 64/56  

83/76 x 64/56  

105 x 75/85  

105 x 75/85  

  

8 

8 

10 

10  

A   

C   

B  

D   

Plattengröße Lochmitten Durchm. 
Befestigungs-

schraube

Raddurchm.

75 

100 

125

150

105 x 85  

105 x 85  

140 x 114  

140 x 114  

83/76 x 64/56  

83/76 x 64/56  

105 x 75/85  

105 x 75/85  

  

8 

8 

10 

10  

Plattengröße Lochmitten Durchm. 
Befestigungs-

schraube

ABMESSUNGEN DER KOPFPLATTE BEI BOCKKROLLEN

A  

RAD MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG UND MITTE AUS GUSSEISEN

 Schwenkbar  Fest  

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

B C D

Raddurchmessereter   Schwenkradius  Laufflächenbreite  Gesamthöhe Max.
Tragfähigkeit

Radlager  TEILENUMMER TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

Ungefähres
Gewicht

kg
 

75

100

125

150

  

106

128

160

190

75

87

117

130

35

40

30

35

300

360

360

380

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Kugellager

FS/H75/35BJ/L

FS/H100/40BJ/L

FS/H125/30BJ/L

FS/H150/35BJ/L

1.8

2.9

3.0

3.6

FF/H75/35BJ

FF/H100/40BJ

FF/H125/30BJ

FF/H150/35BJ

0.8

1.9

2.0

2.6

HINWEIS: Auch mit anderen Radtypen erhältlich.

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE98 
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E SERIE
Tragfähigkeit Drehlager 380 kg
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(Hinweis: Schwenk Schloss und Bremse serienmäßig)  

DREHLAGER FEST

ABMESSUNGEN DER KOPFPLATTE BEI SCHWENKROLLEN

Raddurchm.

125

150

200

 

135 x 110  

135 x 110  

105 x 75/85  

105 x 75/85  

10 

10

10  

A   

C   

B  

D   

Plattengröße Lochmitten Durchm. 
Befestigungs-

schraube

Raddurchm.

125 

150

200

140 x 114  

140 x 114  

105 x 75/85  

105 x 75/85  

10 

10 

10 

Plattengröße Lochmitten Durchm. 
Befestigungs-

schraube

ABMESSUNGEN DER KOPFPLATTE BEI BOCKKROLLEN

A  

RAD MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG UND MITTE AUS GUSSEISEN

 Schwenkbar  Fest  

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

B C D

Raddurchmessereter   Schwenkradius  Laufflächenbreite  Gesamthöhe Max.
Tragfähigkeit

Radlager  TEILENUMMER TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

Ungefähres
Gewicht

kg
 

125

150

200

160

190

240

117

130

155

45

45

45

300

340

380

Kugellager

Kugellager

Kugellager

ES/PP125/45BJ/L

ES/PP150/45BJ/L

ES/PP200/45BJ/L

2.4

2.7

3.3

EF/PP125/45BJ

EF/PP150/45BJ

EF/PP200/45BJ

1.5

1.8

2.4

HINWEIS: Auch mit anderen Radtypen erhältlich.

135 x 110  105 x 75/85  140 x 114  105 x 75/85  

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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Tragfähigkeit Drehlager 350 kg 
E-SERIE

ABMESSUNGEN DER KOPFPLATTE BEI SCHWENKROLLEN

Raddurchm.

100 

125 

150 

200 

250 

300  

150 x 110  

150 x 110  

150 x 110  

150 x 110  

150 x 110  

150 x 110  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

10 

10 

10 

10 

10 

10  

A   

C   

B  

D   

Plattengröße Lochmitten Durchm. 
Befestigungs-

schraube

Raddurchm.

100 

125 

150 

200 

250 

300  

150 x 115  

150 x 115

150 x 115  

150 x 115  

150 x 115 

150 x 115  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

120/105 x 80/60  

10 

10 

10 

10 

10 

10  

Plattengröße Lochmitten Durchm. 
Befestigungs-

schraube

ABMESSUNGEN DER KOPFPLATTE BEI BOCKKROLLEN

(Hinweis: Schwenk Schloss und Bremse serienmäßig)  

DREHLAGER FEST

A  

RAD MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG UND MITTE AUS GUSSEISEN

 Schwenkbar  Fest  

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

B C D

Raddurchmessereter   Schwenkradius  Laufflächenbreite  Gesamthöhe Max.
Tragfähigkeit

Radlager  TEILENUMMER TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

Ungefähres
Gewicht

kg
 

80

100

125

160

200

  

108

128

156

195

240  

77

87

104

135

155

30

30

40

45

50

100

120

150

300

350

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Kugellager

ES/PN80/30BJ/L

ES/PN100/30BJ/L

ES/PN125/40BJ/L

ES/PN160/45BJ/L

ES/PN200/50BJ/L

1

1.1

1.5

2.5

3

EF/PN80/30BJ

EF/PN100/30BJ

EF/PN125/40BJ

EF/PN160/45BJ

EF/PN200/50BJ

0.7

0.8

1.1

1.7

2.1

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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E SERIE
Tragfähigkeit Drehlager 250 kg

HOCHTEMPERATUR-PHENOLRAD MAXIMALE TEMPERATUR 220°

(Hinweis: Schwenk Schloss und Bremse serienmäßig)  

DREHLAGER FEST

ABMESSUNGEN DER KOPFPLATTE BEI SCHWENKROLLEN

Raddurchm.

76

100 

125

150

105 x 85  

105 x 85  

135 x 110  

135 x 110  

83/76 x 64/56  

83/76 x 64/56  

105 x 75/85  

105 x 75/85  

  

8 

8 

10 

10  

A   

C   

B  

D   

Plattengröße Lochmitten Durchm. 
Befestigungs-

schraube

Raddurchm.

76

100 

125

150

105 x 85  

105 x 85  

140 x 114  

140 x 114  

83/76 x 64/56  

83/76 x 64/56  

105 x 75/85  

105 x 75/85  

  

8 

8 

10 

10  

Plattengröße Lochmitten Durchm. 
Befestigungs-

schraube

ABMESSUNGEN DER KOPFPLATTE BEI BOCKKROLLEN

A  

RAD MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG UND MITTE AUS GUSSEISEN

 Schwenkbar  Fest  

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

B C D

Raddurchmessereter   Schwenkradius  Laufflächenbreite  Gesamthöhe Max.
Tragfähigkeit

Radlager  TEILENUMMER TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

Ungefähres
Gewicht

kg
 

76

100

125

150

  

106

128

160

190

  

75

87

117

130

30

32

50

50

100

150

200

250

Keiner

Keiner

Keiner

Keiner

ES/HT76/30PB/L

ES/HT100/32PB/L

ES/HT125/50PB/L

ES/HT150/50PB/L

0.9

1

2.7

3

EF/HT76/30PB

EF/HT100/32PB

EF/HT125/50PB

EF/HT150/50PB

0.6

0.7

1.8

2.2

Hinweis: Schwenkbügel wird nicht wiedergegeben

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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SCHIENENSTÜCKE

®  ®  
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SCHIENENINFORMATIONSBLATT
 

57 

•  Für die korrekte Auswahl der Schienenclips wenden Sie sich bitte an  
    die Brauer-Verkaufsabteilung.

•  Konventionelle Schienenstücke sind als Führungslasche oder          
    geschweißt erhältlich. Brücken- und Kranschienen geschweißt,          
   konifiziert oder 45°-(kegel)geschliffen und dann geschnitten.

•  Die Messtoleranz ist nicht auf einen Standard festgelegt, es sollte           
    jedoch ein Richtwert von +3,00 mm berücksichtigt werden.

•  Schienenfüße sollten nicht gebohrt werden, da dies zu einer            
    Schwächung des Schienenstücks führt: verwenden Sie die korrekten,  
    von Brauer spezifizierten Schienenclips.

•  CES2:1987: Britischer Stahlschienenstandard.

•  „Maß” bedeutet Abstand zwischen „Maß” (M)

 

• Die Clips sollten sich im Normalfall in einem Abstand von 60-70 cm 
zueinander befin

SC
H
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N

E
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Profil Gewicht  
kg/m

A Kopf
mm

B Höhe
mm

C  Fuß
mm

D  Steg
 mm

Typ Form

X BSC 13 13.306 36 48 92 0 Brückenschiene

  

 

X BSC 16 16.029 44.5 54 108 0 Brückenschiene

X BSC 20 19.861 50 55.5 127 0 Brückenschiene

X BSC 50 50.175 58.5 76 165 0 Brückenschiene

A45 22.1 45 55 125 24 Kranschiene

  

 

A55 31.8 55 65 150 31 Kranschiene

A65 43.1 65 75 175 38 Kranschiene

A75 56.2 75 85 200 45 Kranschiene

A100 74.3 100 95 200 60 Kranschiene

A120 100 120 105 220 72 Kranschiene

X BSC 56 56.806 76 101.5 171 35 Kranschiene

X BSC 89 89.81 102 114 178 51 Kranschiene

 X BSC101 100.383 100 155 165 45 Kranschiene

®  ®  
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SCHIENE 
Unsere Auswahl an Schienen bietet für jeden Bedarf eine komplette Lösung. Für passende 
Befestigungskomponenten und -Räder Beratung anfragen.

Der Artikel markiert mit "X" wird nicht mehr produziert. Verfügbare Profile erkennen Sie an der fett gedruckten 
Artikelnummer.

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE



Profil Gewicht 
kg/m A Kopf (mm) B Höhe

mm
C  Fuß

mm
D  Steg

mm
Typ Form

X BS20‘M’ 9.881 30.96 65.09 55.56 6.76 FLAT BOTTOM

 
 

 

X BS30 ‘M 14.785 38.10 75.41 69.85 9.13 FLAT BOTTOM

BS35 ‘M’ 17.387 42.86 80.96 76.20 9.13 FLAT BOTTOM

X BSC 40 20.09 45.64 88.10 80.57 12.3 FLAT BOTTOM

ASCE 40 20.09 42.60 88.9 88.9 9.9 MINE

X BS50 ‘O’ 24.833 52.39 100.01 100.01 10.32 FLAT BOTTOM

BS60 ‘A’ 30.618 57.15 114.3 109.54 11.11 FLAT

BS80 ‘A’ 39.761 63.5 133.35 117.47 13.1 L/MAIN

X BS80 ‘O’ 39.781 63.5 127 127 13.59 L/MAIN

ASCE 80 39.86 68.5 127 127 13.89 MAIN

BS113A
(56 E1)

56.398 69.85 158.75 139.70 20 MAIN

S41-R10
(41 E1)

41.38 67 138 125 12 MAIN

UIC54
(54 E1)

54.43 70 159 140 16 MAIN

UIC60
(41 E1)

60.34 72 172 150 16.5 MAIN

S10 10 70 58 32 6 EUROPEAN FLAT
BOTTOM

S14 14 80 70 38 9 EUROPEAN FLAT
BOTTOM

S30 30.03 108 108 60.30 12.3 EUROPEAN FLAT 
BOTTOM
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Der Artikel markiert mit "X" wird nicht mehr produziert. Verfügbare Profile erkennen Sie an der fett gedruckten Artikelnummer.
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Tragfähigkeit Drehlager 600 kg 

ANHEBE-EINHEITEN
JBG-SERIE

A   

C   

B  

D   

Raddurchm.

125 

150

200

135 x 110  

135 x 110  

105 x 80 

105 x 80  

10 

10 

10 

Plattengröße Lochmitten Durchm. 
Befestigungs-

schraube

ABMESSUNGEN DER KOPFPLATTE BEI BOCKKROLLEN

 135 x 110  105 x 80  

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

A  

RAD MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG UND MITTE AUS GUSSEISEN

 Schwenkbar  B C D

Raddurchmessereter   Schwenkradius  Laufflächenbreite  Gesamthöhe Max.
Tragfähigkeit

Radlager  TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

125

150

200

156

196

240

118

130

155

50

50

50

350

400

500

Kugellager

Kugellager

Kugellager

JBG/HA125/50BJ

JBG/HA150/50BJ

JBG/HA200/50BJ

JU600

8

9

10

6NUR ANHEBEEINHEIT

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE

®  ®  
A

N
H

E
B

E
E

IN
H

E
IT

 6
00

 K
G

102 

SECHSKANTKOPF 
M10 x 25

Brauer hat ein Sortiment bestehend aus vier Anhebe-Einheiten entworfen und entwickelt,       
die nun das volle Lastspektrum beim Einsatz von Anhebe-Einheiten abdeckt, bei dem das 
Anheben eines Anhängers, Tiefladers oder Transportwagens mit oder ohne Rollen zur 
Ausrichtung an einen Andockbereich erforderlich ist. Die Produktfamilie besteht aus der 
JBG-Serie für leichtere Lasten mit einer Tragfähigkeit von 600 kg bis hin zur JWG-Serie für 
Schwerlasten mit einer Tragfähigkeit von 2500 kg pro Anhebe-Einheit. Qualität, Design und 
Verfügbarkeit wurden verbessert, da alle Anhebe-Einheiten von Brauer in unserem Werk in 
Milton Keynes hergestellt werden. Die JBG-Serie wurde so konstruiert, dass sie zu unserem 
HA-Rollensortiment passt, bei dem Räder mit einem Durchmesser von 125-200 mm verfügbar 
sind und ein Rad mit Polyurethan-Bereifung und Aluminium-Mitte eingesetzt wird. Die 
JBG-Anhebe-Einheit wird im Allgemeinen, jedoch nicht ausschließlich, für Schwenkrollen 
angeboten. Andere Rad- und Rollentypen können an alle Modelle der Anhebe-Einheiten von 
Brauer angepasst werden. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an das Brauer Vertriebsteam.



JGG SERIE
Tragfähigkeit Drehlager 1000 kg

HINWEIS: Auch mit anderen Radtypen erhältlich.

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

A  

RAD MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG UND MITTE AUS GUSSEISEN

B C D

Raddurchmessereter  Gesamthöhe Max.
Tragfähigkeit

Radlager  TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

100

150

200

250

133

184

235

286

171

206

241

276

40

50

40

45

450

900

900

1000

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Kugellager

JGG/H100/40BJ

JGG/H150/50BJ

JGG/H200/40BJ

JGG/H250/45BJ

JU1000

33

34

36

41

25NUR ANHEBEEINHEIT

Gesamtlänge Radbreite

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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SECHSKANTKOPF 
M12 x 40

Brauer hat ein Sortiment an Anhebe-Einheiten entwickelt, die unser 
umfassendes Angebot an Schwerlastrollen und -rädern weiter ausweiten. 
Die Anhebe-Einheiten können auf zahlreiche Umgebungen und 
Anwendungen angepasst werden. Es sind viele Optionen verfügbar, durch 
die dieses neue Produkt unübertroffene Flexibilität für den globalen Markt 
erhält. Die Verfügbarkeit und Liefermöglichkeiten wurden verbessert, 
da die Produkte vollständig von der für Räder und Rollen zuständigen 
Abteilung im Vereinigten Königreich hergestellt werden. Robustes Design. 
Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg pro Einheit. In der Heberolle eingebauter 
Schwenkmechanismus. Für unsere GG-Bockrollen geeignet. Radoptionen 
von 100-250 mm Durchmesser. Radoptionen umfassen Stahl, Polyurethan 
und Nylon. Die Anhebe-Einheiten sind nun Bestandteil der umfassenden 
Palette an Rädern und Rollen von Brauer.
Ungefähres Gewicht: 25 kg



Tragfähigkeit Drehlager 1600 kg 

ANHEBE-EINHEITEN
JMG-SERIE

Brauer hat ein Sortiment an Anhebe-Einheiten entwickelt, die unser 
umfassendes Angebot an Schwerlastrollen und -rädern weiter ausweiten. 
Die Anhebe-Einheiten können auf zahlreiche Umgebungen und 
Anwendungen angepasst werden. Es sind viele Optionen verfügbar, durch 
die dieses neue Produkt unübertroffene Flexibilität für den globalen Markt 
erhält. Die Verfügbarkeit und Liefermöglichkeiten wurden verbessert, 
da die Produkte vollständig von der für Räder und Rollen zuständigen 
Abteilung im Vereinigten Königreich hergestellt werden. Robustes Design. 
Tragfähigkeit von bis zu 1600kg pro Einheit. In der Heberolle eingebauter 
Schwenkmechanismus. Für unsere MG-Bockrollen geeignet. Radoptionen 
von 150-300 mm Durchmesser. Radoptionen umfassen Stahl, Polyurethan 
und Nylon. Die Anhebe-Einheiten sind nun Bestandteil der umfassenden 
Palette an Rädern und Rollen von Brauer.
Ungefähres Gewicht: 26 kg

HINWEIS: Auch mit anderen Radtypen erhältlich.

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

A  

RAD MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG UND MITTE AUS GUSSEISEN

B C D

Raddurchmessereter  Gesamthöhe Max.
Tragfähigkeit

Radlager  TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

150

200

250

300

184

235

286

337

206

241

276

312

50

40

45

50

900

900

1300

1500

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Kugellager

JMG/H150/50BJ

JMG/H200/40BJ

JMG/H250/45BJ

JMG/H300/50BJ

JU1600

35

37

42

47

26NUR ANHEBEEINHEIT

Gesamtlänge Radbreite

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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SECHSKANTKOPF 
M12 x 40



JWG SERIE
Tragfähigkeit Drehlager 2500 kg

A  

RAD MIT POLYURETHAN-BEREIFUNG UND MITTE AUS GUSSEISEN

 Schwenkbar  Fest  

FÜR TECHNISCHE INFORMATIONEN BEZÜGLICH LASTFAKTOREN USW. SIEHE KONSTRUKTIONSDATENINDEX AUF SEITE 20

B C D

Raddurchmessereter   Schwenkradius  Laufflächenbreite  Gesamthöhe Max.
Tragfähigkeit

Radlager  TEILENUMMER TEILENUMMER Ungefähres
Gewicht

kg
 

Ungefähres
Gewicht

kg
 

6”    150

8”    200

10”   250

12”   300

  

220

265

310

375

  

125

160

200

250

50

75

70

75

900

1750

2000

2300

JWGS/H150/50TB 

JWGS/H200/75TB

JWGS/H250/70TB

JWGS/H300/75TB

48

59

57

61

JWGF/H150/50TB

JWGF/H200/75TB

JWGF/H250/70TB

JWGF/H300/75TB

JU2500

48

59

57

61

35

HINWEIS: Auch mit anderen Radtypen erhältlich.

Kegelrollenlager 

Kegelrollenlager 

Kegelrollenlager 

Kegelrollenlager 

NUR ANHEBEEINHEIT

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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SECHSKANTKOPF 
M12 x 60

Brauer hat eine Anhebe-Einheit entwickelt, die nun zum allgemeinen 
Verkauf bereit steht. Aufgrund unseres internen Konstruktionsteams und 
unserer Fertigungsmöglichkeiten kann die Anhebe-Einheit auf zahlreiche 
Umgebungen und Anwendungen angepasst werden. Aufgrund der 
Integration unseres WG-Rollensortiments in das Design sind zahlreiche 
Optionen verfügbar, was unübertroffene Flexibilität für den Markt bringt. 
Die Verfügbarkeit und die Lieferung wurden verbessert, da wir ein führender 
Hersteller aus dem Vereinigten Königreich sind und alle Aspekte der 
Anhebeeinheiten kontrollieren.

Tragfähigkeit von bis zu 2500kg pro Einheit.

Individuelles Design, das nun in unsere volle Palette an Rädern und Rollen 
integriert wird. Robustes Design. Auf unser WG-Rollensortiment abgestimmt.
Radoptionen von 150-300 mm Durchmesser. Schwenk- und Bockrollen 
optional. Option ohne Rollen für Nicht-Rollen-Anwendungen.
Ungefähres Gewicht: 35 kg.



A B1 B2 C D E  

Für Rollen mit 
Raddurchmesser  Bauhöhe Rückzugshöhe    MODELLNUMMER

 4”          100 150 125 140 5 80 FL-0206
 6”          150 210 170 145 8 80 FL-0207

BODENSCHLÖSSER
Eine gute Möglichkeit zur Stabilisierung von Transportwagen und mobilen 
Gerätschaften

Bodenschlösser dienen der Stabilisierung der Gerätschaften, an denen sie angebracht sind, und verhindern horizontale Bewegungen. Sie 
dienen in keinem Fall als Heber. Jeglicher Versuch, die im Katalog angegebene Montagehöhe zu verändern, führt zu einem Ausfall und/oder 
Schäden. Der Fußblock verfügt über eine gewisse Widerstandsfähigkeit, wodurch gewisse Veränderungen der Bodenhöhe möglich sind. 
Dennoch ist es wesentlich, dass das Bodenschloss so nah wie möglich an eine der Schwenkrollen angebracht wird. Bitte beachten Sie, dass 
das Bodenschloss schwer beschädigt werden kann, wenn die Koppelung betätigt wird, während sich der Wagen in Bewegung befindet.

Die Kopfplatten der Bodenschlösser verfügen über
Befestigungslöcher passend für Schrauben mit einem 
Durchmesser von 10 mm

TEL: +49 6922 221 4050 | E-MAIL: SALES@BRAUER.DE
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ANDERE BRAUER KATALOGE
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Für weitere Details: 

T: +49 6922 221 4050     
E: sales@brauer.de      W: www.brauer.de


